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BENVENUTI NEL MONDO PLM®

SOLUZIONI NEW HOLLAND PER L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE

New Holland offre una gamma completa di sistemi di guida che si adattano perfettamente alle vostre esigenze specifiche.
Grazie alllampia scelta di segnali di correzione, la soluzione modulare New Holland & utilizzabile su qualsiasi tipo di macchina.
Le interfacce semplici e intuitive dei sistemi di guida ne garantiscono un utilizzo senza problemi, mentre il software PLM®
(Precision Land Management) vi permette di scaricare e analizzare i dati delle rese per dosare meglio i mezzi di produzione e
ridurre i costi. | sistemi telematici avanzati vi consentono di sincronizzare il lavoro di tutte le macchine in campo direttamente
dal vostro ufficio. Se siete pronti a risparmiare tempo e denaro, a lavorare piu comodamente e a ottenere di piu da ogni singola
stagione produttiva grazie all’agricoltura di precisione, allora il Precision Land Management di New Holland e cio che fa per voi.
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SOLUZIONI DI GUIDA PLM®

New Holland offre diverse soluzioni di guida intuitive per
'agricoltura di precisione: dai sistemi base di guida
manuale ai sistemi di guida assistita, fino a quelli
completamente integrati di guida automatica al top della
gamma che gestiscono efficacemente la macchina al posto
vostro. Queste soluzioni possono essere combinate con
diversi segnali di correzione, per una precisione di passata
che va da 20 cm a soli 2,5 cm, a seconda delle vostre
esigenze. Vi chiederete: e gli attrezzi? New Holland offre
soluzioni adatte alla sua intera gamma di trattori e macchine
per la raccolta e la gestione delle colture, compresi tutti i
relativi attrezzi, affinché possiate scegliere gli strumenti
giusti per ciascuna operazione.

SOLUZIONI PER LA GESTIONE COLTURALE PLM®
Per ottenere il massimo da ogni centimetro quadrato di
campo, é disponibile una gamma completa di soluzioni per
la gestione delle colture. Il controllo a sezioni
dell’applicazione dei prodotti da distribuire e la variazione
dei quantitativi applicati vi consentono di aumentare al
massimo le rese riducendo i costi dovuti a passate doppie o
mancate. |l monitoraggio delle rese, disponibile sulle
mietitrebbie e sulle trinciacaricatrici, vi permette di
controllare la produttivita dei vostri campi e, associato al
software PLM®, vi consente di intervenire nelle zone dove la
resa produttiva € minore. La tecnologia avanzata per |l
monitoraggio del tenore di umidita vi permette di applicare
il quantitativo esatto di conservanti durante la raccolta dei
foraggi, la pressatura o la mietitura, consentendovi anche di
calcolare con precisione i costi dell’essiccazione.
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PLM® DAL CLEAN ENERGY LEADER

New Holland & impegnata a migliorare il profilo ambientale delle pratiche agricole e il
PLM® rappresenta un elemento chiave di questa strategia. La riduzione del numero di
passate vi permette un considerevole risparmio di combustibile, riducendo cosi
impronta di carbonio della vostra azienda. Ma c’e di piu: anche il controllo
dell'applicazione dei prodotti, come i fertilizzanti, riduce notevolmente Iimpatto
ambientale dell’agricoltura. Dopo tutto, € questo quello che ci si attende dal
“Clean Energy Leader”.
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SOLUZIONI PER LA GESTIONE DATI PLM®
Con le soluzioni PLM® di New Holland non siete mai soli. Il
pacchetto software completo gestisce tutti gli aspetti della
vostra azienda, permettendovi di incrementare la produttivita
e di contenere i costi dei mezzi di produzione. La tecnologia
telematica consente ai gestori dei parchi macchine di
collegarsi ai veicoli in campo direttamente dall’ufficio. Potete
quindi mantenervi sempre in contatto con il vostro parco
macchine e potete inviare e ricevere informazioni in tempo
reale, guadagnando tempo e aumentando la produttivita.
A seconda delle vostre esigenze, per il vostro software
telematics potete scegliere tra il pacchetto base Essential e
il pacchetto avanzato Professional.

SOLUZIONI PER IL SUPPORTO PLM®

Tutte le vostre domande sulle soluzioni per I'agricoltura di
precisione troveranno una risposta attraverso il Portale
PLM®. Inoltre, sara sempre a vostra disposizione un call
center dedicato che vi fornira assistenza in caso di bisogno.
Se volete sfruttare al meglio tutte le caratteristiche pensate
per incrementare le prestazioni delle vostre macchine,
iscrivetevi a uno dei corsi di formazione offerti dalla PLM®
Academy, che vi faranno diventare un autentico esperto del
settore. Inoltre, la certificazione per i concessionari PLM® vi
garantisce I'esperienza dei veri esperti del settore.
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CHE LIVELLO DI PRECISIONE VI SERVE?

Le soluzioni di guida automatica New Holland sono compatibili con una gamma completa di segnali di correzione, in modo che possiate
scegliere 'esatto livello di precisione che vi serve per il vostro lavoro. La posizione di un veicolo in campo viene determinata utilizzando i
segnali emessi dai satelliti dei sistemi GPS e GLONASS in orbita intorno alla Terra. | ricevitori terrestri possono cosi stabilire la propria
posizione rispetto a ciascun satellite da cui ricevono un segnale. Questi segnali da soli non sono pero sufficientemente precisi per poter
essere utilizzati in agricoltura. Percid € necessario utilizzare anche dei segnali di correzione.

Il GPS (Global Positioning System) & un sistema di navigazione satellitare spaziale ed € parte di un sistema pit ampio denominato GNSS
(Global Navigation Satellite System). GNSS e una sigla che denota tutti i sistemi satellitari utilizzati per fornire dati di posizionamento.
Attualmente il GNSS copre solo i sistemi GPS e GLONASS. Il sistema GLONASS & analogo al sistema GPS. Entrambi sono disponibili in
tutto il mondo. Quando i ricevitori dei sistemi di guida automatica rilevano i segnali provenienti da entrambe le costellazioni di satelliti GPS
e GLONASS, il numero di satelliti “visibili” aumenta notevolmente, riducendo il rischio di perdita della copertura satellitare e i tempi di
inattivita del parco macchine.

PRECISIONE SOTTO 1 20 CM CON EGNOS / OMNISTARVBS

| sistemi EGNOS e OmniSTAR VBS offrono una precisione di 20 cm. Questo significa
che, ad ogni passata successiva, vi troverete sempre entro 20 cm dal punto in cui
eravate nella passata precedente. Questo sistema e perfetto per gli operatori che
vogliono arrivare sul campo e mettersi subito al lavoro ed € ideale per i trattamenti
e le lavorazioni del suolo, dove la precisione estrema e la ripetibilita non sono

fondamentali. OmniSTAR VBS
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PRECISIONE DI 15 CM CON RANGEPOINT RTX © v
La correzione tramite RangePoint RTX assicura una precisione 3
affidabile di 15 cm passata dopo passata; una soluzione ideale

per I'applicazione dei fertilizzanti e dei trattamenti.

PRECISIONE SOTTO | 12 CM CON OMNISTAR G2, XP E HP
Il terzo livello di precisione € il sistema OmniSTAR XP,
ideale per le lavorazioni del suolo e i trattamenti ad
alte prestazioni sui grandi appezzamenti. Il sistema
OmniSTAR G2 e perfetto per le operazioni che
richiedono una notevole precisione di guida e un
segnale ininterrotto 24 ore su 24 (garantito dalla
combinazione di satelliti GLONASS + satelliti GPS). |l
sistema OmniSTAR HP ¢ dei tre quello che garantisce |l
pit alto livello di precisione (10 cm) e rappresenta
quindi la scelta ideale nelle operazioni di semina e g

raccolta sui grandi appezzamenti. OmniSTAR G2 e XP OmniSTAR HP

PRECISIONE SOTTO |1 4 CM CON CENTERPOINT RTX

Per le aziende agricole piu isolate o di grande estensione superficiale, il sistema
CenterPoint RTX utilizza una rete satellitare o di telefonia mobile (dove la
copertura lo consente) per trasmettere segnali di correzione in grado di
mantenere la macchina su una traiettoria precisa grazie a una ripetibilita
insuperabile.

CenterPoint RTX
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PRECISIONE ASSOLUTA DI 2,5 CM

CON IL SISTEMA RTK

Il sistema RTK con trasmissione radio utilizza una rete di

stazioni base in associazione a segnali di correzione via

radio per poter trasmettere entro un raggio di 12,87 km (((?

dalla stazione base, quando non siano presenti ostacoli (f
dovuti ai dislivelli del terreno. Il sistema RTK VRS utilizza
la vostra rete di telefonia mobile per localizzare con pre-
cisione la vostra macchina ed emettere segnali di
correzione in tempo reale, senza bisogno di stazioni
base. Questo livello di precisione facilita le coltivazioni
su file, le lavorazioni tra file, le operazioni di livellamento
del terreno e perfino di drenaggio, che richiedono
un’assoluta precisione orizzontale e verticale. In breve,
questa e la soluzione piu precisa e ripetibile oggi
disponibile per I'agricoltura di precisione.

RTK VRS

IL SEGNALE RTK

La tecnologia XFill rappresenta
un’alternativa valida per i clienti che F!

)
XFILL: BACKUP PER ((“"\
.

operano su terreni in pendenza o |

casi in cui la topografia blocca la

linea visiva dalla stazione di base. ﬂ

Si tratta infatti di un sistema di

backup affidabile che assicura fino Eﬁ“&
a 20 minuti di correzione a partire

| I okl
dal momento della perdita del © " @ Rtk TECNOLOGIA XFILL  Correzioni RTK

segnale RTK.
AUTONOMOUS EGNOS/ RangePoint OmniSTAR CenterPoint RTK
OmniSTAR VBS RTX GNSS/XP/HP RTX RTK VRS
PRECISIONE 30-45cm 20 cm 15 cm 12-10cm 4 cm 2,5cm
APPLICAZIONE
Trattamenti fitosanitari ° ° ° o ° °
Concimazione ° ° ° ° ° °
Lavorazione del suolo ° ) ) ) ) )
Mappatura ° ° ° ° ° °
Falciatura ° ° ) ° )
Mietitura ) ) )
Semina ° ° °
Sarchiatura ° °
Preparazione
del letto di semina ® L4
Piantumazione ° )
Lavorazioni tra file o °

@ Raccomandato



TRASMISSIONE, RICEZIONE E COMPENSAZIONE DEL SEGNALE

COME AVYVENGONO LA TRASMISSIONE E LA RICEZIONE
DEI SEGNALI PER LA GUIDA AUTOMATICA?

New Holland offre una vasta gamma di ricevitori e di antenne per permettervi di scegliere il modello piu adatto alle vostre esigenze
di guida automatica. Dai modelli al top della gamma totalmente compatibili con il sistema IntelliSteer® fino ai modelli base che vi
permettono una mappatura semplice delle rese, troverete sempre la soluzione che fa per voi. Dalle stazioni base che trasmettono
segnali RTK fino al modem DCM-300 che riceve segnali di correzione RTK VRS e alla tecnologia avanzata di compensazione del
terreno, potrete contare su un sistema di guida automatica ottimale per le esigenze della vostra azienda.

RICEVITORE NH 062

Modello base. Puo essere utilizzato per la mappatura ed e totalmente compatibile con
i segnali di correzione EGNOS.

RICEVITORE NH 162

Modello standard. Puo essere utilizzato per la mappatura delle rese o del campo ed &
compatibile con Autopilot. Capta i segnali di correzione EGNOS ed e un ricevitore GPS
differenziale (DGPS). E dotato di un robusto supporto magnetico e di simulazione radar
in uscita.

RICEVITORE NH 372

Modello top di gamma. E compatibile con segnali di correzione RTK radio, RTK VRS,
OmniSTAR e GLONASS per garantire produttivita e precisione tutto I'anno, stagione
dopo stagione. |l profilo sottile lo rende adatto a tutte le macchine.

RADIO AG 715

La radio RTK integrata & destinata all'utilizzo con il ricevitore NH 372 ed é stata
progettata appositamente per gli impieghi agricoli. E perfettamente impermeabile e a
tenuta di polvere. Si monta facilmente sotto I'alloggiamento del ricevitore NH 372.

ANTENNA AG 15

E totalmente compatibile con il monitor EZ-Guide 250 e, quando viene utilizzata
insieme ai segnali di correzione EGNOS, consente una precisione tra passate
consecutive di 20 cm e una precisione anno dopo anno di 90 cm.

ANTENNA AG 25

Pud essere combinata con i monitor FM-750, FM-1000 e XCN-2050 ed e totalmente
compatibile con tutti i segnali di correzione, fra i quali GPS, GLONASS, OmniSTAR ed RTK
(nelle zone in cui si utilizza la radio RTK).

o=
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MODEM DCM-300

Questo e molto piu di un modem tradizionale: € il vostro lasciapassare verso una
maggiore produttivita. E in grado di ricevere il segnale di correzione RTK VRS, ma
non solo. Svolge un ruolo fondamentale nelle applicazioni telematiche PLM® Connect,
attraverso la trasmissione e la ricezione di dati chiave per migliorare la produttivita e
ridurre le perdite. Pudo anche essere collegato ai software PLM® per trasferire
traiettorie di guida e mappe di prescrizione pre-elaborate.

NAVIGATION CONTROLLER Il

Utilizzando la tecnologia di compensazione del terreno T3 ai vertici del settore,
il Navigation Controller Il rileva i dati sulla posizione trasmessi dal ricevitore DGPS e
invia istruzioni precise al veicolo per la ftraiettoria da seguire, mantenendolo
perfettamente in rotta anche sui terreni pit accidentati e sui dislivelli.
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TECNOLOGIA DI COMPENSAZIONE ASSE DI ROLLIO
DEL TERRENO T2
-.-—_-_.uj

La tecnologia di compensazione del
terreno T2 utilizza dei sensori per
calcolare e correggere il rollio e
I'imbardata della macchina, riducendo al
minimo il rischio di passate doppie o
mancate sui terreni collinari 0 accidentati.

TECNOLOGIA DI COMPENSAZIONE ASSE DI BECCHEGGIO

DELTERRENOT3

La tecnologia di compensazione del terreno
T3 utilizza dei sensori per calcolare e
correggere il rollio, il beccheggio e
I'imbardata della macchina, riducendo al
minimo il rischio di passate doppie o
mancate sui terreni collinari o accidentati.

STAZIONE BASE RTK
La stazione base comprende un’antenna, un
ricevitore e un collegamento radio, in modo tale da
fornire i segnali di correzione RTK al sistema di
guida automatica. Inoltre, le stazioni base
possono ricevere entrambi i segnali GPS e
GLONASS. Queste stazioni hanno un raggio
d’azione fino a 13 km. Per mantenere la copertura,
nelle zone collinari 0 boscose € possibile montare
degli amplificatori di segnale. La stazione base
puo essere montata stabilmente in un determinato
luogo oppure pud essere spostata, a seconda
delle vostre esigenze. Facile da usare, offre il
meglio in termini di precisione e ripetibilita giorno
dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno.

PRECISION LAND
MANAGEMENT

ASSE DI IMBARDATA
—

ASSE DI ROLLIO Assilll lIMBAI!I)ATA

1
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SISTEMI DI GUIDA MANUALE PLM®

SISTEMI DI GUIDA MANUALE A BARRA LUMINOSA

E la soluzione base nella gamma dei sistemi di guida e vi consente di scoprire i vantaggi della guida GPS attraverso
I'utilizzo di un display semplice ed economico a barra luminosa. Il sistema di guida a barra luminosa vi permette di
tenere in linea la vostra macchina semplicemente seguendo a vista i LED verdi. Il sistema vi indica anche in quale
direzione e di quanto sterzare per mantenere la traiettoria!

DISPLAY EZ-GUIDE 250

SEMPLICITA IMMEDIATA DI UTILIZZO

L'EZ-Guide 250 € uno strumento semplice, economico e intuitivo, in grado di assicurare una precisione di 20 cm
tra passate consecutive. La tecnologia di filtro OnPath incorporata garantisce una maggior precisione tra una passata
e l'altra. LEZ-Guide 250 ¢ installabile su tuti i modelli di macchine di tutte le marche.

» Schermo a colori da 11 cm — Ricevitore GPS integrato
Potete scegliere tra Fornisce una precisione submetrica o
la visualizzazione a due o a EGNOS di 20 cm tra passate consecutive.
15 LED luminosi di guida tre dimensioni per vedere a Antenna disponibile a richiesta.
Forniscono una rapida CO|pO d’occhio dove siete e
informazione visiva per tenere cosa state facendo.
la macchina in traiettoria. Tecnologia di filtro OnPath
Aumenta la precisione
tra passate consecutive.

Uscita dati GPS
Fornisce i dati di
posizione GPS al display
della mietitrebbia o della
trinciacaricatrice per

il monitoraggio delle rese.

Uscita velocita radar

Femr i e W R e b ——

Utilizzo diurno o notturno o )
Passate alla modalita Notte Tecnologia Field Finder

igli isibilit Individua automaticamente
petrtuna mCng“?re VISlbmtta et i campi memorizzati mentre
notturna. Contrassegnate
e localizzate gli ostacoli il veicolo passa nelle vicinanze.
sul campo con ,la_ funzione in modo semplice al vostro o PN
Mappat\ura. Individuate senza computer le mappe dell'area © i @ 4
difficolta la passata lavorata e stampare senza L J1in / ‘

successiva con la funzione problemi i relativi riepiloghi.

Utilizzando una chiavetta USB,
avete la possibilita di trasferire

SWathFinder .. SVOLTA A PERNO SCHEMA CURVA SCHEMA CURVA FREEFORM
. Potete COSIi |mp0rtare/esp0|’ta|’e FINE CAMPO CENTRALE A-B ADATTIVA IDENTICA
le mappe dei campi e della Sette schemi di guida
superficie lavorata tramite USB.  Offrono la massima flessibilita di guida permettendovi di
lavorare secondo gli schemi e le configurazioni che meglio
si adattano alla conformazione e ai contorni del vostro campo.
OPZIONI DI GUIDA CON LEZ-GUIDE 250 LIVELLI DI PRECISIONE

e Guida manuale a barra luminosa.
e Guida assistita con sistema EZ-Steer.

EGNOS/
OmniSTAR VBS

20cm

ol szl 2
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DISPLAY FM-750

PRECISION LAND
MANAGEMENT

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEI SISTEMI DI GUIDA, CAPACE DI RAGGIUNGERE UNA PRECISIONE DI 2,5 CM
L'FM-750 e un display multifunzione con ricevitore incorporato che vi consente di scegliere il livello di precisione piu adatto alle vostre
esigenze, da 20 cm a 2,5 cm tra passate consecutive e anno dopo anno. Se vi serve un sistema di guida DGPS che vi faccia
risparmiare tempo, combustibile € mezzi di produzione, il sistema FM-750 & cio che fa al caso vostro.

27 LED luminosi di guida
Forniscono una rapida
informazione visiva per tenere
la macchina in traiettoria.

» Schermo touchscreen da 20,3 cm
Offre una visualizzazione intuitiva
completamente nuova. Passate alla
modalita Notte per una migliore visibilita
notturna. A fine campo, individuate
senza difficolta la passata successiva
con la funzione SwathFinder.

* Ricevitore GPS

e GLONASS integrato

Passate alla nuova versione con
ricezione dei satelliti GLONASS

e aumentate cosi la vostra
copertura satellitare per
incrementare 'operativita in campo.

Porta USB

Utilizzando una chiavetta USB,
avete la possibilita di trasferire
in modo semplice al vostro
computer le mappe dell’'area
lavorata e stampare senza
problemi i relativi riepiloghi.
Potete cosi importare/esportare
le mappe dei campi e della
superficie lavorata tramite USB.

Radio RTK esterna

Doppio ingresso
video esterno

Monitoraggio e controllo
di piantatrici e irroratrici

Controllo dell’altezza

del braccio

Regola automaticamente
I'altezza del braccio della vostra
irroratrice se impiegato con

il sistema di controllo Field-1Q.

SC;IEMA CURVA SCHEMA CURVA FREEFORM

Compatibile con il sistema
di controllo dei mezzi
di produzione Field-1Q
Impedisce le sovrapposizioni
nelle operazioni di semina

e distribuzione dei fertilizzanti
e controlla il quantitativo

di sementi e fertilizzanti
liquidi o granulari applicati
sul terreno.

Barra luminosa esterna
Posizionate la barra luminosa
optional dove volete per avere
informazioni immediate sulla
traiettoria di guida.

SVOLTA A PERNO
FINE CAMPO  CENTRALE -B

ADATTIVA A+ IDENTICA

Sette schemi di guida

Offrono la massima flessibilita di guida permettendovi di
lavorare secondo gli schemi e le configurazioni che meglio

si adattano alla conformazione e ai contorni del vostro campo.

LIVELLI DI PRECISIONE

RangePoint
AUTONOMOUS RTX
30-45cm 15¢cm

OPZIONI DI GUIDA CON FM-750
e Guida manuale a barra luminosa.
e Guida assistita con sistemi EZ-Steer
e EZ-Pilot.
e Guida automatica integrata con sistema
Autopilot installato dal concessionario.

EGNOS/
OmniSTAR VBS

OmniSTAR
GNSS/XP/HP

20cm 10-12em

CenterPoint
RTX RTK/RTK VRS
4cm 2,5¢cm

w2l sl s ol w0l ol




MONITOR PLM®

1011

MONITOR AVANZATI PER UN’AGRICOLTURA
ALLAVANGUARDIA

| sistemi di guida automatica piu avanzati necessitano di un monitor intuitivo che consenta il controllo immediato di tutti i
parametri chiave e assicuri la retroazione in tempo reale in base alle effettive condizioni del campo. Entrambi i monitor FM-1000
e XCN-2050 possono essere installati su una vasta gamma di macchine secondo necessita. Questa soluzione consente di
aumentare sensibilmente I'efficienza operativa, visto che gli operatori devono apprendere il funzionamento di un solo monitor.
Questi due modelli di display sono touchscreen a colori che garantiscono prestazioni ai vertici della categoria e includono
funzionalita che giorno per giorno faranno crescere la vostra azienda grazie a un aumento della produttivita.

D | S P LAY F M - | OOO Ampio schermo touchscreen da 30,7 cm

Ottima visibilita grazie allo schermo ampio

FLESSIBILITA OPERATIVA e brillante. Al semplice tocco di un dito potete

cambiare la modalita di visualizzazione
AGRICOLTURA EFFICIENTE. (da due a tre dimensioni e viceversa)

Il display FM-1000 vi offre affidabilita e prestazioni eccezionali e ingrandire/rimpicciolire la schermata.
grazie ai due ricevitori integrati GPS + GLONASS. L'FM-1000
€ in grado di gestire tutto cid che vi serve nella guida, nella T Monitoraggio e controllo di piantatrici e irroratrici
sterzata e nella mappatura al semplice tocco di un dito,

consentendovi di scegliere una precisione tra passate
consecutive e anno dopo anno variabile da 20 cm a 2,5 cm.

T ISOBUS compatibile

D | S P LAY XC N - 205 O TrueGuide: corregge la posizione del trattore

per mantenere I'attrezzo in traiettoria.
SISTEMA DI GUIDA SOFISTICATO.

INTUITIVITA TrueTracker: corregge la posizione

Il display XCN-2050 & compatibile con tutti i segnali di dell'attrezzo per mantenerlo in traiettoria.
correzione disponibili € vanta un touchscreen a colori

facile da utilizzare. E stato appositamente ideato per Trasferimento dati wireless
consentire una perfetta integrazione con l'avanzata Trasferite i vostri dati dal campo
tecnologia PLM®, rilevamento del peso e dellumidita all'ufficio con il software PLM®.

incluso, nonché con un ampio spettro di altre applicazioni
per I'agricoltura di precisione.

Compatibile con il sistema PLM® Water Management. Tecnologia Field Finder
Individua automaticamente i campi memorizzati

mentre il veicolo passa nelle vicinanze.

OPZIONI DI GUIDA CON u .._

FM-1000 E XCN-2050

Monitoraggio delle rese e dell’'umidita

e Guida manuale a barra luminosa. Vi permette di acquisire i dati relativi alla resa

e Guida assistita con sistema EZ-Pilot. colturale e all'umidita in tempo reale durante

¢ Guida automatica integrata con sistema 'operazione di raccolta, grazie ai sensori
Autopilot installato dal concessionario. collegati al display integrato FM-1000.

Joystick EZ-Remote

Il joystick EZ-Remote ¢ installabile sulla

console di qualsiasi trattore e offre una
LIVELLI DI PRECISIONE soluzione ancora piu comoda per
controllare le numerose funzioni dei display
di guida. Facilita lo svolgimento di vari
compiti, dalle operazioni di base dei
sistemi di guida a operazioni piu
sofisticate, ed & dotato di tasti
programmabili per una rapida
attivazione delle funzioni. Inoltre,
migliora il comfort dell'operatore, che pud
appoggiare il braccio sul bracciolo senza
doverlo allungare per raggiungere il display.

RangePoint
RTX

15¢m

EGNOS/
OmniSTAR VBS
20 cm

AUTONOMOUS
30 - 45 cm

sl wl sl wl 1l ozl 2l

CenterPoint
RTX
4cm

A el s

ol 10l 11l 12l 1al 1l

RTK/RTK VRS
2,5¢cm
o1

OmniSTAR
GNSS/XP/HP
10-12¢cm

s ol wl
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Compatibile con il sistema di
controllo dei mezzi

di produzione Field-1Q
Impedisce le sovrapposizioni
nelle operazioni di semina

e distribuzione dei fertilizzanti
e controlla il quantitativo

di sementi e fertilizzanti liquidi

o granulari applicati sul terreno.

» Assistenza a portata di mano
Basta un tocco per richiedere I'assistenza PLM®. Mentre lavorate in campo
potete contattare specialisti appositamente addestrati tramite il display
FM-1000 o XCN-2050 e rivolgere loro tutte le vostre domande sui sistemi PLM®.

—= Vehicle Sync

PRECISION LAND
MANAGEMENT

La funzione Vehicle Sync vi permette di automatizzare in tempo reale la
condivisione delle mappe delle aree di sovrapposizione associando il display
FM-1000 o XCN-2050, il modem DCM-300 e il sistema Field-1Q.

Sistema di guida automatica nelle file

Doppio ricevitore

Due ricevitori compatibili con entrambi i sistemi
GPS e GLONASS vi offrono la massima precisione,
sia per il trattore che per I'attrezzo trainato.

Regolazione dell’altezza

del braccio dell’irroratrice

Regolazione automatica dell’altezza del braccio
dellirroratrice ISOBUS mediante il display.

Uscite pilotate

Provate a immaginare una macchina che si
spegne automaticamente quando fuoriesce dai
confini prestabiliti. Ecco... la tecnologia delle
uscite pilotate dal GPS fa proprio questo.
Durante I'applicazione dei trattamenti e dei
fertilizzanti, ad esempio, se il sistema rileva che
la macchina ha raggiunto un confine, gli ingressi
vengono disattivati per evitare costosi sprechi.

Percorsi di accesso

Un percorso di accesso € uno spazio
compreso fra le linee di guida. Questa
funzionalita & particolarmente utile se una
strada o un altro campo interseca il vostro
interrompendo il flusso continuo delle
andane. Il sistema pud essere programmato
affinché consideri queste caratteristiche al
fine di evitare lo spreco di mezzi di
produzione o attivita non appropriate in
queste aree. La sua flessibilita vi consente
di aggiungere percorsi in linea retta o curva.

Radio (a richiesta)
Radio integrata da 430-470 MHz
per la ricezione della correzione RTK.

Porta USB

Utilizzando una chiavetta USB,
avete la possibilita di trasferire
in modo semplice al vostro
computer le mappe dell'area
lavorata e stampare senza
problemi i relativi riepiloghi.
Potete cosi importare/esportare
le mappe dei campi e della
superficie lavorata tramite USB.

SVOLTA A PERNO
FINE CAMPO  CENTRALE

Sette schemi di guida

Offrono la massima flessibilita di guida permettendovi di
lavorare secondo gli schemi e le configurazioni che meglio

si adattano alla conformazione e ai contorni del vostro campo.

SCHEMA CURVA FREEFORM
A-B

ADATTIVA

SCHEMA CURVA
A+ IDENTICA
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IL PASSO SUCCESSIVO VERSO LA MASSIMA
PRECISIONE DI GUIDA

Quando ¢ ora di passare a un sistema di guida piu sofisticato, la scelta piu logica sono i sistemi di guida assistita.
Grazie ai motori di sterzo perfettamente integrati, potete guidare a mani libere e concentrarvi esclusivamente sul lavoro
da svolgere. E per la massima flessibilita di guida, potete installare il vostro sistema di guida su qualsiasi macchina.

SISTEMA EZ-STEER

IL SISTEMA PER LA GUIDA A MANI LIBERE
PIU SEMPLICE DEL MONDO

EZ-Steer € un sistema portatile di guida a mani libere,
semplice e compatibile con tutti i modelli di veicoli, vecchi
e nuovi. Il sistema EZ-Steer gira il volante per voi utilizzando
un rullino motorizzato, che viene comandato indirettamente
dai segnali in uscita dal display di guida. L'EZ-Steer non
solo vi mantiene in traiettoria sui terreni ondulati e sui
terrapieni, ma vi consente anche di evitare canali di scolo e
irrigazione per permettervi di concentrarvi esclusivamente
sulla lavorazione in corso, come trattamenti o messa a
dimora. In breve, migliora la qualita del lavoro e le rese dei
raccolti, riducendo al tempo stesso |o stress.

» Centralina EZ-Steer
Utilizzando i dati del ricevitore
GPS, la centralina EZ-Steer
invia istruzioni precise al motore
sul volante. La tecnologia T2
corregge costantemente il rollio
e I'imbardata servendosi di
sensori inerziali allo stato solido
a due assi per determinare
I'effettiva posizione sul terreno.

Motore EZ-Steer

Il motore dell’lEZ-Steer riceve i segnali
elettrici dalla centralina e li trasforma in
movimenti precisi del volante per tenere

il veicolo sulla traiettoria desiderata. Potete
riprendere il comando della macchina in
qualsiasi momento ruotando semplicemente
il volante. Linterruttore a pedale, disponibile
a richiesta, permette di attivare e disattivare
comodamente il sistema EZ-Steer evitando
di utilizzare le mani.

DISPLAY COMPATIBILI

|l sistema EZ-Steer € compatibile con i display
EZ-Guide 250, EZ-Guide Plus, FM-750, FM-1000
o il nuovo XCN-2050, con lo schermo ultra-largo
da 30,7 cm, assicurando una precisione fino a
2,5 cm con la tecnologia RTK*.

*RTK non & compatibile con EZ-Guide 250.
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SISTEMA EZ-PILOT

IL NUOVO SISTEMA DI GUIDA ASSISTITA

“INVISIBILE”

EZ-Pilot & un sistema di guida assistita ad alte prestazioni e a
basso costo, perfettamente integrabile nel piantone dello
sterzo del veicolo e installabile sui trattori e sulle macchine da
raccolta delle principali marche. Questo sistema avanzato
integra anche la tecnologia di compensazione del terreno T3,
che vi mantiene perfettamente in traiettoria anche sui terreni
pit ondulati e nei lavori sui terrapieni.

Motori avanzati per una produttivita garantita
L'elegante motore elettrico si integra perfettamente
nel piantone dello sterzo e garantisce una perfetta
accessibilita al quadro strumenti e agli altri comandi
del veicolo, mantenendo la funzionalita telescopica
del piantone, dove prevista. Il motore elettrico

a coppia elevata e stato progettato per superare

la resistenza di macchine con un servosterzo piu
rigido e garantire cosi prestazioni ottimali. La rapida
reattivita del motore elettrico consente al sistema

di regolare velocemente la sterzata per portare e
mantenere il veicolo in traiettoria.

DISPLAY COMPATIBILI

Il sistema EZ-Pilot pud essere associato
ai display FM-750, FM-1000 o al nuovo

XCN-2050 assicurando una precisione

GPS di 2,5 cm con tecnologia RTK.

PRECISION LAND
MANAGEMENT

Centralina EZ-Pilot

Utilizzando i dati del ricevitore GPS,

la centralina EZ-Pilot invia istruzioni
precise al motore sotto al volante.

La tecnologia T3 corregge costantemente
il rollio, il beccheggio e I'imbardata
servendosi di sensori inerziali allo stato
solido a tre assi per determinare I'effettiva
posizione sul terreno.

Flessibilita delle opzioni di installazione
Potete scegliere se utilizzare il volante originale
del veicolo oppure un volante disponibile a
richiesta, con spostamento laterale e ritorno
automatico alla posizione originaria.
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FUNZIONAMENTO INTELLIGENTE
PER MACCHINE INTELLIGENTI
MONITOR INTELLIVIEW ™ Il E IV CON SCHERMO TOUCHSCREEN

I monitor IntelliView™ 1l a colori con schermo touchscreen pud essere utilizzato per tutti i lavori agricoli ed e disponibile sui
trattori T6 Auto Command, T7, T8 e T9, sulle mietitrebbie CX5000, CX6000 e CX Elevation e sulle presse BigBaler. Il nuovo
monitor IntelliView™ IV a colori con grande schermo touchscreen & invece montato di serie sulle mietitrebbie CX Elevation e CR
e sulle trinciacaricatrici FR. E disponibile a richiesta sulle presse BigBaler e sulle falcia-andanatrici semoventi Speedrower®, oltre
a essere installabile come secondo monitor per I'agricoltura di precisione sui trattori T7, T8 e T9. | monitor IntelliView Il e IV
comunicano con il sistema IntelliSteer® e con il CAN-bus del veicolo e visualizzano i parametri operativi principali della
macchina in tempo reale su un unico schermo. La logica di funzionamento intuitiva del monitor garantisce il massimo comfort
dell'operatore: guardate dove vi trovate e scegliete le informazioni che volete vedere, monitorare e controllare.

COMPATIBILITA ISOBUS IMMEDIATA
| monitor IntelliView™ [Il e IV a colori non sono solo monitor

touchscreen per la visualizzazione delle informazioni. Sono molto Schermo IntelliView™ IV touchscreen
di piu! Essendo pienamente ISOBUS-compatibili, possono essere Da 26,4 cm per una visualizzazione
utilizzati per azionare diversi tipi di attrezzi, comprese presse e intuitiva completamente nuova.

irroratrici. Risultato? Un solo monitor controlla tutte le applicazioni.
Utilizzando un solo schermo potete passare rapidamente da un
impiego all’altro e migliorare la visibilita complessiva. Il pacchetto
PLM® integra inoltre la funzionalita Task Controller ISO per gli
attrezzi ed € in grado di gestire una gamma completa di parametri
per assicurare un controllo preciso e ottenere cosi la massima
produttivita ed efficienza.

Semplice regolazione di tutte
le impostazioni principali
GUIDA AUTOMATICA. CONTROLLO DEL E compatibilita con il sistema di
MEZZO. PERFEZIONE guida automatica New Holland
New Holland sa bene che gli operatori devono controllare IntelliSteer®.
simultaneamente i parametri principali della macchina e le
informazioni sulla guida automatica. Ecco perché ha ideato
una soluzione con doppio schermo. Potrete visualizzare
contemporaneamente le schermate del sistema di guida
automatica IntelliSteer®, le mappe della superficie lavorata e
i comandi del veicolo.

SISTEMA DI CONTROLLO AVANZATO
INTELLIRATE™

Il sistema di controllo a sezioni IntelliRate™ pud essere
gestito comodamente dalla cabina. Il monitor consente di
regolare con precisione i mezzi di produzione e di gestire le
sezioni e i quantitativi applicati dalle irroratrici per evitare
sovrapposizioni, regolare i dosaggi a seconda dei dati delle
rese ed evitare le passate mancate. Potrete cosi ottimizzare
i mezzi di produzione e massimizzare la produttivita.

;ﬁc}mtmm g 4;

LIVELLI DI PRECISIONE

RangePoint
AUTONOMOUS RTX
30-45¢cm 15¢cm

EGNOS/
OmniSTAR VBS
20 cm

OmniSTAR
GNSS/XP/HP
10-12¢cm

Schermo IntelliView™ Ill touchscreen
Da 17,8 cm per un controllo al semplice
tocco di un dito.

CenterPoint
RTX RTK/RTK VRS
4cm 2,5¢cm
A I o
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PRECISION LAND
MANAGEMENT

COMFORT ECCEZIONALE

Con la guida automatica vi potete concentrare esclusivamente sul
lavoro da svolgere, assicurando una raccolta perfetta in ogni
condizione, un’uniformita ottimale del flusso di prodotto e un
rendimento dell’attrezzo ai massimi livelli. Il risultato € un
incremento significativo della produttivita. Sui trattori T6 Auto
Command, T7, T8 e T9 & montato il bracciolo SideWinder™ |, ai
vertici del mercato per comfort operativo ed ergonomia dei
comandi. Anche I'angolo di rotazione di 40° del sedile contribuisce
a facilitare al massimo I'azionamento degli attrezzi posteriori. Sulle
CX, CR e FR sono montate console all’avanguardia del settore per
le macchine da raccolta, con un’ergonomia operativa migliorata per
un significativo aumento della produttivita.

Monitoraggio delle rese e dell’'umidita
Controlla continuamente le rese

e il tenore di umidita. Le informazioni

in tempo reale vengono visualizzate

sui monitor in cabina.

Porta USB

Utilizzando una chiavetta USB, avete
la possibilita di trasferire in modo
semplice al vostro computer le
mappe dell’'area lavorata e stampare
senza problemi i relativi riepiloghi.
Potete cosi importare/esportare
tramite USB le mappe dei campi

e della superficie trattata con
I'applicazione differenziata dei

mezzi di produzione.

! = Engine Speed . B Autoguidance
< o ﬂ Start

= o
‘E} ﬂutun. Speed ACS Save |

I {:} Concave Opening . Sieve, upper

nm E nim

Fino a tre telecamere

Collegabili ai monitor IntelliView™
IIl'e 1V, sono ideali per monitorare
gli attrezzi ed evitare punti ciechi
durante le manovre e le operazioni
di scarico.

7 Fan speed e S1EVE, lower
1 &7 9 rpm 40L& mm

LINEA TESTATA CURVA SPIRALE PERNO CAMPO
RETTA DI CAMPO CENTRALE

Schema di guida

Una volta collegato ai monitor IntelliView™ 1l e 1V, il sistema
IntelliSteer® permette la guida automatica del veicolo secondo
diversi schemi di guida.
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SISTEMA DI GUIDA AUTOMATICA NEW HOLLAND
COMPLETAMENTE INTEGRATO
SISTEMA INTELLISTEER®

IntelliSteer® & un sistema di guida automatica completamente integrato, interamente progettato e sviluppato da
New Holland. Installato in fabbrica o successivamente dal concessionario, il sistema IntelliSteer massimizza la
produttivita e I'efficienza per farvi ottenere rese ottimali e aumentare i vostri profitti. Associando la tecnologia DGPS
o RTK a un comando totalmente integrato, il sistema IntelliSteer contribuisce a garantire una precisione tra passate
consecutive fino a 2,5 cm. LlIntelliSteer e ideale per operazioni agricole di precisione anche nei contesti piu
impegnativi ed e stato progettato per migliorare drasticamente le prestazioni e il comfort dell’operatore. Inoltre, puo
essere collegato ad applicazioni CTF (Controlled Traffic Farming) per le pratiche agricole a traffico controllato.

Monitor IntelliView™ Ill e IV Semplice attivazione/disattivazione Navigation Controller Il

| monitor IntelliView™ Il e IV a colori dell’IntelliSteer® Il sistema IntelliSteer® si avvale delle

con schermo touchscreen facilitano La leva CommandGrip™* prevede funzionalita del Navigation Controller Il

al massimo la programmazione € la un solo pulsante per I'attivazione ai vertici del settore con tecnologia
personalizzazione delle impostazioni del sistema IntelliSteer. New Holland di compensazione del terreno T3.

per la guida automatica e costituiscono rende accessibili anche le tecnologie

l'interfaccia visiva per il funzionamento pit avanzate. Sensore di sterzata integrato New Holland
del sistema IntelliSteer®. * Trattori T6 Auto Command, T7, T8 e T9. Il sensore di sterzata integrato misura

con estrema precisione I'angolo delle ruote
su qualsiasi terreno e invia l'informazione
al Navigation Controller Il per fornire

una correzione piu rapida e una maggior
precisione di sterzata.
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MANAGEMENT

PACCHETTO COMPLETO DI GUIDA

Quando ordinate la vostra macchina, potete scegliere un modello con il sistema IntelliSteer®
gia installato in fabbrica oppure un modello predisposto per il montaggio successivo
dellIntelliSteer da parte del concessionario. La predisposizione ¢ disponibile per i trattori T6
Auto Command™, T7, T8 e T9 e per le mietitrebbie CX Elevation e CR. E possibile richiedere
il sistema IntelliSteer anche per le falcia-andanatrici semoventi Speedrower® e ottenere cosi
linee rette perfette per incrementare la produttivita di mietitrebbie, raccogli-trincia-caricatrici
e presse BigBaler. Il pacchetto comprende un ricevitore NH 372, un sensore dell’angolo di
sterzata o un giroscopio a stato solido, il Navigation Controller Il e un distributore che converte
i segnali provenienti dal Navigation Controller Il in movimenti idraulici del sistema sterzante.

Interfaccia Veicolo New Holland Ricevitore NH 372
Riceve i comandi di navigazione L’antenna New Holland 372 riceve sia i segnali DGPS che
dal Navigation Controller II, i segnali GLONASS per impartire al veicolo la traiettoria di
che, una volta attivato, controlla i guida. Questa antenna puo essere facilmente trasferita da
la sterzata del veicolo. ol un trattore all'altro o anche dal trattore a una mietitrebbia o
- a una trinciacaricatrice. Per le applicazioni RTK, & previsto
T—— il montaggio di una radio a profilo sottile sotto il ricevitore.
=)
GUIDA OTTIMIZZATA, COSTI RIDOTTI* = A €3.b5d
Il sistema IntelliSteer® contribuisce a migliorare I'efficienza operativa - £2.685

complessiva. La precisione di guida non viene infatti compromessa
in condizioni di luce scarsa o nelle lunghe giornate di lavoro.
E 'aumento dell’efficienza operativa riduce i costi. E semplicissimo!

* Sulla base di un’azienda da 500 ettari e con attrezzo da 5 m di larghezza. Compresi
noleggio del trattore, combustibile, manodopera e costi per ettaro di sementi/fertilizzanti
e prodotti fitosanitari per i trattamenti.

2.000 £1.796

1.000 I
0

EGNOS HP/XP  RTK

Risparmio totale sui costi con il
sistema di guida automatica
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MASSIMA PRECISIONE NELLA RACCOLTA DELLE COLTURE

SISTEMA SMARTSTEER™

RACCOLTA PERFETTA E PRECISA SEMPRE, IN OGNI CONDIZIONE

Il sistema SmartSteer™ utilizza un fascio laser anziché il riconoscimento ottico in 3D offerto dai sistemi di puntamento
tradizionali ed & quindi in grado di funzionare perfettamente anche in ambienti polverosi o di notte. Associato al
software New Holland PLM®, permette di migliorare le prestazioni di raccolta e la mappatura delle rese.

COME FUNZIONA

Raffrontando l'altezza del prodotto non tagliato con quella delle stoppie, il laser del
sistema SmartSteer™ ¢ in grado di dirigere e sterzare la macchina quanto basta per
riempire esattamente la larghezza di taglio ad ogni passata. In che modo? Il sistema
determina la linea esatta del prodotto non tagliato e invia i segnali al sistema di guida per
consentirgli di seguire la stessa traiettoria. Risultato? L'operatore pud concentrarsi sulle
altre funzioni della mietitrebbia per mantenerne le prestazioni ai massimi livelli. Il sistema
piu avanzato & quello installabile sulle mietitrebbie CX Elevation e CR, dove 'operatore
pud impostare il lettore laser in modo tale da rilevare il margine del prodotto sulla destra
o sulla sinistra della testata, regolando le impostazioni direttamente dalla cabina. Sulle
CX5000 e CX6000 puo essere rilevato solo il lato sinistro della testata. Essendo montato
sulla mietitrebbia, il sistema SmartSteer™ & utilizzabile con qualsiasi tipo di testata, per
offrirvi di serie la massima precisione e la massima flessibilita operativa.

DISPONIBILITA
CX5000, CX6000, CX Elevation e CR.
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SISTEMA DI GUIDA AUTOMATICA NELLE FILE

SOLUZIONE PER TESTATE MAIS

Le testate mais possono essere dotate di un apposito sistema automatico di guida che mantiene
perfettamente in traiettoria la mietitrebbia o la trinciacaricatrice. Due sensori rilevano continuamente la
posizione del prodotto che entra nella testata e correggono automaticamente la perpendicolarita della
macchina anche in condizioni di scarsa visibilita o alle alte velocita. Il sistema di guida pu0 inoltre essere
collegato a un sistema di posizionamento GPS in grado di distinguere tra file di prodotto tagliato e non tagliato,
in modo da facilitare la raccolta notturna o evitare, per esempio, di saltare una stessa fila.

DISPONIBILITA
CX5000, CX6000, CX Elevation, CR e FR.
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SEMPRE DISPONIBILI. PRIMA O DOPO.
SUTUTTI | MODELLI DITUTTE LE MARCHE
SISTEMA AUTOPILOT

LA PRECISIONE CHE CHIEDETE

Il sistema di sterzata automatica Autopilot utilizzato con la tecnologia RTK assicura una ripetibilita di 2,5 cm per
tutte le vostre operazioni, dalla semina alla raccolta, e con qualsiasi schema di guida. Il sistema Autopilot pud
essere integrato anche nei trattori e nelle macchine da raccolta di tutte le principali case costruttrici. Il sistema
utilizza il circuito elettroidraulico della macchina per realizzare la guida automatica. Installato dal
concessionario aumentera significativamente la vostra efficienza durante la preparazione del terreno, la semina
e la raccolta, garantendovi una guida piu precisa e costante anche dopo lunghi periodi al volante.

Display compatibili Navigation Controller Il Interfaccia veicolo

Il sistema Autopilot pud essere |l sistema Autopilot si avvale Riceve i comandi di navigazione
completato dai display FM-750, delle funzionalita del Navigation dal Navigation Controller II,
FM-1000 o il nuovo XCN-2050, Controller Il ai vertici del settore che, una volta attivato, controlla
assicurando una precisione GPS con tecnologia di compensazione la sterzata del veicolo.

di 2,5 cm con la tecnologia RTK. del terreno T3.
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Sensore di sterzata Autosense
Questo esclusivo sensore

di sterzata misura con estrema
precisione I'angolo delle ruote
su qualsiasi terreno e invia
I'informazione al Navigation
Controller I per fornire una
correzione piu rapida e una
maggior precisione di sterzata.

Compatibile con
joystick EZ-Remote

Antenna
Montata sul trattore o sull’attrezzo per fornire una precisione
tra passate consecutive e anno dopo anno fino a 2,5 cm.

Guida automatica dell’attrezzo e RTK aumentano

la precisione e le rese

Compatibili con il display FM-1000 e grazie a un’antenna
DGPS montata sull'attrezzo, i sistemi TrueGuide e
TrueTracker mantengono I'attrezzo sulla traiettoria ottimale
anche sui terreni in forte pendenza e in condizioni variabili
del suolo. | kit di installazione sono compatibili con gli
attrezzi delle principali case costrulttrici.
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GUIDA DELLATTREZZO PER UNA TRAIETTORIA
PERFETTA IN CAMPO

PRODUTTIVITA PRECISA E PUNTUALE

La maggior parte dei sistemi di guida & progettata per il veicolo, ma, quando si lavora con grossi
attrezzi, come le grandi trapiantatrici € seminatrici, anche l'attrezzo ha bisogno di ricevere un segnale
di correzione per fare in modo che segua perfettamente |a traiettoria del trattore. Dopo tutto, che senso
ha mantenere il trattore in linea se la seminatrice scivola inesorabilmente a valle? New Holland ha
messo a punto varie soluzioni tridimensionali per la massima precisione nell'impiego dell’intero veicolo.
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TRUEGUIDE - CONTROLLO DELL’ATTREZZO

Il sistema di guida dell’attrezzo TrueGuide utilizza il sistema Autopilot gia installato
sul trattore per migliorare la precisione dell'attrezzo stesso. Non occorre installare
altri dispositivi di sterzata per ottenere un controllo migliore o ridurre al minimo lo
spostamento laterale sui terreni fortemente in pendenza. Il sistema Autopilot
provvedera da solo a sospingere I'attrezzo verso il lato a monte e a fargli mantenere
la traiettoria. Quindi, sara il trattore a deviare dalla sua linea prestabilita per =
consentire all'attrezzo di ritrovare la propria. Compatibile con il display FM-1000.

TRUETRACKER - MASSIMO CONTROLLO ASSICURATO

TrueTracker & un sistema di navigazione indipendente installato sull’attrezzo, che comunica con il sistema Autopilot
installato sul trattore per consentirvi di lavorare con il massimo livello di precisione. Il sistema TrueTracker dirige in
modo indipendente I'attrezzo lungo una traiettoria ripetibile, anche su pendenze estreme e in condizioni variabili del
suolo, sfruttando una soluzione idraulica e utilizzando anche la tecnologia di compensazione del terreno T3 montata
sull'attrezzo stesso. Compatibile con il display FM-1000.

VOMERI STERZANTI STERZO A FLANGIA RUOTA PORTANTE SPOSTAMENTO ARTICOLAZIONE
LATERALE A TRE PUNTI
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SISTEMI DI CONTROLLO DELLATTREZZO:
CORRETTA GESTIONE, MASSIMA PRODUZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO DEI MEZZI DI PRODUZIONE FIELD-IQ

Field-IQ e un sistema per il controllo a sezioni dell’attrezzo e la variazione dei quantitativi applicati che
utilizza i monitor FM-750 o FM-1000. Impedisce le sovrapposizioni nelle operazioni di semina e
fertilizzazione, regola il quantitativo dei mezzi di produzione applicati sul terreno e controlla la distribuzione
delle sementi. Il controllo automatico a sezioni Field-IQ & in grado di gestire fino a 48 file separate,
disattivando automaticamente le file o le sezioni nelle zone gia coperte o che non necessitano di alcuna
applicazione, eliminando cosi sovrapposizioni e sprechi dei mezzi di produzione.

CONTROLLO AUTOMATICO

A SEZIONI

Il controllo automatico a sezioni disattiva le file
0 le sezioni, eliminando applicazioni doppie e
sprechi di sementi e fertilizzanti. Utilizza il
sistema GPS del trattore per attivare e
disattivare automaticamente le singole sezioni
delle piantatrici nelle aree gia lavorate, nelle
svolte a fine campo, nelle file a punta, sui
corsi d'acqua e sulle terrazze. Eviterete cosi le
doppie passate, incrementando le rese e
azzerando gli sprechi.

Senza controllo della semina Con controllo della semina

CONTROLLO DELLA VARIAZIONE DELLE DOSI DA APPLICARE

La variazione dei quantitativi applicati mediante mappe di prescrizione consente di gestire al meglio la variabilita. Fattori
come le proprieta del suolo, la topografia, la cronologia della raccolta e I'utilizzo del campo introducono infatti elementi
di variabilita. La posizione GPS viene comunicata al dosatore mentre la macchina si sposta nelle diverse zone del
campo, rendendo possibile un’applicazione differenziata zona per zona. Invece di applicare un quantitativo costante di
sementi € possibile aumentare la quantita nelle aree ben irrigate o particolarmente fertili, per ottenere rese superiori, e
ridurla in quelle meno fertili o in cui lirrigazione & scarsa. Anche il dosaggio di prodotti chimici e fertilizzanti puo essere
personalizzato in base alle esigenze delle singole aree, riducendo i costi dei mezzi di produzione e incrementando
ulteriormente le rese.
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SISTEMA INTELLIRATE™ CONTROL

IntelliRate™ Control & un sistema per il controllo a sezioni
dell'attrezzo e la variazione dei quantitativi applicati per le
flotte miste di attrezzi, che utilizza il display integrato
New Holland IntelliView™ V.

¢ Controllo automatico delle sezioni per attivare
e disattivare automaticamente fino a 48 file singole.
¢ Eliminazione delle sovrapposizioni nella semina
e nella fertilizzazione.
® Regolazione dei quantitativi dei mezzi di produzione applicati, inclusi
liquidi ed NH3.
e Lettura delle mappe di prescrizione per gestire le variabilita
del campo e massimizzare il potenziale di resa.
¢ Monitoraggio e registrazione dei quantitativi
applicati dalle piantatrici.
* Mappatura delle applicazioni per tenere traccia di varieta e ibridi.
e Soluzione con un solo display installato su apparecchiature
New Holland per gestire le funzioni principali del mezzo,
la guida automatica e il controllo di flotte di attrezzi miste.
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GESTIONE DELLA CONCIMAZIONE

Lo spargimento di sostanze nutritive ricavate dai residui puo aiutarvi a
incrementare le rese riducendo al contempo i costi dei fertilizzanti e
salvaguardando I'ambiente. L'applicazione del letame deve sempre
avvenire entro un’area limitata, evitando le zone in cui le norme non ne
consentono lo spargimento. La gestione della concimazione mediante
il display FM-750 consente di registrare la posizione di spargimento e

di tenere traccia delle sostanze nutritive applicate.

Spargimento di liquami

¢ Monitoraggio e controllo precisi dello spargimento di liquami per risparmiare
sui costi dei mezzi di produzione e ottemperare alle normative ambientali.
¢ Creazione di mappe di prescrizione e variazione dei quantitativi applicati a seconda

delle proprieta del liquame e del terreno.

e Garanzia di spargimento del concime nelle aree in cui le normative lo consentono.
¢ Monitoraggio delle sostanze nutritive applicate e registrazione delle posizioni di

spargimento.

Spargimento di letame secco

¢ Display FM-750 che facilita la mappatura precisa e I'applicazione del letame secco.
e Garanzia di spargimento del concime nelle aree in cui le normative lo consentono.
¢ Monitoraggio delle sostanze nutritive applicate e registrazione delle posizioni di

spargimento.

PRECISION LAND
MANAGEMENT

TASK CONTROLLER ISO PLM®

Con il display integrato IntelliView™ IV di New Holland
€ possibile gestire flotte miste di attrezzi compatibili con
lo standard ISOBUS.

e |nvio di comandi a un attrezzo compatibile con ISOBUS
per modificarne le operazioni in base alla posizione GPS.

e Attivazione e disattivazione automatiche delle sezioni della
piantatrice.

e Nessuna sovrapposizione di sementi e fertilizzanti.

¢ Distribuzione calibrata mediante mappe di prescrizione.

¢ Mappatura e registrazione delle date delle operazioni.

e Soluzione con un solo display installato su apparecchiature
New Holland per gestire le funzioni principali del trattore,
la guida automatica e il controllo di flotte di attrezzi miste.

L1 BUSEEE

www.aef-isobus-datahase.org
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GESTITE I VOSTRI RACCOLTI PER UN RENDIMENTO
GARANTITO ANNO DOPO ANNO
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AUMENTO DELLE RESE CON I SISTEMI INTEGRATI NEW HOLLAND

Le mietitrebbie TC, CX5000, CX6000, CX Elevation e CR, le trinciacaricatrici FR e le presse BigBaler

sono state progettate per I'agricoltura di precisione; infatti, dispongono di soluzioni finalizzate a

fornirvi tutte le informazioni che vi servono per massimizzare le rese e le prestazioni della macchina.

e Registrate e memorizzate le vostre rese in riferimento a una localizzazione precisa in campo.

¢ Analizzate continuamente in tempo reale i dati relativi al tenore di umidita per fare in modo che la
raccolta avvenga sempre nella stagione ideale.

e Preparate le mappe per calibrare con precisione I'applicazione dei fertilizzanti, delle sementi e dei
trattamenti in funzione delle rese nei diversi punti del campo, in modo da incrementare i vostri profitti.



RILEVAMENTO DELL’'UMIDITA PER LE MIETITREBBIE

Il sensore di umidita New Holland misura in tempo reale 'umidita presente nella granella. |
campioni di granella vengono prelevati ogni 30 secondi e i relativi dati vengono inviati al monitor
IntelliView™. "operatore viene cosi informato e aggiornato in tempo reale e pud quindi regolare
i parametri della macchina secondo necessita. Per una lettura precisa, il sensore deve essere
tarato ad ogni cambio di prodotto.

MAPPATURA DELLE RESE PER LE MIETITREBBIE

New Holland ha brevettato un esclusivo sensore del peso ad alta precisione, unanimemente
ritenuto il migliore della categoria e appositamente progettato per neutralizzare I'effetto di
sfregamento della granella. Qualunque sia il tipo, la varieta o il tenore di umidita dei chicchi,
'impatto sul sensore determina una registrazione estremamente accurata della resa del
prodotto. E non €& tutto: una volta tarato il sensore all’inizio della stagione, non & piu necessario
alcun intervento.

TECNOLOGIA ACTIVELOC™: REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA

DI TAGLIO IN BASE ALL’UMIDITA

Le FR vi offrono oggi tutti i vantaggi della rivoluzionaria tecnologia ActiveLoc™, in cui la
lunghezza di taglio viene regolata in base al tenore di umidita combinando il rilevamento in
tempo reale dell'umidita e i parametri preimpostati per la lunghezza di taglio. E cosi possibile
aumentare la densita del cumulo e migliorare la qualita dell'insilato per ottenere un profilo
nutrizionale ottimizzato.

DISTRIBUZIONE CALIBRATA DEL CONSERVANTE

Tutte le trinciacaricatrici e le BigBaler sono dotate di sistemi per I'applicazione precisa del
conservante. Interagendo con i sensori dell’'umidita montati a bordo, questi sistemi sono in grado
di erogare il quantitativo preciso di conservante per garantire la qualita del prodotto.

MAPPATURA DELLE RESE PER LE TRINCIACARICATRICI

II' monitor IntelliView™ riporta anche dati precisi sulle rese grazie ai sensori, posizionati nel
leveraggio dei rulli alimentatori, che analizzano la produttivita; questo dato viene combinato con
quello relativo alla velocita d’avanzamento della macchina per fornire informazioni ancora piu
precise. | dati possono quindi essere stampati direttamente dalla stampante di bordo.

SISTEMA INTELLIFILL™. A RIEMPIRE IL RIMORCHIO CI PENSA LA FR
Azionare una trinciacaricatrice richiede una lunga esperienza e una grande concentrazione. Per
favorire la massima attenzione dell’operatore al flusso di prodotto e all’avanzamento in campo,
e stato creato I'ingegnoso sistema IntelliFill™, che utilizza le immagini in 3D di una telecamera
per rilevare automaticamente i bordi del rimorchio e controllarne il riempimento. Qualunque sia
la dimensione o la forma del rimorchio, il sistema controlla automaticamente il movimento del
tubo di lancio per riempire alla perfezione il cassone fino ai bordi senza perdite di prodotto.

SISTEMA DI PESATURA IN MOVIMENTO ACTIVEWEIGH

I sistema ActiveWeigh di pesatura delle balle utilizza dei sensori integrati nello scivolo della balla
per registrare il peso della balla nel punto in cui si distacca dallo scivolo, appena prima della
caduta sul terreno. Questo sistema funziona indipendentemente dalla lunghezza della balla, dalle
condizioni del campo e dal movimento della pressa. Tutte le informazioni, compreso il peso della
singola balla, il peso medio, il peso totale e le tonnellate/ora, vengono visualizzate sul monitor
IntelliView™. E tutto questo accade mentre continuate la raccolta del prodotto, per una pressatura
senza interruzioni. Come se cio non bastasse, un livello di precisione del 2% significa che
confezionerete le balle esattamente come richiesto.

RILEVAMENTO DELL’UMIDITA PER LE PRESSE

E essenziale monitorare I'umidita della balla, in quanto un prodotto eccessivamente bagnato si
deteriora e diventa inutilizzabile. Il sensore di umidita della BigBaler utilizza due ruote a stella
che penetrano nella balla; iI passaggio di corrente dall’'una all’altra ruota determina con
precisione I'umidita della balla. Questi dati vengono visualizzati sul monitor IntelliView™, in
modo da impedire di pressare il prodotto non ancora pronto e di consentire I'applicazione
precisa del conservante.

PRECISION LAND
MANAGEMENT
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SOLUZIONI PLM® EFFICIENTI PER LA VITICOLTURA
E LOLIVICOLTURA

| GRAPPOLI MIGLIORI PER 1 VINI PIU RAFFINATI

Le vendemmiatrici EnoControl™ leggono le mappe pre-elaborate per la vendemmia, in modo da smistare le uve di diversa
qualita in cassoni separati affinché solo i grappoli migliori vengano utilizzati per i vini piu raffinati. Scegliendo questa
eccezionale strategia di viticoltura di qualita potrete essere certi di veder crescere i vostri profitti. Le mappe sono utili anche ai
fini di una gestione modulata dei mezzi di produzione, per ridurne al minimo i costi e uniformare le rese. Il pluripremiato sensore
ottico di antociani Multiplex® di FORCE-A consente di accedere a informazioni in tempo reale sulla maturazione delle uve
direttamente dalla cabina della Braud 9000.

GESTIONE COLTURALE PLM®
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STRADA SPIANATA VERSO IL SUCCESSO
Il sistema di riconoscimento dei filari utilizza segnali di
correzione della guida e un’antenna montata sulla
macchina affinché ogni filare venga percorso una sola
volta. Questa tecnologia supera per sempre il problema
dei filari ripetuti e degli sprechi, aumentando la
produttivita e l'efficienza e riducendo [I'affaticamento
dell’operatore durante le lunghe giornate di lavoro, perché
la macchina sapra automaticamente quali filari percorrere.




GESTIONE MODULATA DEI MEZZI

DI PRODUZIONE

L'applicazione a regime controllato dei fertilizzanti utilizza la
tecnologia Field-IQ per variare automaticamente la quantita di
fertilizzanti da applicare a seconda delle necessita. Il sistema
legge le mappe di resa pre-elaborate e applica il fertilizzante
solo dove & necessario, riducendo cosi i costi dei mezzi di

produzione e massimizzando le rese.

ECOBRAUD RIDUCE LA VOSTRA
IMPRONTA DI CARBONIO

| consumatori richiedono ogni giorno di pit prodotti agricoli
con un’impronta di carbonio ridotta. La strategia
ECOBraud, che interessa tutta la gamma di attrezzature
New Holland per la viticoltura e include le vendemmiatrici
Braud e i trattori speciali, permette di ottenere questo
risultato. Grazie alla riduzione del consumo di combustibile
consentita dal sistema di gestione intelligente IMS
(Intelligent Management System) in combinazione con
I'applicazione a regime controllato dei fertilizzanti, sara
possibile ottenere una riduzione complessiva dellimpronta
di carbonio dei vigneti pari al 40%. Questa cifra va ben oltre
gli obiettivi del 2020 stabiliti dai vari enti del settore, che
impongono una riduzione complessiva del 20%. Si otterra
cosi una diminuzione del 10% dellimpronta di carbonio
complessiva per ciascuna bottiglia di vino prodotta.

Riduzione
New Holland

Emissioni totali di carbonio riconducibili a una bottiglia di vino
Emissioni di carbonio ridotte con New Holland




SOFTWARE TELEMATICO PLM® CONNECT

TELEMATICA: GESTIONE DELLE MACCHINE
DALLA COMODITA DEL PROPRIO UFFICIO

PLM® Connect consente ai gestori di parchi macchine di collegarsi alle singole unita
dalla comodita del proprio ufficio utilizzando la rete mobile. Le aziende agricole
possono restare costantemente in contatto con le proprie macchine e inviare e ricevere
informagzioni in tempo reale per risparmiare tempo e migliorare la produttivita.

PIMcSnNECT
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PLM® CONNECT ESSENTIAL:

PACCHETTO TELEMATICO STANDARD

Il pacchetto base PLM® Connect Essential comprende
funzioni di gestione del parco macchine e di mappatura, ed
e in grado di rintracciare tutti i veicoli su un’unica pagina
web, visualizzandone l'attuale posizione e I'attivita in corso.
Anche la sicurezza della macchina € maggiore in quanto e
possibile impostare le funzioni “confini geografici” e
“coprifuoco” virtuali, che avvisano automaticamente |l
gestore nel caso in cui le macchine vengano utilizzate al di
fuori di orari di lavoro o di confini geografici predefiniti, allo
scopo di proteggerle dai furti e dall’'uso non autorizzato.

PLM® CONNECT PROFESSIONAL:
SOFTWARE TELEMATICO EVOLUTO
PER LE AZIENDE AGRICOLE AVANZATE
Il pacchetto PLM® Connect Professional offre tutte le
caratteristiche del pacchetto Essential con in piu la
possibilita di visualizzare diverse schermate della
macchina per tenere sotto controllo i parametri
operativi e i codici di anomalia. Inoltre, utilizzando il
sistema di messaggeria del portale web & possibile
inviare immediatamente un messaggio all'operatore,
che a sua volta pud confermare la ricezione.
Utilizzando il software PLM®, i dati operativi della
macchina possono essere trasformati in rapporti di
analisi delle prestazioni, utili per migliorare la
produttivita e I'efficienza e per sveltire le decisioni da
prendere. Il consumo di combustibile viene
sorvegliato per prevenire furti e i gestori del parco
macchine possono perfino avvalersi di un servizio di
allarme via messaggio. Ogni macchina pud essere
rintracciata all’istante e la sua posizione segnalata in
tempo reale al fine di monitorare i profili di utilizzo
correnti e coadiuvare i contoterzisti nella gestione dei
flussi di lavoro.




PLM® SOFTWARE
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PACCHETTO SOFTWARE COMPLETO PER UNA
REDDITIVITA A 360° DELLA VOSTRA AZIENDA AGRICOLA

SOFTWARE PLM®

L'agricoltura di precisione richiede oggi tecniche di monitoraggio
e gestione sempre piu sofisticate. Per soddisfare queste esigenze,
New Holland ha introdotto un nuovo pacchetto software PLM®
avanzato. Il software PLM® & accessibile attraverso il portale PLM®.

PLM®VIEWER

Pacchetto gratuito, che consente di visualizzare e inserire dati come
il nome del cliente, dell’azienda agricola e del campo, nonché dati
operativi come le mappe delle rese e della superficie lavorata.
Utilizzabile sui piu comuni dispositivi per I'agricoltura di precisione. o

PLM® MAPPING

Questo ¢ il pacchetto principale, per la registrazione dei dati dei
campi, la mappatura e I'analisi. Consente la stratificazione di varie
mappe topografiche e mappe delle rese per determinare le rese in
campo e confrontarle con le mappe che riportano i dati medi relativi
a piu anni, in modo da individuare quelle zone in cui le rese si sono
mantenute costantemente alte oppure basse. Oltre alle mappe delle
rese 0 altre mappe, si possono elaborare delle mappe di prescrizione
per variare le dosi dei mezzi di produzione da applicare, utilizzando
formule basate sui tipi di suolo. Si possono creare o modificare
schemi di guida e stampare rapporti relativi alle varieta di sementi,
alla limitazione nell'uso dei prodotti fitosanitari, all’utilizzo di
fertilizzanti, alla manutenzione delle attrezzature e altro ancora.
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PLM® BOOKS i
Permette di accedere ai dati relativi alla redditivita del I T
campo, dei capi zootecnici e delle attrezzature, nonché il s
stampare dichiarazioni fiscali sia per la contabilita di cassa i —
che per la contabilita di competenza. Se volete essere i —
sempre aggiornati su forniture di materiali, sementi, prodotti = L
fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, quantitativi raccolti e capi

zootecnici, questo € il software che fa al caso vostro.

PLM®WATER CONTROL

L'acqua e una risorsa preziosa e la linfa vitale della vostra
azienda. Grazie a PLM® Water Control potrete incrementare le
rese fino al 25% e ridurre il consumo idrico addirittura del 30%. !
La tecnologia di livellamento del suolo facilita questa *
operazione e la conformazione degli argini per assicurare la .
massima efficienza. | pacchetti per il drenaggio integrano i dati

delle rilevazioni, le analisi, la progettazione, l'installazione € la = I
mappatura per offrire una soluzione della massima efficienza. A
Un'ulteriore  funzionalita  consente  d’individuare il
posizionamento ottimale dei canali di scolo superficiali
(affossatura) o sotterranei (drenaggio). Potete visualizzare i dati
topografici dei campi in 3D da qualsiasi angolazione e
accentuare la verticale per evidenziare la conformazione e le
pendenze. E perché non utilizzare gli strumenti di disegno per
collegare scarichi laterali alle condotte principali, distanziare in
parallelo gli scarichi laterali e inserire linee di drenaggio. Con
questo software avete la possibilita di elaborare il progetto e la
disposizione dei dreni definendone le dimensioni, il tipo di tubo
e la fase di drenaggio, inserendo successivamente la profondita
minima e massima e la pendenza ottimale per ciascuno.

PLM® MOBILE

Software ideale per dispositivi mobili e portatili di
nuova generazione, da utilizzare in campo per
registrazione dati, mappatura, definizione dei confini
del campo e delle linee di drenaggio, esplorazione,
campionamento del suolo e differenziazione
dell’applicazione dei mezzi di produzione.
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SEMPRE CON VOI IN CAMPO

New Holland sa che quando avete bisogno di supporto e assistenza, non potete aspettare. Ecco perché abbiamo
sviluppato un triplice approccio al supporto PLM®. Il portale PLM® € accessibile 24 ore su 24 ed ¢ in grado di fornire una
risposta dalla A alla Z a tutte le vostre domande sull’agricoltura di precisione. Se volete parlare con un operatore
specializzato, potete chiamare il numero dedicato del Top Service PLM®. Se invece preferite una consulenza faccia a faccia,
gli operatori del “pronto soccorso” PLM® sono a vostra disposizione per raggiungervi presso la vostra azienda e aiutarvi a
risolvere il vostro problema direttamente sul campo.

PORTALE PLM®

Attraverso il portale PLM® riceverete un’assistenza di qualita,
sia on-line che telefonica, oltre a poter usufruire di programmi
di formazione in aula nella vostra lingua. Potete mantenervi
informati riguardo alle ultime novita sull’agricoltura di
precisione, cercare ulteriori informazioni sui prodotti e le
guide utente, oltre ad accedere alla vostra area riservata con
tutti i vostri dati personali. Potete anche scoprire come trarre
il massimo vantaggio dalle vostre soluzioni PLM® con tutorial
e video per la formazione on-line.

[ |
WWW.NEWHOLLANDPLM.COM

SUPPORTO AL SOFTWARE PLM®

E ora disponibile un servizio ulteriormente migliorato per il
supporto al software, gestito in collaborazione con SGS, una
societa multinazionale specializzata in servizi di supporto
all’agricoltura. Potete iscrivervi a una varieta infinita di corsi
che vi permetteranno di sfruttare al meglio il potenziale dei
vostri pacchetti software per I'agricoltura di precisione.

CALL CENTER TOP SERVICE PLM®

Per il PLM® ¢ disponibile una linea telefonica dedicata, attiva 24 ore su 24,
con operatori qualificati che risponderanno alla vostra chiamata,
cercheranno di risolvere ogni problema e di fornire una risposta a ogni
vostra domanda.

TOP SERVICE

00800 64 111111




PLM® ACADEMY

Se volete saperne di piu sulle nostre soluzioni PLM®, iscrivetevi
alla PLM® Academy. Sono disponibili numerosi corsi che vi
aiuteranno ad approfondire le vostre conoscenze e a trarre il
massimo vantaggio dalle nostre soluzioni PLM® per la vostra
azienda agricola. Ma non e tutto. Per essere sempre aggiornati
sulle novita della tecnologia PLM® & possibile accedere a tutorial
per la formazione rapida e alla libreria dei video didattici.

SUPPORTO PLM® IN AZIENDA

| clienti piu esigenti potranno optare per un
servizio di “pronto soccorso”: uno specialista
PLM® si rechera direttamente presso la vostra
azienda per risolvere qualsiasi problema
relativo al software.
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CALCOLATORE PLM® PER IL RISPARMIO DEI COSTI

Se desiderate sapere quanto potreste risparmiare utilizzando la tecnologia PLM®
avanzata potete scaricare I'app per tutti i tablet e gli smartphone che calcola il
risparmio sui costi. Per utilizzarla e sufficiente selezionare I'attivita che si desidera
eseguire, come ad esempio lavorazione del suolo o raccolta, inserire i parametri
principali come costi del combustibile e dei mezzi di produzione, e larea
interessata. L'app calcolera quanto potreste risparmiare utilizzando il sistema di

guida e/o le soluzioni per il controllo dei mezzi di produzione PLM®.

PLM® ACADEMY APP

La nuova PLM® Academy App vi consente di accedere tramite

smartphone e tablet a efficaci tutorial e video.

e Accesso a distanza ai tutorial, anche direttamente dalla macchina

e Facile accesso per gli operatori delle macchine

e Corsi pratici in cabina o sul campo

¢ \/ideo e tutorial visualizzabili in modalita off-line

e Contenuti sempre aggiornati

CONCESSIONARI CERTIFICATI PLM®
Per offrirvi un’assistenza e un servizio al top,
New Holland ha sviluppato il programma
Concessionari Certificati PLM®. Ogni volta
che vedrete questo logo, avrete la certezza di
trovare degli esperti che sapranno
proteggere il vostro investimento nelle
soluzioni PLM®,

PRECISION/LAND
MANAGEMENT

CERTIFIED
DEALER




NEW HOLLAND TOP SERVICE:
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER | CLIENTI NEW HOLLAND

v
DISPONIBILITA AL TOP

Un unico Numero Verde*

per soddisfare le vostre
esigenze, per rispondere alle
vostre domande, per fornirvi
informazioni su prodotti e
servizi e per gestire le criticita.

TOP SERVICE

00800 64 111111

VELOCITA AL TOP

Lavorando a stretto contatto
con il Vostro Concessionario
di fiducia, il Team Top Service
si propone di garantire

la massima soddisfazione

nel minor tempo possibile.

PRIORITA AL TOP SODDISFAZIONE AL TOP
La nostra priorita € la Ogni Vostra richiesta

Vostra soddisfazione, sara seguita fino a
specialmente quando ne completa risoluzione.

avete maggiormente bisogno.

Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario New Holland!

* La chiamata & gratuita, tuttavia alcuni gestori di telefonia mobile potrebbero addebitare la chiamata,
le consigliamo di rivolgersi al suo gestore per consultare la tariffa applicata. In alternativa al numero verde
puo chiamare il numero a pagamento 0244412246 o raggiungerci tramite il numero di Fax 800872693.

DAL VOSTRO CONCESSIONARIO DI FIDUCIA

Per scaricarle, punta qui il tuo smartphone
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