PLATAFORMA DRAPER
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Si desea mantener su eficiencia de corte y copia de terreno incluso en grandes
anchos de trabajo, laplataforma flexible Draper es lo que usted necesita.
Disponible en versiones de 30, 35, 40 y 45 pies, tiene lamayor capacidad de corte
del mercado, ademas de ser totalmente ajustable para un corte al ras del
suelo,incluso en los terrenos mas irregulares.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PLATAFORMA DRAPER

MODELO
ANCHO BARRA DE CORTE 30" 35" 40" 45"
DIAMETRO DO CARACOL ALIMENTADOR 406 mm (16.0 in)
RPM DEL CARACOL ALIMENTADOR 147
RPM DE LA CAJA DE CUCHILLAS 630 ciclos/min (1.260 cortes/min)
CAJA DE CUCHILLAS 1
VELOCIDAD DE LA CINTA LATERAL 0-11,4 km/h
VELOCIDAD DE LA CINTA CENTRAL 12 km/h
MODELO DEL DEDO DE CORTE DEDO CORTO - OPCION DEDO LARGO
SUSPENSION (AJUSTE DE PRESION DE SUELO) BLOQUE DE TORCION/BOLSA DE AIRE
PESO COMPLETO 3.900 kg 4.476 kg 4,806 kg 5.066 kg
ANCHO DE CORTE 9,3m 10,8 m 123 m 13,8 m
MOLINETE UNICO DOBLE
CARDAN INDIVIDUAL DOBLE
DEPOSITO DEL SISTEMA HIDRAULICO INDIVIDUAL PARA LA PLATAFORMA
Con New Holland usted tiene las mejores Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, asi como cualquier conversion usada, son EN SU CONCESIONARIO:
. P . siempre aproximados y estan sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricacion.
opciones de maquinas agricolas. Es politica de New Holland la mejora continua de sus productos, reservandose la misma el derecho de
Y de pago también. COHSU|tE nuestros modifica( !as especificgciqnes quteriale;,y eldei ir mejoras en cualqui | sin previo aviso
. o L. u obligacion de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las
planes de financiacion directo de fabrica. condiciones estandar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. 2023.
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