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TRATORES 7630 E 8030 MAR-I.
MAIS MODERNOS, ROBUSTOS
E AINDA MAIS ECONOMICOS.

Em qualquer tipo de terreno, nenhum outro trator OS TRATORES 7630 E 8030

consegue superar a produtividade, a versatilidade e o * Novos motores New Holland (FPT) de 110cv
baixo custo operacional dos tratores 7630 e 8030 e 122 cv produzidos no Brasil.

MAR-I. Eles sdo incompardveis quando se fala em * Aumento de torque e reserva de torque
performance e confiabilidade. Agora, os novos para os dois modelos .

tratores 7630 e 8030 MAR-| estdo mais modernos, * Eixo dianteiro New Holland.

mais robustos e ainda mais potentes. Em outras * Tanque de combustivel (Unico), com maior
palavras, eles sdo perfeitos para vocé produzir mais e capacidade (170 ).

mais. Porque, nessa categoria, ndo tem para ninguém. * Disco de embreagem de 14"

E New Holland e ponto. * Filtro de ar.

MOTOR
* Fabricacdo nacional.
* Turboalimentado com intercooler.

* 4 cilindros.

* Maior reserva de torque e torque
maximo.

* Menos pegcas mdveis => menos
manutencao.

* Sistema de filtro de ar Heavy Duty.
 Bastante econémico com tanque
de combustivel de 170 litros
=> maior autonomia.

7630 Poténcia Torque Res. de torque Aspiracao
MAR-0 106 cv 430 Nm 23% Turbo

MAR-I| 110 cv 528 Nm 48% Turbo com intercooler
8030 Poténcia Torque Res. de torque Aspiracao
MAR-0 122 cv 490 Nm 20% Turbo com intercooler
MAR-I| 122 cv 550 Nm 41% Turbo com intercooler




ROBUSTEZ E PRATICIDADE

* Eixo dianteiro Classe Il Heavy Duty, fabricado pela New Holland,
dimensionado para elevada capacidade de carga.

* Bloqueio do eixo traseiro acionado com o trator em movimento,
sem necessidade de usar a embreagem nem alterar o regime de trabalho.

» Desbloqueio do eixo traseiro se d4 automaticamente, logo que a tragao for
equivalente nas duas rodas traseiras => grande desempenho e alta
produtividade.

» Tracdo dianteira acionada por um simples toque em uma tecla do painel =>
maior produtividade, maior desempenho em condi¢des extremamente dificeis,
maior durabilidade de todo o sistema de transmissao do trator, maior
economia de combustivel e menor desgaste dos pneus dianteiros.

* Eixo traseiro com vedagdao e embreagem organica para lavoura
de arroz irrigado.

SISTEMA HIDRAULICO

Alta precisdo e melhor rendimento com total confiabilidade.

» Controle da ondulagdo e de posi¢do por meio do conjunto de alavancas
situado ao lado direito do assento do operador => operacgdo feita na
mesma profundidade durante toda a jornada de trabalho.

* Bragos estabilizadores, telescépicos, com ajustes por posicionamento dos
pinos e ajuste fino por rosca => facilidade no acoplamento e
desacoplamento de implementos.

* Nova bomba hidraulica com vazao de 80 L/min. => maior capacidade e
rapidez nas suas operacdes com implementos que exigem maior fluxo
hidrdulico.

* Bomba hidrdulica de até 80 L/min. => maior capacidade para implementos
pesados — agilidade na operagdo.

TRANSMISSAO

. o MODELOS 7630 8030
Durabilidade e resisténcia em qualquer campo.
* 16 marchas a frente (8 velocidades entre 4 e Motor New Holland New Holland
[2 km/h) e 4 marchas a ré. Aspiracdo Turbo com intercooler | Turbo com intercooler
* Nova embreagem de material cerametdlico, com Poténcia
N ; o ' 110 cva2.200 rpm 122 cva 2.200 rpm
14" de didmetro, maior eficiéncia em trabalhos (ISO TR 14396) i 3
pesados, menor desgaste e maior durabilidade. Cilindrada 45L 45L
. Dufal Powgr - melhgr desempenho da transmissao, Torque maximo 598 Nm 550 Nim
muito mais produtividade. (1400 rpm)
* Duplica o ndmero de marchas do trator. Reserva de torque 48% 41%
* Acionado por uma tecla no painel, sem Tanque de combustivel 170 L 170 L
necessidade da embreagem. - o
) . ransmissao
* Reduz a velocidade do trator com total facilidade. . . :
« Reducio de velocidade: 22%. Tipo Mecanica Mecanica
« Aumento de tor‘que: 28%. Dual Power |6x4 |6x4
Embreagem
Material Cerametdlico/organico | Cerametdlico/organico
Diametro 14" (356 mm 14" (356 mm
TOMADA DE FORCA (356 mm) (356 mm)
- . .o Tomada de fi
Performance e produtividade imbativeis. S
* Pode ser ligada ou desligada com o trator em Tipo Independente Independente
movimento, sem acionamento do pedal de Acionamento Mecénico Mecanico
embreagem. Rotacdo 540 rpm 540 rpm
. Acignamento hidréglico, independente e de série. Didmetro do eixo / o 5 6
* Freio ajustdvel no eixo de saida, que atua sempre n° de estrias mm mm
que o sistema é desligado, fazendo-o parar Sistemna hidraulico
imediatamente => total precisdo nas operagdes. : :
. . . . . Vazdo 80 L/min. 80 L/min.
* Maior economia de insumos e muito mais
Bomba Engrenagens Engrenagens

produtividade.




ESPECIFICACOES

MODELOS 7630 8030
Implementos Categoria |l Categoria |l
Capacidade de levante no olhal (I cilindro ) 4.800 kg* 4.800 kg*
Capacidade de levante a 610 mm no olhal (I cilindro ) 2910 kg 2910 kg
Vélvula de controle remoto Centro — fechado Centro — fechado

Sistema de direcio

Bomba independente Engrenagens Engrenagens
Tipo Hidrostatica Hidrostdtica
Vazdo 37 L/min. 37 L/min.
Eixo dianteiro

Marca New Holland New Holland
Categoria Classe Il HD Classe Il HD
Acionamento tra¢dao Eletro-hidraulico Eletro-hidraulico
Freios

Tipo Banho de dleo Banho de éleo
Discos 4 discos 4 discos
Freio de estacionamento Manual Manual

Horimetro, indicador
de combustivel e
temperatura, tacdmetro
e luzes de adverténcia

Painel de instrumentos

Horimetro, indicador
de combustivel e
temperatura, tacdmetro
e luzes de adverténcia

* com um cilindro auxiliar.

DIMENSOES GERAIS

MODELOS 7630 8030

A - Distancia entre-eixos 2.620mm 2.620mm

B - Comprimento total 4.370 mm 4.370 mm

C - Bitola dianteira min.-méx. 1.547 —2.248 mm 1.547 —2.248 mm
D - Vao livre 427 mm 427 mm

E - Altura mdxima 2.695 mm 2.695 mm
Raio de giro (sem freio) 3.660 mm 3.660 mm
Peso de embarque 3.886 kg 3.886 kg
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As dimensdes, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como
qualquer conversao usada, sdo sempre aproximados e estio sujeitos a variagdes
normais dentro das tolerincias de fabricagio. E politica da New Holland o
aprimoramento continuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito
de modificar as especificagdes e materiais ou introduzir melhoramentos a
qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigagio de qualquer espécie. As
ilustragdes ndo mostram necessariamente o produto nas condi¢des standard.
Alguns opcionais sao produzidos somente sob encomenda.
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Servigo de atendimento

INHD TOP SERVICE o cliente New Holland.
0800 111 1111 24 horas por dia,

7 dias por semana.

O Top Service é a nossa central de relacionamento com o cliente.
E mais um canal de comunicacio da New Holland para falar com o
produtor. Esse contato direto significa mais agilidade no atendimento
e mais facilidade para vocé. Top Service. E a New Holland cada vez
mais préxima de vocé.



