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จงเตรยีมพรอ้มเพือ่ส ิง่ทีด่ที ีส่ดุ:
•	 เทคโนโลยเีครือ่งยนตข์ัน้สงู
•	 ระบบเกยีรม์ปีระสทิธภิาพสงู	
•	 เฟืองทา้ยและเพลาใหแ้รงงานสงู
•	 ออกแบบเพือ่การระบายความรอ้นและตอ้งการการบ�ารงุรักษาต�า่
•	 เหมาะกบัสรรีะเป็นพเิศษ

FAST, PRODUCTIVE, 
FUEL EFFICIENT
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การใชเ้ชือ้เพลงิต�า่ลง 10%
อณุหภมูเิผาไหมท้ีส่งูท�าใหม้ปีระสทิธภิาพการท�างานของเครือ่งยนตท์ีเ่หมาะสม	เครือ่งยนต์
คอมมอนเรลรุน่ทีส่องใหก้ารควบคมุทัง้หมดทีด่กีวา่	เทคโนโลยกีารฉีดแบบหลายจดุให ้
ควบคมุการเผาไหมท้ีเ่หมาะสม	

แรงบดิทีเ่ย ีย่มยอด
เครือ่งยนตค์อมมอนเรลรุน่ทีส่องใหก้ารควบคมุทีร่ะดบัรอบหมนุทัง้หมดไดด้กีวา่	และอากาศ
ทีบ่รสิทุธิ	์100%	จะเพิม่ก�าลงัของเครือ่งยนต	์เทคโนโลยหีลายหวัฉีดใหก้ารควบคมุการเผา
ไหมท้ีเ่หมาะสม	ในขณะทีค่วามดนัฉีด	1600	บารใ์หป้ระสทิธภิาพแรงบดิสงูสดุกวา่ใคร	

ADVANCED ENGINE TECHNOLOGY 
EFFICIENT TRANSMISSION
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ประหยดัน�า้มนัเพิม่อกี 10% และการบ�ารงุรกัษานอ้ยลง
เกยีรแ์บบ	Proshift	ท�าใหป้ระหยดัเชือ้เพลงิมากขึน้กวา่เกยีรช์นดิ	4	จังหวะแบบเกา่	10%	และยดื
อายขุองน�้ามนัเกยีรจ์าก	1000	เป็น	1500	ชัว่โมง	เป็นผลใหร้อบการบ�ารงุรักษายาวนานขึน้อกี	50%
ประสทิธภิาพระดบัพรเีมยีมของเกยีร	์Proshift	เป็นผลใหรุ้น่	721F	และ	821F	มรีาคาขายตอ่
ดกีวา่	เพราะไมม่รีถรุน่ใดทีม่ปีระสทิธภิาพเหนอืกวา่

ผลผลติสงูสดุ
เกยีร	์Proshift	ใหค้วามเรง่เร็ว	และเกยีร	์2	ทีร่อบสัน้ลงเล็กนอ้ยจงึเพิม่ก�าลงัในการผลกั

สิง่อ�านวยความสะดวกทีเ่หนอืกวา่
เกยีร	์Proshift	ใหก้ารขบัขีท่ีส่บายจนน่าทึง่	กบัการเปลีย่นเกยีรท์ีร่าบเรยีบกวา่อยา่งดเียีย่ม	
และเมือ่เบรกก็หน่วงเกยีรไ์ดด้ว้ยรอบเครือ่งยนต์
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เพลาใหมส่�าหรบังานหนกั
เพลาใหมส่�าหรับงานหนักจะเหนยีวกวา่	ใหญก่วา่	และงา่ยตอ่การบรกิารซอ่มบ�ารงุเนือ่งจาก
การออกแบบโครงสรา้งใหม้	ี3	ชิน้	ผา้เบรกแบบดสิกเ์ปียกหลายแผน่ท�าจากทองเหลอืงเผา
ผนกึอยูใ่นแตล่ะดมุลอ้

เฟืองทา้ย 100% ดา้นหนา้ทีม่ตีวัล็อกอตัโนมตั ิ
เมือ่ใชล็้อกอตัโนมตั	ิ100%	แรงบดิทีม่	ี100%	จะถกูสง่ไปทีล่อ้ดว้ยแรงเกาะ	เพิม่ขึน้ทลีะขัน้จาก	
75%	ของเฟืองทา้ยแบบจ�ากดัการลืน่	ไมม่กีารลืน่ระหวา่งลอ้	และไมม่แีรงเสยีดทานในเฟืองทา้ย
ล็อกออโตเ้ปิดใชง้านโดยอตัโนมตัไิด	้เมือ่ลอ้หนา้ก�าลงัจะลืน่	หรอืคณุสามารถบงัคบัไดด้ว้ยเทา้
ซา้ยของคณุเอง

เฟืองทา้ยเปิดดา้นหนา้และหลงั
เมือ่ใชเ้ฟืองทา้ยเปิด	ไมม่แีรงเสยีดทานทีล่ดการลืน่ของลอ้	จงึสกึหรอนอ้ยลงและสญูเสยี
พลงังานต�า่กวา่

เพือ่ลดการลงทนุเริม่ตน้ของคณุ:	รุน่	721F	และ	821F	ยังมรีุน่ทีเ่ฟืองทา้ยลดการลืน่	(limited	slip	differentials)	เพลาหนา้ใชง้านหนัก	
และเพลาหลงัแบบมาตรฐาน

HIGH PRODUCTIVITY 
DIFFERENTIAL AND AXLES
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เมือ่ยาง	L5	ทีจ่�าเป็นส�าหรับการท�างานในสภาพแวดลอ้มกดักรอ่นมาก	เราขอแนะน�าใหใ้ชเ้พลา	
ส�าหรับงานหนัก	สามารถใชย้างตนัได ้

ผลผลติทีเ่พิม่ข ึน้
แรงบดิทีม่อียู	่100%	จะถกูสง่ไปทีล่อ้	ซึง่สง่ก�าลงัผลกัทีเ่หมาะสม

ผลตอบแทนจากการลงทนุทีม่ากกวา่
ยางจะสกึหรอลดลง	20-30%	เนือ่งจากไมม่กีารลืน่ระหวา่งลอ้	ใชน้�้ามนัเชือ้เพลงิต�า่กวา่
เนือ่งจากไมม่แีรงเสยีดทานในเฟืองทา้ย	การบ�ารงุรักษานอ้ยลงเนือ่งจากมสีว่นประกอบ
เคลือ่นไหวทีน่อ้ยลงอนัมาจากเฟืองทา้ยแบบเปิด	ผลลพัธ:์	ราคาขายตอ่ทีด่กีวา่

เชือ่ถอืไดเ้สมอ
เพลาใชง้านหนักและเฟืองทา้ยแบบเปิดใหผ้ลเป็นความน่าเชือ่ถอืทีเ่หนอืกวา่
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การกระจายน�า้หนกัทีด่กีวา่เพราะตดิต ัง้เครือ่งยนตไ์วท้างทา้ย

ออกแบบเพือ่สภาพแวดลอ้มทีม่ ี
ฝุ่ นมาก
ตดิตัง้ระบบระบายความรอ้นไวห้ลงัหอ้งโดยสาร	ไกล
จากดา้นหลงัของเครือ่งยนตแ์ละไกลจากพืน้ดนิ	จงึ
หา่งไกลจากฝุ่ น	

ตดิต ัง้ระบบระบายความรอ้นไว้
ชว่งกลาง
เอกลกัษณข์องการออกแบบนีม้หีมอ้น�้ารังผึง้	ตดิตัง้แบบ
ลกูบาศกแ์ทนการซอ้นกนั	ท�าใหแ้น่ใจวา่	หมอ้น�้าแตล่ะตวั
ไดรั้บอากาศบรสิทุธิ	์และมอีากาศทีป้่อนมาจากดา้นขา้ง
และดา้นบน	จงึรักษาอณุหภมูขิองของเหลวใหค้งที	่
ประสทิธภิาพทีส่งูของระบบท�าความเย็นชว่ยยดือายขุอง
สารหลอ่เย็นใหใ้ชไ้ดน้านถงึ	1500	ชัว่โมง	พัดลมทีห่มนุ
กลบัไดแ้บบมาตรฐานสามารถใชง้านไดจ้ากหอ้งโดยสาร	
และมรีะบบท�าความเย็นทีม่ปีระสทิธภิาพมาก	เพราะตดิตัง้
ไวช้ว่งกลาง
เครือ่งยนตถ์กูตดิตัง้ไวด้า้นหลงัของเครือ่งจักร	จงึไม่
จ�าเป็นตอ้งมนี�้าหนักถว่งเพิม่เตมิ	กลไกนีร้ว่มกบัพัดลม
ความเร็วต�า่	(เพยีง	1200	รอบตอ่นาท)ี	สง่ผลใหร้ะดบั
เสยีงรบกวนและการสัน่สะเทอืนในหอ้งโดยสารลดลง

LOW MAINTENANCE 
COOLING DESIGN
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การบ�ารงุรกัษานอ้ย
ท�าความสะอาดหมอ้น�้ารังผึง้ไดง้า่ยเพราะมพัีดลมหมนุกลบัทศิทีส่ัง่งานมาจากหอ้งโดยสาร	
การออกแบบแบบลกูบาศกข์องระบบระบายความรอ้นเพิม่ประสทิธภิาพการท�าความสะอาด
หมอ้น�้ารังผึง้	และท�าความสะอาดเพิม่เตมิดว้ยตนเองไดง้า่ย	เพราะหมอ้น�้ารังผึง้แตล่ะตวั
ตดิตัง้ไวแ้ยกกนั	การออกแบบทีม่ปีระสทิธภิาพของลกูบาศกย์งัมผีลใหส้ารระบายความรอ้น
แบบเหลวมอีายใุชง้านนานขึน้ซึง่ยดืเวลาได	้500	ชัว่โมง	รอบการเปลีย่นน�้ายาจงึเป็น	
1500	ชัว่โมง

ความนา่เชือ่ถอืเพิม่ข ึน้
อณุหภมูทิีค่งทีข่องของเหลวชว่ยขยายประสทิธภิาพในการระบายความรอ้นและปกป้อง
เพลา	สง่ผลใหเ้กดิความน่าเชือ่ถอืมากขึน้	และยงัมสีว่นเสรมิจากการบ�ารงุรักษาทีง่า่ยและ
รอบเวลาซอ่มบ�ารงุทีย่าวนานขึน้
การกระจายน�้าหนักทีด่กีวา่หมายความวา่	ตอ้งการน�้าหนักถว่งหรอืน�้าหนักบรรทกุทีน่อ้ยลง	
ซึง่ชว่ยลดความเคน้ทีเ่พลาและเบรก

น�า้หนกับรรทกุบุง้กีช๋ ัน้สงู
ไมต่อ้งแปลกใจทีร่ถตกัลอ้ยางของเรามนี�้าหนักบรรทกุเชน่เดยีวกบัรุน่คูแ่ขง่ทีม่นี�้าหนักใน
ระดบัสงู:	ซึง่เกดิขึน้เนือ่งจากต�าแหน่งเครือ่งยนตด์า้นหลงัชว่ยใหส้ามารถลดปรมิาณน�้าหนัก
บรรทกุในเครือ่งยนตไ์ดเ้ป็นอยา่งมาก



PREMIUM 
ERGONOMICS

คณุจงึมองเห็นไดร้อบดา้นอยา่งยอดเยีย่ม  
คณุจะรูส้กึมัน่ใจมากขึน้และท�างานไดเ้ร็วขึน้	ดว้ยการมองเห็นไดร้อบดา้น	โดยรปูรา่งของ	
ฝาครอบเครือ่งทีด่า้นหลงัโคง้และพืน้ผวิทีเ่คลอืบกวา้งและอยูใ่นทีต่�า่มาก	
ชอ่งระบายอากาศ	17	ชอ่งอ�านวยความสะดวกใหค้ณุ	และป้องกนัไมใ่หก้ระจกหนา้ตา่ง	
เกดิการฝ้ามวั

หอ้งโดยสารทีไ่ดร้บัการ
ป้องกนั
หอ้งโดยสารเสรมิความแข็งแรงของเรารับ
ประกนัวา่ป้องกนัการพลกิคว�า่	(ROPS)	และ
การตกของวตัถ	ุ(FOPS)

แรงส ัน่สะเทอืนตอ่คนขบัต�า่ลง
เสยีงรบกวนและการสัน่สะเทอืนของเครือ่งยนต	์
ลดลง	โดยการใชห้วัฉีด	3	ขัน้:	ฉีดกอ่น	ฉีดหลกั	
และฉีดตอนหลงั	เพิม่การใชง้านทีส่ะดวกสบาย
ใหแ้กค่นขบัโดยทีต่ดิตัง้เครือ่งยนตท์างดา้น
หลงั	หา่งจากหอ้งโดยสาร	และทีน่ั่งมรีะบบกนั
สะเทอืนแบบถงุลมเป็นมาตรฐาน
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ฟงักช์นัไฮดรอลกิเพิม่ความสะดวกสบายของคณุ
ถา้เพิม่สมาธใินการท�างานและลดระดบัความเครยีดของคณุ	คณุสามารถเปิดใชฟั้งกช์นั
ตอ่ไปนีจ้ากแผงควบคมุทีถ่นัดมอืใตม้อืขวาของคณุ:
• การเปลีย่นเกยีรอ์ตัโนมตั:ิ	ท�าใหแ้น่ใจวา่เครือ่งจะท�างานดว้ยเกยีรท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุ

ตามความเร็ว	คกิดาวน	์และเบรกเครือ่งยนต์
• ปุ่ มถอยหลงับนจอยสติก๊:	เปิดเดนิหนา้	ถอยหลงั	หรอืเขา้เกยีรว์า่ง	
• กลบัไปขดุ:	น�ากลบับุง้กีม๋าทีต่�าแหน่งทีเ่หมาะสมส�าหรับการตกัอกีครัง้
• กลบัไปขบัเคลือ่น:	ลดบมูไปทีต่�าแหน่งล�าเลยีง	ซึง่สามารถปรับได ้
• ยกโดยอตัโนมตั:ิ	ยกบมูไปทีค่วามสงูสงูสดุทีค่ณุไดต้ัง้คา่เอาไว ้
• การควบคมุการขบัขีอ่ตัโนมตั:ิ	ลดการแกวง่ไปมาของแขนรถตกัในระหวา่งการขบั

เคลือ่น	จงึรักษาวสัดดุนิไมใ่หต้กหลน่ไวไ้ดม้ากทีส่ดุ	เปิดใชง้านตัง้แต	่8	กม./ชม.
• ล็อกเฟืองทา้ยอตัโนมตั:ิ	ล็อกเฟืองทา้ยอตัโนมตั	ิ100%	สามารถใชง้านไดด้ว้ย

ตนเองดว้ยเทา้ซา้ยของคณุ	หรอืท�างานโดยอตัโนมตัเิพือ่ทุม่เทสมาธติอ่การท�างาน
• คนับงัคบัวงจรเสรมิ:	ส�าหรับอปุกรณไ์ฮดรอลกิ	เชน่บุง้กีเ๋ทสงูนัน้	คณุอาจสัง่

ควบคมุวงจรเสรมิทีเ่ป็นฟังกช์นัทางเลอืกดว้ยคนัโยกทีอ่ยูถ่ดัจากจอยสติ๊ก	เพือ่
ใหก้ารใชง้านของคณุงา่ยขึน้

PREMIUM 
ERGONOMICS
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บงัคบัเลีย้วดว้ยจอยสติก๊
รอบงานแบบซ�้าซากในวนัทีย่าวนาน	จะเร็วยิง่ขึน้ดว้ยจอยสติ๊กบงัคบัพวงมาลยั	(ตวัเลอืก)	เนือ่งจากต�าแหน่ง
น่ังของคณุจะท�างานไดส้ะดวกกวา่	พวงมาลยักย็งัคงมอียูเ่พือ่การบงัคบัทีด่กีวา่	คณุจะชืน่ชอบในระหวา่ง
เคลือ่นทีใ่นภมูปิระเทศทีข่รขุระ	บนทางลาดชนัลง	และในกรณีฉุกเฉนิ

ตวัควบคมุท ัง้หมดอยูท่ ีป่ลายนิว้ของคนัโยกหรอืจอยสติก๊
ควบคมุโหลด
ขึน้อยูก่บันสิยัของคณุ	คณุอาจตอ้งการควบคมุคนัโยก	2	ตวัมากกวา่ควบคมุดว้ยจอยสติ๊ก
แบบมาตรฐานก็ได	้ตวัเลอืกมตีวัควบคมุแบบ	3	คนัโยกทีค่วบคมุวงจรเสรมิของอปุกรณ์
ประกอบ	ยงัถกูดดัแปลงเป็นชดุอปุกรณไ์ดอ้กีดว้ย
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การจัดวางสว่นประกอบภายใตฝ้าครอบมคีวามเหมาะสมและเป็นผลใหบ้�ารงุรักษาไดง้า่ย

การออกแบบการบ�ารงุรกัษาทีร่ะดบัพืน้ดนิ
ไมต่อ้งแปลกใจถา้คณุไมเ่ห็นราวกนัตกรอบฝาครอบหรอืบนัไดทีด่า้นขา้งลอ้หลงั	เพราะวา่จดุ
บรกิารซอ่มทัง้หมดนัน้เขา้ถงึไดโ้ดยงา่ยทีร่ะดบัพืน้ดนิ	คณุสามารถตรวจดรูะดบัน�้ามนัไฮดรอลกิ
และน�้ามนัเกยีรไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว	จดุระบายน�้ามนัสามจดุมกีารจัดกลุม่กนัทางดา้นซา้ย	ทางดา้น
ลา่งของฝาครอบและสวติชแ์บตเตอรี	่จงึท�าใหใ้หเ้ปลีย่นของเหลวไดง้า่ยและรวดเร็ว

FAST AND EASY 
MAINTENANCE

แผน่ครอบวงจรไฟฟ้าแบบชิน้เดยีว
การวางต�าแหน่งของเครือ่งยนตท์ีด่า้นหลงัและฝาครอบเครือ่งทีใ่ชไ้ฟฟ้าเปิดงา่ยท�าใหเ้ขา้ถงึจดุบรกิารซอ่ม
ไดร้วดเร็ว	สายจัมเปอรม์อียูเ่ป็นมาตรฐานไวพ้ว่งสายสตารท์เครือ่งยนต	์เมือ่แบตเตอรีม่ไีฟออ่น



สวติชเ์ปิดฝาครอบและสวติชเ์ปิด/ปิดแบตเตอรี	่ในกรณี
ของแบตเตอรีห่มด	สามารถเปิดฝาครอบเครือ่งไดจ้าก
ภายนอก	เพือ่ใชส้ายไฟจ๊ัมป์สตารท์จากระยะไกล

การบ�ารงุรกัษานอ้ย สภาพ
พรอ้มใชง้านจงึเพิม่ข ึน้
คณุสามารถเพิม่เวลาท�างานกบักลุม่รถตกัลอ้ยาง
เหลา่นีเ้พราะรอบเวลาการซอ่มบ�ารงุยาวนาน	1500	
ชัว่โมง	ในการเปลีย่นน�้ามนัเกยีรแ์ละไสก้รอง	
น�้ามนัเพลาและไสก้รอง	และสารหลอ่เย็น
การวางต�าแหน่งของระบบระบายความรอ้นดา้น
หลงัของหอ้งโดยสารหมายความวา่	จะท�าความ
สะอาดนอ้ยกวา่	และลกูบาศกร์ะบายความรอ้นชว่ย
ใหค้ณุสามารถท�าความสะอาดไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพดว้ยพัดลมหมนุกลบั	หรอืท�าความ
สะอาดดว้ยตนเอง
ป๊ัมและเครือ่งยนตก์ระจายบนสายพานหนึง่ตวั
เทา่นัน้	เพือ่ใหท้�าการบ�ารงุรักษาไดเ้ร็วขึน้

ทอ่ระบายทีถ่กูจัดกลุม่

ความปลอดภยัมากขึน้
จดุบรกิารซอ่มบ�ารงุหลกัทัง้หมดเขา้ถงึได ้
อยา่งงา่ยดายจากพืน้ดนิ	เพือ่ใหค้ณุสามารถ
ด�าเนนิการบ�ารงุรักษาประจ�าวนัของคณุอยา่ง
ปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ
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การท�างาน (รอบระยะทาง	50	เมตร)
ขอ้พจิารณา:	ความหนาแน่น:	1.8	ตนั/ม.³	สมัประสทิธิก์ารเตมิวสัดดุนิ:	100%,	
52	รอบ/ชัว่โมง	และแตล่ะชัว่โมงมกีารหยดุพัก	5	นาท	ี	 140	ม.³/ชม.	หรอื	280	
ตนั/ชม.
โหลด	52	รอบ/ชัว่โมงดว้ยบุง้กีม๋าตรฐาน	2.7	ม.³	หรอื	5.4	ตนั

เครือ่งยนต ์Tier III
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน	Tier	3	(EU	Stage	3a)
เครือ่งยนตเ์ทอรโ์บ	FPT	แบบ	F4HE9684F*J	พรอ้มดว้ย:
-	การเผาไหมอ้ากาศบรสิทุธิ	์100%	
-	ระบบระบายความรอ้นอากาศสูอ่ากาศ
-	คอมมอนเรล	(1,600	บาร)์
-		มหีวัฉีดหลายหวั	คลา้ยกบัระบบมลัตเิจ็ทเทคโนโลยขีองยานยนตเ์พือ่
ใหต้อบสนองโหลดไดด้ทีีส่ดุ	ใหแ้รงบดิสงูสดุ	และสิน้เปลอืงพลงังาน
ต�า่ทีส่ดุกวา่ใคร

6	ถงั-6.7	ลติร
ก�าลงัสงูสดุ	SAE	J1995		_____ 145	กโิลวตัต/์195	แรงมา้ที	่2000	รอบตอ่นาที
แรงบดิสงูสดุ	SAE	J1349		_____ 862	นวิตนั-เมตรที	่1400	รอบตอ่นาที

ระบบเกยีร ์
ลอ้ทัง้หมดขบัเคลือ่นดว้ยเพลาเพลเนตารี่
ฟังกช์นัคกิดาวน์
ตวัแปลงแรงบดิ	4	จังหวะ
เกยีรพ์าวเวอรอ์ตัโนมตั	ิ4	จังหวะสลบัเปลีย่นไปเป็นเกยีรบ์งัคบัดว้ย
ตนเองได ้
ZF	สลบัไปเปลีย่นเกยีรด์ว้ยตนเอง
ความเร็วเดนิหนา้		_______________________8-13-25-37	กม./ชม.
ความเร็วถอยหลงั		________________________ 8-13-26	กม./ชม.
คลทัชเ์กยีรแ์บบปรับได ้

เพลาและเฟืองทา้ย
เพือ่ใหแ้รงฉุดลากทีด่เียีย่ม	ยางรถทีส่กึนอ้ยกวา่	30%	และรอบการบ�ารงุ
รักษายาวกวา่	50%	
เฟืองทา้ยล็อกอตัโนมตัทิางดา้นหนา้	100%	ของแรงบดิทีม่อียูจ่ะอยูท่ี่
แรงฉุดลากของลอ้เสมอ
เพลาใชง้านหนักทางดา้นหนา้และดา้นหลงั	ZF	(ตวัเลอืก)	กบัเฟืองทา้ย
แบบเปิด
แรงฉุดลากทีย่อดเยีย่ม:
เฟืองทา้ยจ�ากดัการลืน่ดา้นหนา้และหลงั		___เมือ่ลืน่หนึง่ลอ้	73%	ของแรงบดิ
เพลาทีม่จีะอยูท่ีอ่กีลอ้หนึง่เสมอ
ดา้นหนา้		____________ เพลาใชง้านหนัก	+	(ZF	ชนดิ	MT-L3085-II)
ดา้นหลงั		_______________ เพลามาตรฐาน	(ZF	ชนดิ	MT-L3075-II)	
ระยะสา่ยรวมของเพลาหลงั		____________________________24°

ยาง
ยาง		_________________________________________20,5R25

เบรก
เบรกเทา้		_____ ไมต่อ้งบ�ารงุรักษา	ดสิกเ์บรก	4	ลอ้	ระบบเปียกปรับดว้ยตวัเอง
พืน้ที	่________________________________0.39	ม.2/ฮบั	(ดมุลอ้)
เบรกมอื		__ดสิกเ์บรกทีเ่กยีร	์เปิดใชง้านจากกลุม่ควบคมุในหอ้งโดยสาร
พืน้ที	่_________________________________________ 82	ซม.2

ไฮดรอลกิ
วาลว์		______ Rexroth	แบบปิดศนูย	์ระบบไฮดรอลกิทีต่รวจสอบโหลด

วาลว์หลกัม	ี3	ตอน
การบงัคบัเลีย้ว		____พวงมาลยัออบติรอล	บงัคบัดว้ยไฮดรอลกิผา่นวาลว์หลกั
ประเภทของป๊ัม	__________________ ป๊ัมแบบกงัหนัปรมิาตรแปรผัน	

(206	ลติร/นาททีี	่2000	รอบตอ่นาท)ี
ฟังกช์นัไฮดรอลกิอตัโนมตัิ
-	ไปยงัต�าแหน่งบุง้กีก๋ลบัมาขดุ
-	ไปยงัต�าแหน่งบมู	กลบัมาขบัเคลือ่น
-	ไปยงัต�าแหน่งยก	(จนถงึความสงูทีป่รับได)้
ชนดิของการควบคมุ		_ ควบคมุไพล็อตดว้ยจอยสติ๊กตวัเดยีวหรอืสองตวั

ความจุ
ถงัน�้ามนั		______________________________ ใชง้านได	้246	ลติร
ระบบท�าความเย็น	_________________________________ 28	ลติร
น�้ามนัหลอ่ลืน่		___________________________________ 15	ลติร
น�้ามนัไฮดรอลกิ	________________ ถงั:	91	ลติร	ทัง้ระบบ:	180	ลติร
น�้ามนัเกยีร	์	_____________________________________ 34	ลติร

หอ้งโดยสารและตวัควบคมุ
เพือ่ความปลอดภยัของคณุ	หอ้งโดยสารสอดคลอ้งกบั:
	การป้องกนัวตัถตุก	(FOPS)		_____________________ISO	EN3449
	การป้องกนัพลกิคว�า่	(ROPS)		 __________________ISO	EN13510

เสยีงรบกวนและการส ัน่สะเทอืน
เสยีงรบกวนจากการขบัขีเ่ป็นเดซเิบล(A)	82	ตามมาตรฐาน	SAE	J88	ที่
ระยะ	15	เมตร
เสยีงรบกวนภายใน		___ 72	LpA	ตามมาตรฐาน	ISO6395/6396/3744
เสยีงรบกวนภายนอก		__71	เดซเิบล(A)	ที	่15	เมตรตามมาตรฐาน	SAE	J88	SEP80

103	LwA	ตามมาตรฐาน	ISO6395/6396/3744
สญัญาณเตอืนเกยีรถ์อยหลงัแบบสลบัได ้
การสัน่สะเทอืน		______________ทีน่ั่งเบาะหุม้อากาศ	MSG	95A/732

เฉลีย่	1.4	m/s2	ตามมาตรฐาน	ISO/TR	25398:2006

ระบบไฟฟ้า
24	โวลต	์แบตเตอรี	่2	x	12	โวลต์
เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ากระแสสลบั		____________________65	แอมแปร์

F-SERIES 
WHEEL LOADERS

721F
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C

B

E

A

L
3.25	ม.

0.39	ม.32°

3.38	ม.

D

R

40°

2.65	ม.

	
2.03	ม.

5.
75

	ม
.

SPECIFICATIONS

ขนาดท ัว่ไป

ความเร็วของรถตกั
เวลายก (มโีหลด) 5.2 วนิาที
เวลาเท (มโีหลด) 1.2 วนิาที
เวลาหยอ่นลง (วา่งเปลา่, ดบัเครือ่ง) 2.5 วนิาที
เวลาหยอ่นลง (วา่งเปลา่, ลอยลง) 2.4 วนิาที

BUCKET Z BAR BUCKET XT
(ยกขนาน)

721F 2.7 ม.3 2.4 ม.3
ขอ้ตอ่ชนดิเปลีย่นงา่ย

2.4 ม.3
ขอ้ตอ่ชนดิเปลีย่นงา่ย

บุง้กีพ๋รอ้มสกรทู ี:่ ขอบ สอ้ม ขอบ สอ้ม ขอบ สอ้ม
ปรมิาตรบุง้กี ๋(วสัดกุอง) ม.3 2.7 2.7 2.4 2.4 2.4 2.4

น�า้หนกับรรทกุของบุง้กี๋ กก. 5440 5369 5299 5325 4924 4946

ความหนาแนน่สงูสดุของวสัดุ ตนั/ม.3 2.0 2.0 2.2 2.2 2.1 2.1
ความกวา้งภายนอกของบุง้กี๋ ม. 2.73 2.73 2.47 2.47 2.47 2.47

น�า้หนกับุง้กี๋ กก. 1237 1344 1656 1619 1627 1590
โหลดเท - ตรง กก. 12435 12292 11356 11405 11280 11326
โหลดเท - ปรบัที ่40° กก. 10881 10738 10599 10649 9847 9893
แรงฉกี กก. 14236 12885 12185 11284 12016 11193
ขดีความสามารถยกจากพืน้ดนิ กก. 13607 13480 13419 13462 13096 13111

A ความสงูเทดนิที ่45° ทีค่วามสงูเต็มที่ ม. 2.93 2.86 2.82 2.74 2.77 2.69

B ความสงูของสลกัหมนุบมู ม. 3.98 3.98 3.98 3.98 4.16 4.16
C ความสงูโดยรวม ม. 5.52 5.52 5.51 5.51 5.67 5.66

D ระยะเอือ้มของบุง้กีท๋ ีค่วามสงูเต็มที่ ม. 1.13 1.21 1.28 1.36 1.27 1.36
E ความลกึทีข่ดุ ซม. 7.4 7.4 6.2 6.7 21 21.3

ความยาวโดยรวมเมือ่ไมม่บีุง้ก ี๋ ม. 6.53 6.53 6.53 6.53 6.52 6.52

L ความยาวโดยรวมเมือ่บุง้ก ีอ๋ยูบ่นพืน้ดนิ ม. 7.65 7.76 7.83 7.95 8.12 8.24
R รศัมเีลีย้วไปมมุดา้นหนา้ของบุง้กี๋ ม. 6.3 6.4 6.3 6.3 6.2 6.3

มมุยกของบุง้กีใ๋นต�าแหนง่ขนยา้ย ° 43 43 38 38 58 58
มมุเทดนิทีค่วามสงูเต็มที่ ° 55 55 61 61 54 54

น�า้หนกัท�างานของเครือ่งจกัร กก. 14225 14532 14844 14807 14915 14878

หมายเหต:ุ	ขอ้มลูจ�าเพาะของบุง้กีส๋ามารถแตกตา่งไปเล็กนอ้ยตามแหลง่ผลติ	มตีวัเลอืกบุง้กีเ๋พิม่เตมิ	กรณุาตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายในทอ้งถิน่ของคณุ
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การท�างาน (รอบระยะทาง	50	เมตร)
ขอ้พจิารณา:	ความหนาแน่น:	1.8	ตนั/ม.3	สมัประสทิธิก์ารเตมิวสัดดุนิ:	100%,	
52	รอบ/ชัว่โมง	และแตล่ะชัว่โมงมกีารหยดุพัก	5	นาท	ี	____ 160	ม.3/ชม.		
หรอื	320	ตนั/ชม.	
โหลด	52	รอบ/ชัว่โมงดว้ยบุง้กีม๋าตรฐาน	3.4	ม.3	หรอื	6.2	ตนั

เครือ่งยนตช์ ัน้ที ่3
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน	Tier	3	(EU	Stage	3a)
เครือ่งยนตเ์ทอรโ์บ	FPT	แบบ	F4HE9684E*J	พรอ้มดว้ย:
-	การเผาไหมอ้ากาศบรสิทุธิ	์100%	
-	ระบบระบายความรอ้นอากาศสูอ่ากาศ
-	คอมมอนเรล	(1,600	บาร)์
-		มหีวัฉีดหลายหวั	คลา้ยกบัระบบมลัตเิจ็ทเทคโนโลยขีองยานยนตเ์พือ่
ใหต้อบสนองโหลดไดด้ทีีส่ดุ	ใหแ้รงบดิสงูสดุ	และสิน้เปลอืงพลงังาน
ต�า่ทีส่ดุกวา่ใคร

6	ถงั-6.7	ลติร
ก�าลงัสงูสดุ	SAE	J1995		____172	กโิลวตัต/์230	แรงมา้ที	่1800	รอบตอ่นาที
แรงบดิสงูสดุ	SAE	J1349		____ 1184	นวิตนั-เมตรที	่1300	รอบตอ่นาที

ระบบเกยีร ์
ลอ้ทัง้หมดขบัเคลือ่นดว้ยเพลาเพลเนตารี่
ฟังกช์นัคกิดาวน์
ตวัแปลงแรงบดิ	4	จังหวะ
เกยีรพ์าวเวอรอ์ตัโนมตั	ิ4	จังหวะสลบัเปลีย่นไปเป็นเกยีรบ์งัคบัดว้ยตนเองได ้
ZF	สลบัไปเปลีย่นเกยีรด์ว้ยตนเอง
ความเร็วเดนิหนา้		_______________________7-12-23-37	กม./ชม.
ความเร็วถอยหลงั		________________________ 7-13-25	กม./ชม.
คลทัชเ์กยีรแ์บบปรับได ้

เพลาและเฟืองทา้ย
เพือ่ใหแ้รงฉุดลากทีด่เียีย่ม	ยางรถทีส่กึนอ้ยกวา่	30%	และรอบการบ�ารงุ
รักษายาวกวา่	50%	
เฟืองทา้ยล็อกอตัโนมตัทิางดา้นหนา้	100%	ของแรงบดิทีม่อียูจ่ะอยูท่ี่
แรงฉุดลากของลอ้เสมอ
เพลาใชง้านหนักทางดา้นหนา้และดา้นหลงั	ZF	กบัเฟืองทา้ยแบบเปิด
แรงฉุดลากทีย่อดเยีย่ม:
เฟืองทา้ยจ�ากดัการลืน่ดา้นหนา้และหลงั		_______เมือ่ลืน่หนึง่ลอ้	73%		
ของแรงบดิเพลาทีม่จีะอยูท่ีอ่กีลอ้หนึง่เสมอ
ดา้นหนา้		____________ เพลาใชง้านหนัก	+	(ZF	ชนดิ	MT-L3095-II)
ดา้นหลงั		_______________ เพลามาตรฐาน	(ZF	ชนดิ	MT-L3085-II)	
ระยะสา่ยรวมของเพลาหลงั		____________________________24°

ยาง
ยาง		_________________________________________23.5R25

เบรก
เบรกเทา้	___ ไมต่อ้งบ�ารงุรักษา	ระบบดสิกเ์บรก	4	ลอ้แบบเปียก	ปรับดว้ยตวัเอง
พืน้ที	่________________________________0.39	ม.2/ฮบั	(ดมุลอ้)
เบรกมอื		__ดสิกเ์บรกทีเ่กยีร	์เปิดใชง้านจากกลุม่ควบคมุในหอ้งโดยสาร
พืน้ที	่_________________________________________ 82	ซม.2

ไฮดรอลกิ
วาลว์		______ Rexroth	แบบปิดศนูย	์ระบบไฮดรอลกิทีต่รวจสอบโหลด

วาลว์หลกัม	ี3	ตอน
การบงัคบัเลีย้ว		___ พวงมาลยัออบติรอล	บงัคบัดว้ยไฮดรอลกิผา่นวาลว์หลกั
ประเภทของป๊ัม	__________________ ป๊ัมแบบกงัหนัปรมิาตรแปรผัน	

(240	ลติร/นาททีี	่2000	รอบตอ่นาท)ี
ฟังกช์นัไฮดรอลกิอตัโนมตัิ
-	ไปยงัต�าแหน่งบุง้กีก๋ลบัมาขดุ
-	ไปยงัต�าแหน่งบมู	กลบัมาขบัเคลือ่น
-	ไปยงัต�าแหน่งยก	อตัโนมตั	ิ(จนถงึความสงูทีป่รับได)้
ชนดิของการควบคมุ	______ ควบคมุไพล็อตดว้ยจอยสติ๊กตวัเดยีวหรอืสองตวั

ความจุ
ถงัน�้ามนั		______________________________ ใชง้านได	้288	ลติร
ระบบท�าความเย็น		________________________________ 30	ลติร
น�้ามนัหลอ่ลืน่		___________________________________ 15	ลติร
น�้ามนัไฮดรอลกิ	________________ ถงั:	91	ลติร	ทัง้ระบบ:	180	ลติร
น�้ามนัเกยีร	์	_____________________________________ 34	ลติร

หอ้งโดยสารและตวัควบคมุ
เพือ่ความปลอดภยัของคณุ	หอ้งโดยสารสอดคลอ้งกบั:
	การป้องกนัวตัถตุก	(FOPS)		_____________________ISO	EN3449
	การป้องกนัพลกิคว�า่	(ROPS)		 __________________ISO	EN13510

เสยีงรบกวนและการส ัน่สะเทอืน
เสยีงรบกวนจากการขบัขีเ่ป็นเดซเิบล(A)	82	ตามมาตรฐาน	SAE	J88	ที่
ระยะ	15	เมตร
เสยีงรบกวนภายใน		___ 72	LpA	ตามมาตรฐาน	ISO6395/6396/3744
เสยีงรบกวนภายนอก	_ 71	เดซเิบล(A)	ที	่15	เมตรตามมาตรฐาน	SAE	J88	SEP80

103	LwA	ตามมาตรฐาน	ISO6395/6396/3744
สญัญาณเตอืนเกยีรถ์อยหลงัแบบสลบัได ้
การสัน่สะเทอืน		______________ทีน่ั่งเบาะหุม้อากาศ	MSG	95A/732

เฉลีย่	1.4	ม./วนิาที2	ตามมาตรฐาน	ISO/TR	25398:2006

ระบบไฟฟ้า
24	โวลต	์แบตเตอรี	่2	x	12	โวลต์
เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ากระแสสลบั		____________________65	แอมแปร์

F-SERIES 
WHEEL LOADERS

821F
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ความเร็วของรถตกั
เวลายก (มโีหลด) 6.2 วนิาที
เวลาเท (มโีหลด) 1.2 วนิาที
เวลาหยอ่นลง (วา่งเปลา่, ดบัเครือ่ง) 2.9 วนิาที
เวลาหยอ่นลง (วา่งเปลา่, ลอยลง) 2.5 วนิาที

SPECIFICATIONS

BUCKET Z BAR
821F 3.4 ม.3 3.2 ม.3 2.8 ม.3
บุง้กีพ๋รอ้มสกรทู ี:่ ขอบ สอ้ม ขอบ สอ้ม ขอบ สอ้ม

ปรมิาตรบุง้กี ๋(วสัดกุอง) ม.3 3.42 3.24 3.20 3.10 2.8 2.5

น�า้หนกับรรทกุของบุง้กี๋ กก. 6146 6268 6184 6295 6274 6478
ความหนาแนน่สงูสดุของวสัดุ ตนั/ม.3 1.80 1.94 1.93 2.03 2.24 2.59

ความกวา้งภายนอกของบุง้กี๋ ม. 2.95 2.95 2.94 2.94 2.95 2.94

น�า้หนกับุง้กี๋ กก. 1550 1460 1520 1430 1366 1276
โหลดเท - ตรง กก. 14203 14465 14284 14523 14465 14917
โหลดเท - ปรบัที ่40° กก. 12293 12536 12367 12590 12547 12955
แรงฉกี กก. 15076 16133 15473 16676 17751 19180
ขดีความสามารถยกจากพืน้ดนิ กก. 17976 18137 18055 18201 18263 18559

A ความสงูเทดนิที ่45° ทีค่วามสงูเต็มที่ ม. 2.94 2.86 2.96 2.88 3.06 2.99

B ความสงูของสลกัหมนุบมู ม. 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
C ความสงูโดยรวม ม. 5.49 5.49 5.45 5.45 5.29 5.29

D ระยะเอือ้มของบุง้กีท๋ ีค่วามสงูเต็มที่ ม. 1.17 1.13 1.15 1.27 1.02 1.14
E ความลกึทีข่ดุ ซม. 7 5 7 5 7 5

L ความยาวโดยรวมเมือ่บุง้ก ีอ๋ยูบ่นพืน้ดนิ ม. 7.94 8.06 7.90 8.03 7.74 7.86
ความยาวโดยรวมเมือ่ไมม่บีุง้ก ี๋ ม. 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78

R รศัมเีลีย้วไปมมุดา้นหนา้ของบุง้กี๋ ม. 6.6 6.7 6.6 6.6 6.6 6.6

มมุยกของบุง้กีใ๋นต�าแหนง่ขนยา้ย ° 44 44 44 44 44 44

มมุเทดนิทีค่วามสงูเต็มที่ ° 55 55 55 55 55 55

น�า้หนกัท�างานของเครือ่งจกัร กก. 17694 17604 17664 17574 17510 17420

หมายเหต:ุ	ขอ้มลูจ�าเพาะของบุง้กีส๋ามารถแตกตา่งไปเล็กนอ้ยตามแหลง่ผลติ	มตีวัเลอืกบุง้กีเ๋พิม่เตมิ	กรณุาตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายในทอ้งถิน่ของคณุ
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อะไหลแ่ละบรกิารซอ่ม
เครอืขา่ยทีก่วา้งใหก้ารสนับสนุนลกูคา้ทัว่โลก
ไมว่า่สถานทีท่�างานของคณุจะอยูท่ีใ่ด	เราพรอ้มทีจ่ะสนับสนุน	และท�าใหไ้ดเ้กนิความคาดหวงัของคณุ	คณุสามารถไวว้างใจ	CASE	และ
ตวัแทนจ�าหน่ายของ	CASE	ส�าหรับโซลชูัน่ครบวงจรของอปุกรณผ์ลผลติสงู	ค�าแนะน�าแบบผูเ้ชีย่วชาญ	การเงนิทีค่ลอ่งตวั	อะไหลข่อง	
CASE	และการบรกิารซอ่มทีร่วดเร็ว	เราอยูท่ีน่ีเ้พือ่ยนืเคยีงขา้งคณุเสมอ	หาตวัแทนจ�าหน่ายของ	CASE	หรอืเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั
อปุกรณ	์CASE	หรอืขอใชบ้รกิารลกูคา้ได	้โดยเปิดไปที	่www.casece.com

หมายเหต:ุ	CASE	มชีดุอปุกรณม์าตรฐานเฉพาะส�าหรับประเทศตา่งๆ	
และมอีปุกรณเ์สรมิมากมาย	(OPT)	ภาพประกอบนีห้รอืแผน่พับอืน่ๆ	
อาจเกีย่วขอ้งกบัอปุกรณม์าตรฐานหรอือปุกรณท์างเลอืก	โปรด
ปรกึษาตวัแทนจ�าหน่ายของ	CASE	เพือ่ทราบขอ้มลูใดๆ	ในเรือ่งนี	้
และการปรับปรงุใดๆ	ทีเ่ป็นไปไดข้องสว่นประกอบ	CNH	Industrial	
สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับเปลีย่นขอ้มลูจ�าเพาะของเครือ่งจักรโดยไมม่ภีาระ
หนา้ทีใ่ดๆ	เกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว
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