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Clase II  III  III  III

MOTOR   

Tipo Case IH NEF Tier III  Case IH NEF 4. Electrónico  Case IH NEF Tier III  Case IH NEF Tier III

Potencia Nominal (cv) 177  165                                                                   250

Cilindrada 6.7 litros  4.48 litros                                                                   6.7 litros

N° de Cilíndros 6 - Turboalimentado Wastegate Intercooler  4 en  línea                                                                6 - Turboalimentado  Wastegate Intercooler

TRANSMISIÓN   

Tipo                                                         Hidrostática 4x4

SISTEMA DE PULVERIZACIÓN   

Tamaño del tanque de Solución 2500  3000  3500  3785 litros de acero inoxidable

Distancia entre boquillas 50,8 cm  35 y 52,5 cm                                                                       50,8 cm

Trocha           2,5 - 3,05 mts con ajuste hidráulico en cabina                                                                             3,05 - 3,99 mts con ajuste hidráulico desde la cabina

Distancia entre ejes                                                  3,56 mts                                                                     3,8 mts

Bomba de Producto                                                                                             Sellado especial + control con válvula PWM     Centrífugo motor hidráulico accionado 

                                                                                               por sistema de control del producto

Tanque de agua limpia 280 lts  280 lts  350 lts  454 lts

NEUMáTICOS   

Delantero / Trasero 13.6 R38  320/90 R42  380/90 R46  320/90 R46

Despeje 1,6 mts  1,6 mts  1,43 mts  1,32 mts

BOTALóN   

Ancho de trabajo 27 mts  36 mts  30 ó 36 mts  36 mts

Ajuste de altura     0,6 a 2,2 mts    0,48 a 2,13 mts

CONTROL DEL PULVERIZADOR   

Monitor                                                        Case IH AFS Pro 700 

Piloto Automático                                                       Si 

Corte por secciones 5  9  9  7 Fisicas / 36 virtuales

Tasa de aplicación variable                                                       Si

Control automático de secciones Accu-Boom                                                        Estándar 

Sistema de precisión Accu-Guide                                                        Opcional

Sistema de control de altura Auto-Boom   -  Estándar 

Sistema de pulverizacion AIM Command Flex Opcional  -  Opcional  Estándar

Sistema AFS (antena & navegador)                                                        Estándar 


