




In der Anzeige Ihres Landwirtschaftsbetriebs auf dem MyPLM®Connect Portal können Sie alle Felddaten analysieren. Die Daten werden 
in Echtzeit von Ihrem Traktor während der Arbeit aufgezeichnet. Nutzer des MyPLM®�'�S�R�R�I�G�X���4�V�S�½���4�E�O�I�X�W���O�}�R�R�I�R���H�M�I���(�E�X�I�R���O�E�F�I�P�P�S�W��
per File-Transfer zu und von ihrem T7 Heavy Duty übertragen.

�1�]�2�I�[�� �,�S�P�P�E�R�H�•�� �F�M�I�X�I�X�� �0�E�R�H�[�M�V�X�I�R�� �Y�R�H�� �0�S�L�R�Y�R�X�I�V�R�I�L�Q�I�V�R�� �H�M�I�� �1�}�K�P�M�G�L�O�I�M�X���� �M�L�V�I�� �1�E�W�G�L�M�R�I�R�¾�S�X�X�I�� �S�R�P�M�R�I�� �^�Y�� �‚�F�I�V�[�E�G�L�I�R�� �Y�R�H�� �^�Y��
verwalten. Sie haben Zugriff auf verschiedene Ressourcen (Betriebsanleitungen, Erklärvideos usw.) und können über den Link zum 
VMS-Tool Freischaltungen und Abonnements einsehen. Zur Freischaltung eines Dienstes oder zum Erwerb eines Abonnements 
können Kaufanfragen direkt an den Händler gerichtet werden. MyNew Holland™ ermöglicht außerdem einen direkten Zugriff auf das 
MyPLM®Connect Portal.

ECHTZEIT-DATENAUFZEICHNUNG UND -TEILUNG

ZUGANG ZUM MYPLM ®CONNECT PORTAL 
ÜBER MYNEW HOLLAND™

SCHNELLER VERBINDEN
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New Holland Motor* Nef Nef Nef
Zylinderzahl / Ansaugung / Ventile 6 / eVGT / 4 6 / eVGT / 4 6 / eVGT / 4
Gemäß Abgasnorm Stufe V Stufe V Stufe V
ECOBlue™ HI-eSCR 2 System (selektive katalytische Reduktion) l l l

Hubraum (cm3) 6728 6728 6728
Max. Leistung - ISO TR14396- ECE R120 [kW (PS)] 201 (273) 212 (288) 230 (313)
Nennleistung - ISO TR14396 - ECE R120 [kW (PS)] 184 (250) 199 (270) 221 (300)
Nenndrehzahl (U/min) 2100 2100 2100
Max. Drehmoment - ISO TR14396 (Nm) 1173 bei 1400 U/min 1194 bei 1400 U/min 1282 bei 1400 U/min
Drehmomentanstieg (%) 40 32 28
Verstellbarer Umkehrlüfter O O O
Motorstaudruckbremse O O O
Dieseltankvolumen serienmäßig (Liter) 410 630 630
AdBlue-Tankvolumen (Liter) 96 96 96
Wartungsintervall (h) 750 750 750
Auto Command™-Stufenlosgetriebe
Voreinstellungen und kundenspezifische Einstellungen l l l

Active StopStart-Funktion l l l

Federgelagerter Fahrhebel l l l

Stufenloses Auto Command™-Getriebe (40 km/h ECO) l l l

Min. / Max. Geschwindigkeit (km/h) 0,03 / 40 bei 1300 U/min 0,03 / 40 bei 1300 U/min 0,03 / 40 bei 1300 U/min
Stufenloses Auto Command™-Getriebe (50 km/h ECO) O O O
Min. / Max. Geschwindigkeit (km/h) 0,03 / 50 bei 1600 U/min 0,03 / 50 bei 1600 U/min 0,03 / 50 bei 1600 U/min
Achsen
Terraglide™-Vorderachse l l l

Lenkwinkel (°) 55 55 55
Terralock™-Funktionen (Autom. Diff.sperre / Autom. Allrad) l l l

Variable Lenkübersetzung CustomSteer™ O O O
Hinterachse als Verstellachse ausgeführt O O O
Wenderadius mit Terraglide™-Vorderachse (mm) 5700 5700 5700
Hydraulik
Closed-Center-/Load-Sensing-System (CCLS) l l l

Ölförderleistung Hauptpumpe - serienmäßig / MegaFlow™ - optional (l/min) 165 / – 165 / 220 165 / 220
Zusatzsteuergeräte
Hecksteuergeräte, max. 5 5 5
Konfigurierbare Joystick-Bedienung O O O
Zwischenachssteuergeräte, max. 3 3 3
Individuell wählbare Steuergeräte-Konfiguration l l l
Hubwerk
Max. Hubkraft an Kupplungspunkten (kg) 11058 11058 11058
Durchgehende Hubkraft (610 mm hinter Kupplungspunkten) (kg) 10305 10305 10305
Hubkraft des Fronthubwerks an Kupplungspunkten (kg) 6016 6016 6016
Zapfwelle
Heckzapfwelle: Motordrehzahl bei 540 / 540E / 1000 / 1000E (U/min) 1871 / 1598 / 1853 / 1583 1871 / 1598 / 1853 / 1583 1871 / 1598 / 1853 / 1583
Automatische Zapfwellenschaltung l l l

Frontzapfwelle (1000 U/min), 2 Drehzahlen O O O
Frontzapfwelle: Motordrehzahl bei 1000 / 1000E (U/min) 1886 / 1585 1886 / 1585 1886 / 1585
Bremsen
Hydraulische Anhängerbremsen O O O
Pneumatische Anhänger-Bremsanlage (Wunschausstattung) O O O
Intelligentes Anhängerbremssystem O O O
PLM Intelligence™ System
Feldmanagement - Onboardsysteme
SideWinder™ Ultra-Bedienarmlehne ● ● ●

CommandGrip™-Hebel ● ● ●

IntelliView™ 12-Farbmonitor ● ● ●

InfoView™-Kombiinstrument ● ● ●

CentreView™-Lenkraddisplay O O O
IntelliSteer®-Vorrüstung l l l

PLM® Cygnus Empfänger (PLM 1, PLM2, PLM3 & PLM RTK / PLM RTK+) O O O
Vorgewende-Management (HTS) l l l

T7 Heavy Duty - Modelle T7.275 HD T7.290 HD T7.315 HD
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l serienmäßig     O auf Wunsch     – nicht lieferbar     * Entwickelt von FPT Industrial

** nur Richtwert, bitte Daten des Reifenherstellers beachten

Vorgewende-Management II (HTS II) O O O
IntelliTurn™ mit Vorgewende-Management II (HTS II) O O O
ISOBUS II l l l

ISOBUS III O O O
Flottenmanagement - Offboardsysteme
IntelliField™ Feldgrenzen-, Karten- und Leitspurdatenübertragung (fahrzeugübergreifend) O O O
MyPLM®Connect Profi Telematik (1. Jahr gebührenfrei) l l l
Uptime Solutions – Trainings- und Supportsysteme
New Holland Fernservice (1. Jahr gebührenfrei) l l l

IntelliView™ Connect Fernanzeige l l l
Kabine
360° Horizon™ Ultra-Kabine, 4-Holm-Konstruktion mit FOPS - OECD Code 10 Stufe 1 l l l

Horizon™ Ultra-Kabine Kategorie/Stufe - EN 15695 2 2 2
Dachluke O O O
Beheizbare Front- und Heckscheibe O O O
LED-Dachscheinwerferpaket serienmäßig / optional 8 / 14 8 / 14 8 / 14
Haubenscheinwerferpaket serienmäßig / optional 4 / 8 / 10 4 / 8 / 10 4 / 8 / 10
LED-Fahrscheinwerfer O O O
Comfort Ride™-Kabinenfederung l l l

Comfort-Sitz l l l

Dynamic Comfort™ Fahrersitz mit Sitzheizung, Fußmatte und Lederlenkrad O O O
Auto Comfort™ Active Climate Control, Fußmatte und Lederlenkrad O O O
Getönte Heckscheibe l l l

Blue Power-Paket: Lackfarbe Metallic-Blau und Silber, Sitze und Fußmatte mit Logo-Details O O O
Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt l l l

170 Grad Frontkamera (an der Motorhaube) und Heckkamera (am Kabinenholm) l l l

Elektronisch verstellbare Außenspiegel mit Weitwinkel-Element l l l

Beheizbare Teleskoprückspiegel O O O
Fernverriegelung und Wegfahrsperre O O O
Motor Start/Stopp-Taste O O O
Klimaautomatik mit Zonenregelung l l l

Integriertes Ablagenkonzept für die Kabine l l l

Kühlfach O O O
DAB-Radio mit Bluetooth O O O
Integriertes Telefonmikrofon O O O
Standard-Anschlussbuchsen O O O
WS-Stromanschluss und zusätzlicher USB-Anschluss (Wunschausstattung) O O O
Externbedienung für Zusatzsteuergeräte (am Kotflügel) O O O
Externbedienung für Motorfunktionen (am Kotflügel) O O O
Externer Luftleitungsanschluss O O O
Reifendruckkontrollsystem (bis zu 16 Einzelreifen) O O O
Innengeräuschpegel (Bestwert) - 77/311/EWG [dB(A)] 66 66 66
Große tragbare Kühlbox O O O
Werkseitig montierte Rundum-Kennleuchten (1 / 2) O O O
Gewichte
Mindestgewichte ohne Ballastierung / Versandgewichte (kg) 10500 10500 10500
Typisches Betriebsgewicht (kg) 10500 - 12500 10500 - 12500 10500 - 12500
Max. zulässiges Gewicht bei 50 km/h (Klasse 4) (kg) 16800 16800 16800

T7 Heavy Duty - Modelle T7.275 HD T7.290 HD T7.315 HD

Abmessungen T7.275 HD - T7.315 HD
Reifengröße hinten 650/85 R38 VF 650/85 R42 710/70 R42 800/70 R38 710/75 R42 900/60 R42
Max. Gesamtlänge einschl. Front- und Heckhubwerk (mm) 5700
Mindestbreite (mm) 2536 2592 2592 2656 2592 2993
Abstand Hinterachsmitte bis Oberkante Kabine / Auspuffrohr (mm) 2368 / 2372
Stat. Halbmesser** (mm) 920 920 920 900 955 955
Radstand (mm) 2995
Spurweite (Flanschachse min. / max.) (mm) 1840 / 1930 1840 / 1930 1840 / 1930 1818 / 1952 1840 / 1930 2052

51



Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf Sonderausführungen oder Ausstattungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 09/21 - (Turin) - 210015/DOO

www.newholland.com/de - www.newholland.com/at
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