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02 GAMA MODELI CX7 1 CX8

Nowy CX. Tony wszechstronnosci.

Seria kombajnéw CX, wprowadzona na rynek przez marke New Holland w roku 2001, stata sie synonimem superkombajnéw
konwencjonalnych. Po uptywie niemal dwéch dekad od tego momentu, New Holland zdecydowata sie zdefiniowa¢ na nowo wydajnosc
pracy podczas zniw. Gama CX7 i CX8 oferuje wydajnos¢ charakterystyczng dla najwiekszych kombajnéw, przy dodatkowo zwiekszonej
sprawnosci i osiggach. Catkowicie nowy, nagrodzony na wystawie Agritechnica 2019, beben Ultra-Flow™ o przestawionej konfiguraciji
cepow, zwieksza wydajnos¢ omtotu, zapewnia ptynniejszy przeptyw masy zniwnej, ciszej pracuje, pozwala ograniczy¢ zuzycie paliwa i
zwiekszy¢ wydajnos¢ nawet o 10%. Do tego, w kabinie dodano szereg elementéw sterujgcych, umozliwiajacych zarzgdzanie separatorem
obrotowym w celu zwiekszenia wydajnosci dziennej o 10%, otwieranie sit oraz wybér migdzy cieciem stomy lub pozostawianiem jej w
pokosie. Te nowe funkcjonalnosci stanowig uzupetnienie najlepszych w branzy technologii: systemu wytrzgsaczy z automatyczng regulacjg
predkosci Opti-Speed™, pozwalajgcym osiggng¢ doskonate wyniki separacji ziarna przy zbiorze kazdej rosliny, a takze technologie
SmartTrax™, Opti-Fan™ i Opti-Clean™. Twoje zniwa w dobrych rekach.
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Konwencjonalny superkombajn

Gama flagowych kombajnéw konwencjonalnych CX zostata
poddana programowi testéw, niemalze w kazdych warunkach
uprawowych, mozliwych na $wiecie. DotozyliSmy wszelkich staran,
aby zoptymalizowa¢ kazdg funkcje modeli CX i zapewni¢ najwyzszg
wydajnosc¢ pracy.

Nowy system kompensacji Everest Sidehill

Opcjonalny system Everest kompensuje nachylenia boczne nawet do
16% w modelu CX7.90 oraz do 15% w modelu CX8.90, zapewniajac
zawsze idealne ustawienie poziome kombajnu podczas zbiorow.
Sekcja wejsciowa przenosnika pochytego stomy poddana zostata
adaptacji, majagcej na celu zapewnienie optymalnych parametrow
podawania, nawet przy bardzo stromych nachyleniach bocznych, aw
potgczeniu z systemem rownomiernego napetniania zbiornika ziarna,
umozliwia uzyskanie takich samych rezultatéw jak w przypadku
pracy na ptaskim terenie. System Everest wspotpracuje réwniez z
samopoziomujacym koszem sitowym, zapewniajac stuprocentowg
skutecznos$¢ na nachyleniach siegajgcych nawet 30%.

PLMCONNECT

Telematyka MyPLM®Connect

Telematyka MyPLM®Connect pozwala na staty kontakt z
maszyng w zaciszu wiasnego biura, umozliwiajgc wysytanie i
odbieranie informacji w czasie rzeczywistym, co oszczedza czas i
zwieksza produktywnos¢. W standardzie oferowana jest trzyletnia
subskrypcja, 5-letni abonament dostepny jest jako opcja.

CX7 i CX8: najbardziej zaawansowane
kombajny konwencjonalne

Oferta modeli CX7 i CX8 obejmuje pie¢ réznych maszyn, ktére
wyrdzniajg sie najlepszg w klasie wydajnoscig. Do wyboru jest pie¢
lub sze$¢ wytrzgsaczy stomy i petna gama opcji, dzieki ktérym bez
trudu skonfigurujesz maszyne pod katem prowadzonej dziatalnosci.

A ITTN

[ e

Modele Zespo6t zniwny Zespoly do kukurydzy Moc maks. Liczba Zbiornik na ziarno
szerokos¢ ciecia (m) liczba rzedow (KM) wytrzasaczy stomy pojemnos¢ (I)
CX7.80 4,50-9,15 5/6 340 5 9000
CX7.90 4,88-9,15 5/6 374 5) 10000
CX8.70 5,18 - 10,67 6/8/12 374 6 11500
CX8.80 6,10 - 12,50 6/8/12 415 6 11500
CX8.90 6,10 - 12,50 6/8/12 460 6 12500
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Oferta modeli
CX7 i CX8.

Nadzwyczajna wydajnosé

Seria kombajnéw CX7 i CX8 w petni zastuguje na ten tytut, bedac
najsilniejszymi konwencjonalnymi kombajnami New Holland o mocy
siegajgcej 460 KM. Catkowicie nowy, nagrodzony na wystawie
Agritechnica 2019, beben Ultra-Flow™ o przestawionej konfiguracji
cepow zwieksza wydajno$¢ omtotu, zapewnia ptynniejszy przeptyw
masy zniwnej, ciszej pracuje, pozwala ograniczyé zuzycie paliwa
i zwigkszy¢ wydajnos¢ przy zbiorze rzepaku nawet o 10%.
Wiekszy zbiornik na ziarno o objetosci siegajgcej nawet 12500 | i
wyzsza predkosc roztadunku, zwigkszajg autonomie i elastycznosé
podczas zniw. Unikatowy w branzy system wytrzgsaczy z
automatyczng regulacjg predkosci Opti-Speed™ umozliwia
indywidualne dopasowanie separacji do zbieranej rosliny i pozwala
zwigkszy¢ wydajnos¢é o nawet 10%. Fantastyczne parametry.
Wyjatkowa wydajnosc.

Najwyzsza jakos¢ zbiorow

Nagrodzony, czterobebnowy uktad miécgcy marki New Holland
zapewnia delikatne i zarazem doktadne mitdcenie kazdego ktosa,
jednoczesnie zachowujgc wysokg jakos¢ stomy. Nowe elementy
sterowania w kabinie pozwalajg sterowac separatorem obrotowym,
otwarciem sit i wybiera¢ pomiedzy rozdrabnianiem a ukfadaniem
w pokosie. Skuteczne potgczenie technologii Opti-Clean™ i
Opti-Fan™ generuje czyste ziarno, a ponadto wyrdznia sie
wydajnoscig czyszczenia wiekszg nawet o 20%. Super jakosc.
Wyjatkowa réwnomiernosc¢ pracy.

Nizsze koszty eksploatacji

W serii CX wykorzystano wiodacg w tej branzy technologie
zapewniajgcg zgodnos¢ z normami emisji spalin. Cata seria
CX wyposazona zostata w technologie ECOBlue™ HI-eSCR
2, spetniajgcg wymogi najbardziej restrykcyjnej normy emisji
spalin Stage V, jednoczesnie zachowujac wydajnos¢, do jakiej
przyzwyczajeni sg uzytkownicy maszyn z serii CX. W potgczeniu z
niska czestotliwoscig serwisowania (co 600 motogodzin) i systemem
SmartTrax™ zmniejszajacym ugniatanie gleby, kombajny z tej serii
pomagajg zmniejszy¢ koszty oraz generowac wieksze zyski.

Komfortowe warunki pracy

Kabina Harvest Suite™ Ultra zostata zaprojektowana w celu
zapewnienia najwyzszej wygody i ergonomii. Powiekszona kabina,
o kubaturze 3,7 m*® i 6,3 m? powierzchni przeszklonej (niemal
7% wiecej niz we wczesniejszych modelach), oferuje dodatkowa
przestrzen i lepszg widocznosé, co przektada sie na komfort i
doktadnos¢ pracy. Catg tg przestrzenig mozna cieszyc¢ sie w ciszy i
spokoju, poniewaz poziom natezenia hatasu w kabinie wynosi tylko
73dBA. Ultraszeroki, kolorowy monitor dotykowy IntelliView™ [V
(26,4 cm) mozna ustawi¢ na tukowej prowadnicy za prawa konsolg
tak, aby zapewni¢ optymalng widoczno$¢ kazdemu operatorowi.
Jezeli za$ prowadzisz zbiory w nocy, to pakiet Swiatet LED zapewni
idealne oswietlenie miejsca pracy. Temu wszystkiemu towarzyszy
nowe, inspirowane przemystem motoryzacyjnym wnetrze.

Prowadzenie IntelliSteer® z systemem automatycznego
zawracania na uwrociu - IntelliTurn™

IntelliField™ - udostepnianie miedzy pojazdami danych
dotyczacych granic, map i linii naprowadzania

Pakiet telematyczny MyPLM®Connect
Professional w standardzie

Maksymalnie 27 reflektoréw roboczych
w technologii diod LED, w tym nowe
Swiatto LED dalekiego zasiegu

Nowe, opcjonalne kota
podporowe w hederach
10,67 mi 12,5 m Varifeed™
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NutriSense™
Czterobebnowy uktad mtécacy technologia analizy
wraz z nowym bebnem sktadnikow Silniki o mocy
Ultra-Flow™ o przestawionej odzywczych maksymalnej 460 KM
""""" konfiguracji cepéw - srebrnym Technologia za pomoca z technologig ECOBlue™

medalistg Agritechnica Opti-Speed™ czujnika NIR HI-eSCR Stage V

Samopoziomujacy kosz sitowy

System Dual-Chop™

Technologia Opti-Fan™

Nowy, opcjonalny system
kompensacji Everest Sidehill

Nowa konstrukcja Dostepne opcje gasienic to SmartTrax™
przenosnika slimakowego z technologig Flex oraz SmartTrax™
zwiekszajgca wydajnosé z zawieszeniem Terraglide™
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Historia nowoczesnych
kombajnow New Holland.

1952:

1955:

1958:

1963:

Pierwszy w Europie samobiezny kombajn konwencjonalny
zjezdza z linii produkcyjnej w Zedelgem. Charakter zbioréw
zmienia si¢ na zawsze.

We wczesnych latach pracy kombajnéw samobieznych, rolnicy
potrzebowali niewielkich jednostek, a model M73 z bebnem o
szerokosci mtocarni 73 cm zaspokajat ich potrzeby. To jedyny
kombajn z bebnem o szerokosci ponizej metra.

Model M103 osigga rekordowg wydajnos¢ z wynikiem 7 ton na
godzine. Kolejna imponujgca liczba: 27 510 sztuk modelu M103
zjechato z linii produkcyjnych w niespetna dekade.

Powstaje M140, pierwszy ,nowoczesny” kombajn. Najwyzszg
wage potozono na komfort pracy operatora oraz rozmiar
zbiornika na ziarno. Aby zwiekszy¢ wydajno$¢ maszyny, po
raz pierwszy zastosowano beben o szerokosci 1,25 metra i
5 wytrzgsaczy stomy.

1958

lrl'\l
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1970:

1977:

1986:

1963

Kolejna rewolucja w zbiorach — rodzine modeli 1550 wyposazono
w separator obrotowy. Czterdziesci lat pdzniej technologia ta
jest wcigz wykorzystywana w niemal wszystkich modelach
kombajnéw konwencjonalnych.

Seria 8000 stata sie pierwszg na Swiecie serig kombajnow
wyposazong w 6 wytrzgsaczy stomy. Komfortowa kabina,
mozliwo$¢ zmiany kierunku napedu przenosnika $limakowo-
palcowego, ukiad do domtacania kioséw Roto-Thresher™,
podwdjny kaskadowy uktad czyszczgcy przyczynity sie do
znacznego wzrostu poziomu wydajnosci.

Wprowadzono na rynek serie TX30, zaprojektowang z myslag o
profesjonalnych zastosowaniach przy zbiorach. Zalety modelu,
nadzwyczaj dobra widocznos¢ z kabiny, wyzszy poziom
niezaleznosci oraz intuicyjne w uzyciu monitory, pozwolity mu
osiggna¢ wyjgtkowo wysokg wydajnoseé.

1970 1977
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Prosto z Zedelgem
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Flagowe modele CX7 i CX8 sg produkowane w Zedelgem w Belgii, gdzie znajduje sie Centre of Global Harvesting Excellence
(Globalne Centrum Doskonatosci Zniwnej) firmy New Holland. Wiasnie tutaj, przed ponad 100 laty, Leon Claeys zbudowat pierwszg
miocarnie, ktora zrewolucjonizowata prace przy zbiorach zbéz. Dzi$ Zedelgem stanowi synonim przetomowych odkry¢ w tej dziedzinie.
W 1952 wyjechat stad pierwszy w Europie samobiezny kombajn zbozowy. Réwniez dzi$, pomystowi inzynierowie z rowng pasjg opracowujg
tu kolejne generacje maszyn do zbioru ptodéw rolnych. Dzieki zaawansowanemu procesowi rozwoju produktéw i wszechstronnej wiedzy
pracownikéw zakfadu, zaangazowanych we wdrazanie metod CNH Industrial Business System, seria kombajnéw CX7 i CX8 wraz z innymi
flagowymi produktami do zbioréw, kombajnami CR Twin Rotor™, prasami kostkujacymi BigBaler oraz sieczkarnig samobiezng FR, wcigz
wyznaczajg standardy w branzy.

1994:

2001:

2007:

2010:

Powstanie modelu TX60 o mocy nawet 325 KM, dostepnym
takze z poteznym hederem o szerokosci 9,14 metra, i
dysponujgcym technologia kopiowania poprzecznego.

Eleganckie ksztatty modeli CX700 i CX800 ujrzaty Swiatto
dzienne po raz pierwszy. Wzorcowa kabina Harvest Suite™
okazata sie natychmiastowym przebojem, ze wzgledu na
nadzwyczajng widoczno$¢ i doskonatg ergonomie. Po raz
pierwszy kombajny byty kompatybilne z technologig PLM.

Seria kombajnéw CX8000 utatwia prowadzenie zbioréw po
wprowadzeniu silnikow Tier 3 oraz dotykowego monitora
IntelliView™.

Wprowadzenie na rynek technologii ECOBlue ™ SCR umozliwito
zmniejszenie zuzycia paliwa o 10%.
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2013:

2015:

2019:

2020:

Unikalna na skale branzy technologia automatycznej adaptaciji
wytrzgsaczy stomy o zmiennej predkosci Opti-Speed™
wprowadzona w modelach CX7000 i CX8000 Elevation.
Skrojona na miare wydajnosé separacji podnosi jakos¢ i
wydajnosé zbiorow.

Maszyny z serii CX7 i CX8 sg zwienczeniem 15 lat
produkcji doskonatych tradycyjnych superkombajnéw dzieki
wprowadzeniu, wyznaczajacej nowe standardy, kabiny Harvest
Suite™ Ultra.

Wprowadzenie na rynek technologii ECOBlue™ HI-eSCR 2
zgodnej z normg Stage V.

Wprowadzenie na rynek nowej serii CX, z catkowicie nowym,
nagrodzonym srebrnym medalem Agritechnica, bebnem Ultra-
Flow™ o przestawionej konfiguracji cepow, ktory zwieksza
wydajnos$¢, ogranicza zuzycie paliwa i zatory oraz zmniejsza
poziom hatasu.

2019

HI-eSCR=2
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W czotéwce od samego poczatku.

W New Holland wiemy, ze proces zbioru ptodéw rolnych rozpoczyna sie wtasnie od zbdz. Jakos$¢ zbioru zalezy od sposobu dostarczania
ziaren do wnetrza maszyny, dlatego w naszych fabrykach opracowano i wyprodukowano tak szerokg game hederéw zbozowych
przystosowanych do poszczegolnych rodzajow zbdz i gospodarstw, aby zaspokoi¢ potrzeby kazdego uzytkownika. Hedery sg dostepne
w zakresie szerokosci od 4,50 do 12,50 m oraz w licznych konfiguracjach, ktére mozna dobra¢ do okreslonych wymagan uzytkownika.
Dostepna dla modeli Varifeed™ o szerokosciach od 7,62 m do 12,50 m, nowa gama czterokotowych wézkéw do hederéw New Holland

zapewnia bezpieczenstwo, stabilno$¢ i najwyzszg zwrotno$¢ przy predkosciach do 40 km/h.

Hedery zbozowe

Szerokos¢ ciecia hedera zbozowego High Capacity

Szerokos¢ ciecia hedera zbozowego Varifeed ™
Wozki do hederow Varifeed™

Szerokos¢ cigcia hederéw zbozowych Superflex

Szerokos¢ ciecia hedera MacDon FD2 FlexDraper®

Hedery zbozowe Varifeed™:
przystosowane do wszystkich
gatunkéw upraw

hederéw  Varifeed™ o
szerokosciach 10,67 i 12,50 m s3g
wyposazone W nowy przenosnik
Slimakowy, z przesunietym wzgledem
srodka podziatem, ktéry zapewnia
maksymalng  wydajnos¢  zespotu
zniwnego i mniejsze zuzycie energii

* Gama modeli gwarantuje optymalng
jakos¢ zbioru i réwnomierne ciecie na
polach z roslinami o réznej wysokosci

« Stét z listwg nozowg moze by¢ wysuwany o
575 mm, gwarantujac idealne podawanie

* Przenosnik slimakowo-palcowy o Srednicy
660 mm z wysokimi zwojami zapewnia
szybkie i ptynne podawanie

» Chowane palce podajgce pomiedzy kazdym
zwojem rownomiernie przemieszczajg
materiat do $rodka zespotu Zniwnego,
zapewniajgc delikatny oraz ciggty przeptyw
materiatu

* Modele

CX7.80 CX7.90
(m) 450-7,32 518-7,32
(m)  488-7,62 4,88-7,62
(m) 7,62 7,62
(m) 610-9,15 6,10-9,15
(m) - -

Wézki hederowe

Dostepna dla zespotéw Varifeed™ o
szeroko$ciach od 7,62 do 12,50 m, nowa
gama czterokotowych wézkéw do hederow
New Holland oferuje bezpieczenstwo,
stabilno$¢ i najwyzszg zwrotno$¢ przy
predkosciach do 40 km/h. Samonastawne
wsporniki ustalajgce oraz bezpieczny i
niezawodny system sworzni blokujgcych,
zapewniajg minimalny czas przestoju
podczas odigczania hedera. Duzy
zamykany schowek i koto zapasowe na
ramie, uzupetniajgce pakiet wyposazenia,
sg opcjonalne w hederach do 9,15 m,
a standardem w wiekszych zespotach
zniwnych.

CX8.70 CX8.80 CX8.90
5,18-9,15 6,10-9,15 6,10-9,15
6,70 - 12,50 6,70 - 12,50 6,70 - 12,50
7,62 -12,50 7,62 - 12,50 7,62 -12,50
6,10 - 10,67 6,10 - 10,67 6,10 - 10,67
7,60 - 12,50 7,60 - 12,50 7,60 - 12,50

Wysoka predkos¢ w polu:
hedery zbozowe High Capacity

« Zespot zniwny wysokiej wydajnosci
wyroznia sie duzg srednicg nagarniacza i
jego fatwa regulacjg

* Pracujgca z duzg szybkoscig kosa i
wsuwane palce przenosnika slimakowego
gwarantuja wysokg szybko$¢ pracy i
zapewniajg state tempo podawania



Gwarantowana wydajnos¢ zbiorow
dzieki elastycznosci

* Zespot zniwny Superflex to domysiny wybor
na pofatdowane tereny

* Listwa nozowa moze odchyli¢ sie¢ az o
110 mm na nierbwnym polu, zapewniajgc
doktadne ciecie i rownomierng wysokos$¢
Scierniska

* Pracujgcy w petni swobodnie przenosnik
Slimakowy z wysokimi zwojami gwarantuje
szybkie i ptynne podawanie — takze w
najciezszych zbozach

* Precyzyjne podawanie umozliwia wysoka
predkos¢ ciecia, wynoszaca 1300 cie¢ na
minute

* Operator moze utrzyma¢ wstepnie
ustawiong proporcje pomiedzy predkoscig
nagarniacza i predkoscig jazdy, dzieki
czemu zmiana drugiej wartosci pozostanie
bez wptywu na réwnomierno$¢ podawania

W petni zintegrowane kosy
do rzepaku

* Opcjonalne kosy boczne z
36 nozami zostaly przeprojektowane i
majg nisko potozony uktad napedowy.
Nowa, lzejsza konstrukcja utatwia ich
podtgczenie do zespotu zniwnego
Varifeed™, zapewniajgc jeszcze bardziej
przyjazna dla uzytkownika obstuge

» Ulepszone prowadzenie wezy
hydraulicznych pomaga zminimalizowaé
gromadzenie sie zanieczyszczen podczas
zbioru

» Sterowane przetgcznikiem na prawej
konsoli, gwarantujg wydajniejszy zbior
rzepaku

«Gdy nie sg potrzebne, mozna je
przechowywaé na specjalnym wsporniku
na ramie hedera

i e g 0 S
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Automatyczne sterowanie
wysokoscia hedera

Zaawansowany system automatycznego
sterowania wysokoscig hedera obstuguje trzy
tryby pracy:

* Tryb kompensacji wykorzystuje wstepnie
okreslong warto$¢ nacisku na podioze,
ktdra jest utrzymywana hydraulicznie w celu
zapewnienia sprawnego i wydajnego zbioru
roslin niskorosngcych, takich jak groch czy
fasola

Funkcja automatycznej kontroli wysokosci
Scierniska utrzymuje wstepnie zadang
wysoko$¢ Scierniska przy uzyciu czujnikdw
znajdujacych sie na spodzie zespotu
Zniwnego

System Autofloat™ Il wykorzystuje ukfad
czujnikéw, dzieki ktorym zespdt zniwny
podaza za nieréwno$ciami terenu i szybciej
automatycznie koryguje potozenie za pomocg
uktadu hydraulicznego, aby utrzymac statg
wysokoS¢ scierniska i zapobiec zagtebianiu
sie zespotu zniwnego w podtoze

Aby uzyskaé lepsze wiasciwosci kopiowania
terenu, w hederach Varifeed 10,67 mi 12,50 m,
mozna zamdwi¢ opcjonalne kota kopiujgce




10 ZESPOL ZNIWNY FD2 FLEXDRAPER® FIRMY MACDON

Przygotuj sie na wiecej.

W uznaniu dla bogatej oferty zespotéw zniwnych do kombajnéw marki New Holland, bedaca jej strategicznym partnerem, firma MacDon
uzupetnia oferte najlepszymi na $wiecie zespotami zniwnymi z przenosnikiem tasmowym FD2. Zespét zniwny FD2 FlexDraper® zostat
stworzony na bazie innowacyjnego, podgzajacego za uksztattowaniem terenu, zespotu zniwnego firmy MacDon, ktéry swojg premiere miat
niemal przed 20 laty. Firma MacDon byta otwarta na opinie rolnikéw i wspétpracowata z nimi w najtrudniejszych warunkach polowych. Co
to oznacza dla Ciebie? Wiecej. Wiecej rozmiaréw, wiekszg wytrzymatosc, wiecej innowacji w zakresie zniw. Jesli to jeszcze Ciebie nie
przekonato, oto kilka dodatkowych argumentow, ktére przemawiajg za stosowaniem zespotéw zniwnych FD2 w najnowszych kombajnach
marki New Holland:

Wiekszy - Wysokowydajne podawanie masy zniwnej, ktosami skierowanymi do kombajnu

Nowa rama zespotéw zniwnych FD2 jest wyposazona w bardzo obszerng platforme z przeno$nikami tasmowymi o szerokosci 127 cm i
jest dostepna w konfiguracjach od 7,6 do 15,2 m. Zespot zniwny FD2 cechuje nawet 0 20%* wyzsza wydajno$é podawania masy zniwnej z
ktosami skierowanymi w strone kombajnu przy zbiorze najwyzszych i najgesciej rosngcych roslin, ktére dostang sie pod palce nagarniacza.
Wydajnos$¢ zwieksza jeszcze bardziej system podawania masy zniwnej FeedMax™. Aktywny przeptyw masy zniwnej, opatentowany
mechanizm nagarniacza i nowy system ustawiania nagarniacza ShatterGuard sprawiaja, ze zespét zniwny FD2 jest gotowy do akg;ji.

Szybszy - Dokladniejsze ciecie. Szybsze ciecie. Bardziej wydajne ciecie.

Nazwa szybkotngcego systemu ClearCut™ firmy MacDon méwi sama za siebie - zapewnia on precyzyjne ciecie z nawet o 30% wyzszg
szybkoscig*. Aby osiggna¢ takie wyniki, firma MacDon udoskonalita naped kosy, zwigkszyta jego moc i zastosowata nowg geometrie kosy
z wiekszg o 25% powierzchnig tngca. Dwie unikatowe ostony kosy ClearCut zapewniajg ptynne i precyzyjne ciecie. Do wyboru sg ostony
ostro zakonczone i ostony PlugFree™, ktdre zapobiegajg zatorom nawet przy pracy w najtrudniejszych warunkach.

Elastyczniejszy - Wymarzone podazanie za uksztattowaniem terenu

Roéwniez FD2 cechuje juz legendarna zdolno$¢ do podgzania za uksztattowaniem terenu zespotéw zniwnych firmy MacDon. System
Active Float firmy MacDon cechuje nawet o 70%* wigksza elastycznos¢, co pozwala osiggng¢ podczas zniw nieznany do tej pory poziom.
Technologia Flex-Float® zyskuje na skutecznosci dzieki opcjonalnym kotom kopiujgcym teren ContourMax™ firmy MacDon. Umozliwiajg
one zespotowi zniwnemu podgzanie za uksztattowaniem terenu i utrzymanie statej wysokosci Scierniska przy cieciu od 2,5 do 45,7 cm nad
ziemia.

* W poréwnaniu z poprzednim modelem firmy MacDon

Zespot zniwny z przenosnikiem tasmowym CX7.80 CX7.90 CX8.70 CX8.80 CX8.90
Zespot zniwny FD2 FlexDraper® firmy MacDon (m) - - 7,60 - 12,50 7,60 - 12,50 7,60 - 12,50



Uniwersalny zespét zniwny

Zespdt zniwny FD2 FlexDraper® firmy MacDon stuzy do zbioru wielu upraw roslinnych. Zmiana trybu pracy hedera z elastycznego na
sztywny, mozliwa jest poprzez tatwg zmiane potozenia dzwigni, co zapewnia elastyczno$c¢ przy przejsciu ze zbioru jednej rosliny na druga.
Zbioér zboz, rzepaku, fasoli, praktycznie kazdej uprawy roslinnej w kazdych warunkach - oto kolejny argument za uzyciem zespotu zniwnego

FD2 w kombajnie, by osiagng¢ maksymalng wydajnosc.

N X
all . X

WIEKSZA WIEKSZA WIEKSZA
WYDAJNOSE PREDKOSC ELASTYCZNOSC
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Doskonate dopasowanie.

Firma New Holland opracowata zespoty zniwne do kukurydzy, kitére sg idealnie dopasowane do wszystkich maszyn CX7 i CX8.
W nastepstwie zakrojonych na szerokg skale préb polowych, zaréwno wersja sztywna jak i sktadana, zapewnia wieksza wydajnosé

i niezawodnos$¢ prac zniwnych.

Hedery do kukurydzy CX7.80 CX7.90 CX8.70 CX8.80 CX8.90
Liczba rzedow w sktadanych hederach do kukurydzy 6 6 6-8 6-8 6-8
5 5 12 12 12

Liczba rzeddw w sztywnych hederach do kukurydzy




Nowoczesne hedery do zbioru kukurydzy na potrzeby
wspotczesnych gospodarstw

» Oferta unowoczesnionych zespotéw zniwnych do kukurydzy
zaspokoi wszystkie wymagania, jednoczesnie zwigekszajgc
wydajnos¢ i efektywnos$¢ prac zniwnych

« Krétsze dzioby lepiej nadgzajg za konturem gruntu, zapobiegajgc
ugniataniu cennych zbioréw

» Odpowiednio wyprofilowane, plastikowe ostony jednostek
obrywajgcych kierujg materiat na tylng czes$¢ przystawki,
jednoczes$nie minimalizujgc straty

* Wymienne elementy cierne wydtuzajg okres trwatosci uzytkowej
zespotdw, natomiast wszystkie plastikowe ostony sg podnoszone
za pomocg sitownikdw gazowych, co utatwia czyszczenie
i konserwacje

Sktadane lub sztywne: wybor nalezy do Ciebie

» Sztywne zespoly zniwne sg dostepne w konfiguracjach 5- i
12-rzedowych

» Wersje sktadane nadajg sie idealnie do transportu; warianty 6- i
8-rzedowe mozna ztozy¢ do szerokosci 3,5 m

System ochrony opon Stalk Stomper

* Nasza oferta zostata wzbogacona o opcjonalny zestaw
zgniatacza todyg, do sztywnych lub sktadanych przystawek do
kukurydzy

» Zamontowane na ramie hedera elementy zestawu pochylajg
Sciernisko przed kotami

» Znaczace ograniczenie prawdopodobienstwa przebicia lub
nierbwnomiernego zuzycia opon lub ggsienic

Doskonate rozdrabnianie todyg

* W celu zapewnienia doktadnego rozdrabniania i rozrzucania
mulczowanego materiatu, dostepne sg zintegrowane
rozdrabniacze todyg

* Umieszczone pod hederem noze zapewniajg rozdrobnienie
materiatu i pokrycie catej szerokosci roboczej przystawki

* Renomowane przystawki do kukurydzy marki New Holland,
wyposazone w zintegrowane siekacze zapewniajgce doskonate
rozdrabnianie todyg

Niezawodne dziatanie

» Wszystkie zespoty zniwne do kukurydzy firmy New Holland
zostaty zaprojektowane w celu zapewnienia doskonatej
wydajnosci, niezaleznie od uprawy

* Rolki obrywajgce sg wyposazone w cztery noze, ktére
dynamicznie i sprawnie $ciagajg todygi kazdej wielkosci

» Szczeline mozna regulowac z kabiny, w celu dopasowania jej do
réznych rozmiaréw todyg i kolb

* Opcjonalne rozdzielacze obrotowe dodatkowo zwiekszajg
efektywnos¢ zbioru podczas pracy w kukurydzy wylegtej
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Udoskonalone podawanie sposobem
na wiekszga wydajnosc.

Uktad podawania masy w modeli CX7 i CX8 zostat znaczgco zmodernizowany, aby zwigkszy¢é wydajnos¢ pracy. Podajnik jest teraz
wyposazony w cztery tancuchy z listwami tgczacymi, zapewniajac szybszy i cigglty przeptyw zboza. Przenosnik pochyly ma takg samg
szerokos$g, jak gtowny beben mitdcacy, gwarantujgc rownomierny i staty przeptyw masy — efektem jest eliminacja zjawiska zbijania sie
materiatu i sprawniejsza praca. W celu zaspokojenia ,niezwyktego apetytu” modeli CX7 i CX8, szybkos$¢ przenosnika pochytego zwiekszono
0 5%, do wartosci nieco powyzej 575 obr./min. Zmodernizowane napedy, konstrukcja i powierzchnia czotowa kotyski zostaty dodatkowo
wzmocnione, dzigki czemu mogg one bez wysitku przetransportowa¢ nawet najwigksze ilosci zboza, zebranego przez 12,5-metrowe
zespoty zniwne Varifeed.

Réwnomierny przeptyw

* 4-tancuchowy przenosnik pochyty o duzej wytrzymatosci,
réwnomiernie zasila beben miécagcy CX

* Rolka, zamontowana w potowie dtugosci przenosnika, wywiera
wiekszy nacisk na transportowang mase, aby wspomodc
podawanie wilgotnej lub zielonej stomy, utrzymujac wydajnos¢ w
najtrudniejszych warunkach

Ciagta ochrona przed kamieniami

» System ochrony przed kamieniami zabezpiecza podzespoty
maszyny przed uszkodzaniami, cepy bebna midcacego
skuteczne wbijajg kamienie do chwytacza

* Chwytacz kamieni mozna oprézni¢ przy uzyciu dogodnie
umieszczonej dzwigni

» Ten system chroni kombajn i zapewnia czystos¢ zbioréw

* Operator jest ostrzegany o nie domknigtym chwytaczu kamieni -
odpowiedni komunikat wyswietlany jest na monitorze

Odblokowywanie w kilka sekund

» Zatory zespotu zniwnego sa natychmiast usuwane przez
hydrauliczny uktad rewersu

» Powstaty zator w podajniku pochytym mozna w prosty sposéb
usungé. Rewers hydrauliczny wycofuje tancuchy podajnika oraz
caly naped hedera. Istnieje réowniez mozliwo$S¢ ponownego
wciggniecia masy na wolnych obrotach, tworzac tzw. ,kotyske”,
dzieki ktorej materiat zostaje rozluzniony, zapobiegajac
jednoczes$nie powstawaniu zatoru przy ponownym zatgczeniu
napedu podajnika pochytego
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Inteligentne dziatanie.

Wydajne zbiory to umiejetnos¢, ktoérej nauka moze trwac kilka sezonéw. Marka New Holland opracowata technologie wspomagajgce
operatoréw w uzyskaniu efektywnych i wydajnych zbioréw podczas pracy na polach o zréznicowanym plonowaniu. Nowy, szybciej
reagujgcy system IntelliCruise™ II, wykorzystuje szereg czujnikéw do automatycznej optymalizacji wydajno$¢ kombajnu CX.




SYSTEM INTELLICRUISE™ II

PREDKOSC POSTEPOWA N
E—

Dopasowane do potrzeb tryby jazdy
Funkcja IntelliCruise™ Il umozliwia operatorowi wybér jednego sposréd trzech trybow jazdy:

Maksymalna wydajnos¢. Podczas pracy w waskim oknie pogodowym lub w celu optymalizacji ustug rolniczych mozna wybrac¢ ustawienie
maksymalnej wydajnosci kombajnu. Funkcja ta zapewnia ustawienie predkos$ci kombajnu gwarantujgcej petne wykorzystanie mocy silnika,

przez co pracuje on z maksymalnym obcigzeniem.

Stata przepustowosé. Dla zachowania jednolitych parametréw roboczych kombajnu opracowane zostato ustawienie statej przepustowosci.
Tryb ten réznicuje predkosé jazdy w taki sposoéb, aby zachowac zadane natezenie przeptywu masy roslinnej.

Ograniczenie strat. Kazde ziarno jest na wage ztota. Na potrzeby zbioréw, w ktérych nadrzednym celem jest minimalizacja strat ziarna,
opracowane zostato specjalne ustawienie kontrolujgce predkosc jazdy w taki sposéb, aby straty nie przekraczaty ustalonego limitu.
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Najwyzsza wydajnosc¢

omiotu w swojej klasie.

Omiot jest kluczowy, kiedy liczy sig¢ kazde ziarno. Dzieki czterobgbnowej technologii mozliwe jest delikatne i efektywne mtécenie. Ogromny
beben mtdcacey, o Srednicy 750 mm, midci nawet najtwardsze ktosy w niezréownanym tempie. Kgt opasania klepiska, wynoszacy 111°, poprawia
separacje i znacznie zwieksza dostepng powierzchnie klepiska, ktéra w modelach z 6 wytrzgsaczami jest rowna 1,18 m?, zas w modelach
z 5 wytrzasaczami wynosi 0,98 m?2. Energia omtotu i delikatna obrobka ziarna, to przepustka do najwyzszej wydajnosci, jakosci ziarna

i stomy!

Zestaw do redukcji predkosci roboczej bebna

Uzytkownicy, dla ktérych najwazniejsze jest ograniczenie ilosci popekanego ziarna przy zbiorze kukurydzy, mogg skorzystac¢ z zestawu do
redukcji predkosci roboczej bebna. Umozliwia on operatorowi jeszcze bardziej zmniejszy¢ obroty podzespotu, aby poprawi¢ jakos¢ ziarna.

Wprowadzony na rynek i nagrodzony:
beben Ultra-Flow™ dla wydajniejszego omtotu

W celu zwiekszenia ogdlnej wydajnosci omtotu, New Holland
opracowat nowy beben Ultra-Flow™, z przestawiong konfiguracjg
cepow, nagrodzony srebrnym medalem na wystawie Agritechnica
2019. Podzielony na segmenty beben posiada przesuniete cepy,
ktére pozwalajg zbiera¢ wszystkie uprawy drobnoziarniste. Beben
moze by¢ skonfigurowany do zbioru kukurydzy. System zapewnia
plynniejszy przeptyw masy zniwnej, co przektada sie na mniejszy
hatas w kabinie, zmniejszone zuzycie paliwa i redukcje zatorow.
Przy zbiorze rzepaku pozwala on zwiekszyé wydajno$¢ nawet
0 10%, a przy okazji cechuje go wieksza wytrzymatosc.

Beben
Beben standardowy
standardowy + Plyty
zaslepiajace
Klepisko / Beben
= s
W
Klepisko zbozowe v -
Klepisko do kukurydzy - v

Klepisko pretowe do kukurydzy - -
Klepisko do ryzu - -

Klepisko dzielone: tatwe zarzgdzanie i szybka wymiana

« Czas konfiguracji skrocony z 6 godzin do 20 minut, podczas
przechodzenia do zbioru innych zb6z

* Mozliwo$¢ montazu modutéw klepiska w réznych konfiguracjach,
w zaleznosci od typu zbioréw

» Nie ma potrzeby demontazu przenosnika pochytego

Beben z
Beben z . i Beben Beben
przestawionymi Przestawionymi uniweersalny uniw%rsalny
cepami Iflie:m'_'_ugtﬁ; + standardowe c + b
epy zebate
Ultra-Flow™ zaslepiajace cepy Py z¢
=
v - 4 _



Odrzutnik stomy stanowi ostatni
element procesu wymuszonej separacji,
kierujgc zboze na wytrzgsacze stomy
aby dokonczy¢ proces separacji.

Beben midcacy o sSrednicy 750 mm moze
zapewni¢ optymalny omiot przy niskiej
predkosci obrotowej i zredukowanych
wibracjach, zabezpieczajgc tym samym uktad
napedowy. Znaczna bezwtadnos¢ bebna
sprawdza sie przy pracy z wilgotnymi lub
nieréwnomiernymi uprawami.

Marka New Holland opracowata separator
- obrotowy, aby zaoferowa¢ rolnikom
odpowiednio dopasowang wydajno$¢ mtocarni.
System Multi-Thresh™ pozwala na regulacje
odlegtosci pomiedzy separatorem obrotowym a
klepiskiem. Zmniejszenie odlegtosci powoduje
intensywniejsze wydzielanie ziaren i bardziej
agresywng separacje. Aby uzyskaé dluzszg
stome, wystarczy zwigkszy¢ te odlegtosé.
Zintegrowane fopatki przemieszczajg ziarna
przez klepisko na podsiewacz, by w koncu
dotarto do zbiornika. Ponadto, ten uktad moze
by¢ teraz kontrolowany z komfortowej kabiny.

Ptyty odrzutnika zapobiegajg powstawaniu
zatorow i poprawiajg przeptyw masy
w kazdych warunkach, zwtaszcza podczas
zbioru niewielkich roslin przy wysokim
poziomie wilgotnosci.

Podjazd na wzniesienie Ptaski grunt Zjazd ze wzniesienia

Wytrzasacze stomy Opti-Speed™ o zmiennej predkosci: specjalnosé New Holland

» Wytrzgsacze stomy o zmiennej predkosci Opti-Speed™, stanowigce wyposazenie seryjne we wszystkich kombajnach z serii CX,
automatycznie dostosowujg sie do warunkéw pracy, zapewniajgc wzrost wydajnosci nawet o 10%

» Wystarczy wybra¢ nastawe dla pszenicy, kukurydzy, czy rzepaku, a Twoj CX7 lub CX8 automatycznie dostosuje szybkos¢ wytrzgsacza
stomy do wskazanego zboza

» Podczas jazdy w goére zbocza, szybkos$¢ wytrzgsacza stomy zostaje zredukowana, aby nie doszto do wysypania sie ziarna z kosza
sitowego maszyny

» Z kolei podczas jazdy w dét zbocza, szybkos$¢ zostaje zwiekszona w celu ograniczenia ryzyka powstania zatoréw i utrzymania
wydajnosci separacji

» System komunikuje sie na biezaco z systemami Opti-Fan™ i Opti-Clean™, precyzyjnie dostosowujgc szybko$¢ wytrzgsacza stomy w
zakresie od 170 do 240 obr./min



20 SEPARACJA| CZYSZCZENIE

Wyjatkowa wydajnos¢ czyszczenia.

Kazdy rolnik wie, ze czyste ziarno oznacza wigkszy zysk. Dlatego wiasnie kombajny CX7 i CX8 produkujg najczystsze ziarno wsréd
maszyn z tego samego segmentu na rynku. Unikalna technologia zmiennej predkosci wytrzgsaczy Opti-Speed™, marki New Holland,
wykorzystuje automatyczng adaptacje w celu zagwarantowania precyzyjnej separacji wszystkich ziaren, kazdego rodzaju upraw i w kazdych
warunkach. Stata wspotpraca z nagradzanymi systemami Opti-Clean™ i Opti-Fan™ zapewnia czysto$¢ kazdego ziarna. Najwyzsza jako$¢
oczyszczania. Dla kombajnéw CX7 i CX8 to standard.
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Podjazd na wzniesienie Ptaski grunt

Zjazd ze wzniesienia

% 1

()

)
Niskie obroty Srednie obroty Wysokie obroty
wentylatora wentylatora wentylatora

Technologia Opti-Fan™ — na przekor grawitacji

 System Opti-Fan™ kompensuje wplyw grawitacji na materiat

» Wystarczy wybra¢ pozgdang predkos¢ wentylatora, gdy maszyna
znajduje sie na ptaskim terenie, a system przeprowadzi jej
automatyczng regulacje podczas jazdy w goére lub w doét zbocza
w celu utrzymania statej wydajnos$ci czyszczenia

» Podczas jazdy w gore zbocza, predkos¢ wentylatora zostaje
zmniejszona, aby zapobiec stratom ziarna z sit

» Natomiast podczas jazdy w dot zbocza, predkosé wentylatora
wzrasta zapobiegajgc kumulacji materiatu na sitach

Najwieksze laury dla najczystszego ziarna

» System Opti-Clean™ optymalizuje skok i kat wyrzutu uktadu
czyszczgcego, zwiekszajgc wydajnos¢ czyszczenia nawet
0 20%

» Podsiewacz, sito wstepne oraz sito gérne pracujg niezaleznie w
celu optymalizacji kaskady i zapewnienia wigekszej wydajnosci,
za$ dtuzszy skok sita i ostry kat wyrzutu pozwalajg utrzymacé
wiekszg ilos¢ materialu w powietrzu, co przektada sie na
wiekszg wydajnos¢ czyszczenia

* Przeciwbiezny ruch podsiewacza i sita dolnego wzgledem
sita wstepnego i sita gérnego ogranicza ogdlny poziom drgan
maszyny i zwieksza komfort operatora

» Otwarcie sit, w tym sita wstepnego, moze by¢ regulowane w
czasie jazdy z komfortowej kabiny

Wyjatkowa wydajnos¢ oczyszczania

» Staly kosz sitowy dostepny tylko w modelach z szes$cioma
wytrzgsaczami stomy, nadaje si¢ idealnie do prac wykonywanych
na terenie ptaskim

» Standardowy, samopoziomujgcy kosz sitowy idealnie sprawdza
sie na pagorkowatym terenie

*« Kgt pochytosci kosza sitowego jest optymalizowany
automatycznie o maksymalnie 17% w celu neutralizacji wptywu
jazdy w poprzek zbocza. Przechylenie poprzeczne dziata na:
podsiewacz, sito wstepne, sito gorne, sito dolne oraz wentylator

tatwy demontaz podsiewacza

* Podsiewacz CX mozna tatwo wymontowa¢ z przodu maszyny
w celu jego ewentualnego oczyszczenia

Precyzyjny przeplyw powietrza

« Unikalna topatkowa konstrukcja wentylatora modeli CX7 i CX8
generuje najwiekszy strumien powietrza przy statym cisnieniu,
zapewniajgc znaczacg przewage nad rozwigzaniami konkurencji

* Wentylator posiada dwa dedykowane otwory, ktére kierujg silny
strumien powietrza zaréwno na sito wstepne, jak i gérne, co
gwarantuje wysokg skuteczno$¢ czyszczenia
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Zarzadzanie duzymi ilosciami ziarna.

Zbiornik na ziarno o pojemnosci 12 500 | jest teraz oferowany w z6ttym kolorze maszyn zniwnych marki New Holland, a w modelu CX8.90
jest 0 9% wiekszy niz jego poprzednik. Sktadane elektrycznie pokrywy zbiornika na ziarno znajduja sie na wyposazeniu standardowym —
ich aktywacja przebiega z kabiny. Kolejne korzysci to m.in. mniejsze strat ziarna podczas pracy na stromych pochytosciach oraz ochrona
ziarna przechowywanego w maszynie w czasie nocy. Przenosnik slimakowy zapewnia rownomierny rozktad ziarna w zbiorniku.

Zbiornik ziarna CX7.80 CX7.90 CX8.70 CX8.80 CX8.90
Pojemnos¢ zbiornikow ze sktadanymi pokrywami () 9000 10000 9500/11500 11500 12500
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Dtuzej, mocniej i doktadniej

* Rura rozfadunkowa zostata w catosci przeprojektowana,
zapewniajgc lepszy roztadunek oraz wiekszg odlegtosé
roztadunku, co stwarza mozliwo$¢ wykorzystania wyzszych
przyczep o wiekszej pojemnosci

* Wszystkie modele CX7 i CX8 moga by¢ wyposazone
w opcjonalne przedtuzenie rury wytadowczej o dtugosci 1,3 m
w celu dodatkowego zwiekszenia elastycznosci roztadunku

» Szybkos¢ roztadunku zostata zwigkszona o 14%, co oznacza, iz
najwiekszy zbiornik na ziarno — o pojemnosci 12500 litréw —
moze by¢ oprézniony w czasie ponizej 2 minut dzieki predkosci
roztadunku siegajgcej 125 litrow na sekunde

* Regulowana koncowka rury wytadowczej, sterowana za pomocg
przyciskéw na dzwigni wielofunkcyjnej CommandGrip™,
pozwala operatorowi precyzyjnie kierowa¢ zboze i tym samym
réwnomiernie napetniac¢ przyczepy

Wzmocniona opcja przystosowana
do zbioru w trudnych warunkach

* W celu umozliwienia dtugotrwatej pracy w zbozach $ciernych,
takich jak kukurydza, modele CX7 i CX8 mozna zaméwi¢ z
,0pcja odporng na $cieranie”

* Przenosnik ziarnowy, przenosnik slimakowy w zbiorniku i rura
wytadowcza sg produkowane z uzyciem materiatdw o wysokiej
wytrzymatosci, co zapewnia ich dtugotrwatg prace

Miej oko na swoje ziarno

* Marka New Holland wyposazyta kabing w okno rewizyjne o
wymiarach 910 x 550 mm

« Operator moze réwniez obserwowaé poziom napetnienia zbiornika
ziarna, wykorzystujgc w tym celu monitor IntelliView™ 1V

» Wziernik na ziarno, dostgpny z platformy operatora, umozliwia
reczne pobieranie probek
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Elastyczne
rozwigzania
dostosowane
do twojej pracy.

Stoma wysokiej jakosci, idealna do belowania, to efekt szerokiego
zakresu mozliwosci regulacji. W sytuacjach, gdy stoma jest
rozdrabniana, wazne jest prawidtowe zarzgadzanie resztkami
pozniwnymi. Zwtaszcza tam, gdzie stosuje sie metody uprawy
uproszczonej.

Idealne bele

» System Multi-Thresh™ gwarantuje tagodng obrébke zbdz,
zapewniajgcg utrzymanie struktury stomy i minimalizacje liczby
ztaman

» Dwutarczowy rozrzutnik plew rozrzuca plewy lub kieruje je w
pokos stomy przeznaczony do belowania

| B

Optymalne rozrzucanie. Za kazdym razem.

* Nowy, opatentowany, dwutarczowy rozrzutnik plew rozrzuca
sieczke na catej szerokosci zespotu zniwnego. Szybko$c¢
roboczg rozrzutnika plew mozna regulowac z kabiny, reagujac
w ten sposdb na zmiany pogody lub warunkéw zniwnych

* Przetgczenie pomiedzy rozdrabnianiem i uktadaniem w pokosie
za pomocg przycisku
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26 SILNIK

Moc. Szacunek. Dla ciebie.
Dla twojego gospodarstwa. Dla przysziosci.

Strategia Clean Energy Leader® (lidera w dziedzinie czystej energii) zobowigzuje. Cata seria kombajnéw CX zostata wyposazona w
technologie ECOBlue™ HI-eSCR 2, spetniajgcg wymogi najbardziej restrykcyjnej normy emisji spalin Stage V. Sprawdzona technologia
ECOBIlue™ wykorzystuje AdBlue w celu przetworzenia szkodliwych tlenkdw azotu znajdujgcych sie w gazach spalinowych w nieszkodliwg
wode i azot. Ten system neutralizacji spalin jest oddzielony od silnika, dzieki czemu silnik zasysa jedynie czyste, Swieze powietrze. Jaki jest
tego efekt? Czysto pracujace jednostki napedowe o lepszych osiggach i zuzywajgce mniej paliwa.

-~ —'1 Modut dozujacy

=
—

«~ CLEAN
& ENERGY Ol 4
1 CLEADER

Sustainable Efficient Technology

[

Modut HI-eSCR 2 Modut zasilania

Silnik Cursor 9

ECVYBIue HI-eSCR=2

Modele CX7.80 CX7.90 CX8.70 CX8.80 CX8.90
Silnik* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9 FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9*
Pojemnos¢ (cm?®) 8700 8700 8700 8700 8700
Zgodno$¢ z norma emisji spalin Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V
Uktad ECOBIlue™ (selektywna redukcja katalityczna) HI-eSCR 2 HI-eSCR 2 HI-eSCR 2 HI-eSCR 2 HI-eSCR 2
Uktad wtryskowy Common Rail  Common Rail  Common Rail  Common Rail Common Rail
Moc znamionowa silnika przy predkosci obrotowej 2100 obr./min  (kW/KM) 225/306 245/333 245/333 2751374 308/420
Maksymalna moc silnika przy predkosci obrotowej 2000 obr./min  (kW/KM) 250/340 275/374 2751374 305/415 338/460
Zatwierdzona mieszanka biodiesel B7** B7* B7** B7** B7*

* Opracowany przez FPT Industrial ** Mieszanka biodiesel musi by¢ w petni zgodna z najnowszg specyfikacjg EN14214:2009 dotyczaca paliwa, a obstuga prowadzona zgodnie
z wytycznymi zawartymi w podreczniku operatora.



Wiecej pieniedzy w portfelu

* Gama modeli CX zostata zaprojektowana w celu zmniejszenia
kosztéw obstugi

» Kombajny wyposazone w technologie ECOBlue™ HI-eSCR 2
utrzymujg niski poziom zuzycia paliwa, charakterystyczny dla
poprzednich modeli CX Tier 4B

» Podczas transportu drogowego, silnik pracuje z predkoscig
obrotowg wynoszacg zaledwie 1400 obr./min

» Technologia ECOBlue™ HI-eSCR 2 jest kompatybilna z
mieszankami biodiesel 7%, ktére sa zgodne ze specyfikacjg
paliw EN14214:2009

» Wiodace w sektorze okresy miedzyserwisowe, wynoszgce
600 godzin, dodatkowo zwiekszajg oszczednosci

Energooszczedne uktady napedowe

» Ogolng niezawodnos¢i niski pobér mocy zapewniajg sprawdzone,
bezposrednie uktady napedowe oraz czterobiegowa przektadnia
hydrostatyczna

» Wariatory ze wzmocnieniem momentu obrotowego typu
Positorque, jakie zastosowano w modelach CX7 i CX8, oferujg
prostg, wydajng technologie, ktéra przektada sie na wigksza moc
podczas zbioréw w poréwnaniu do rozwigzan CVT konkurenciji,
cechujgcych sie wysokim poborem mocy

Szeroki wybor opon i maksymalna
predkos¢ transportowa 25 km/h

* Wybierz najwezsze opony 710/70R42, aby spetni¢ surowe
wymogi w zakresie szerokosci transportu i pokona¢ waskie
bramy

» Masywne opony 1050/50R32 zapewniajg niezrownang ptynnos¢
jazdy po trudnym terenie

» Predko$¢ transportowa ECO 25 km/h i blokada mechanizmu
réznicowego sg dostepne dla wszystkich modeli tego segmentu

Niewielki promien skretu

» Kompaktowa konstrukcje i imponujgce katy skretu kot w
modelach CX7 i CX8 zapewniajg promien skretu wynoszacy
zaledwie 4,6 m

* Opony 710/60R30 zmniejszajg ugniatanie gleby i zwiekszajg
przyczepnos¢

» Opcjonalny wariant napedu na cztery kota ma teraz dwa zakresy
predkosci, aby poradzi¢ sobie w najbardziej ekstremalnych
warunkach

27




28 SYSTEM SMARTTRAX™

SmartTrax™. Mniejsze ugniatanie gleby.

Niezrownany komfort.

System SmartTrax™ zostat opracowany w celu zapewnienia zmniejszonego o 57% nacisku na grunt. Jego tréjkatna konstrukcja zapewnia

lepsza przyczepnosé i zmniejszone ugniatanie gleby.

SmartTrax™ z technologig Flex:
doskonate nadazanie za nieré6wnosciami terenu

Gasienice standardowe korzystajg z tego samego rozwigzania,
co zaawansowane rozwigzanie SmartTrax™ z technologig
zawieszenia Terraglide™. Technologia Flex opiera sie na dwdéch
parach potgczonych rolek, ktoére przemieszczajg sie obrotowo
zarbwno poprzecznie, jak i w pionie, zapewniajgc doskonate
nadagzanie za nieréwno$ciami terenu. Doskonate rozwigzanie do
pracy na nieréwnym terenie — gwarancja idealnej przyczepnosci.
Ta technologia zapewnia réwniez komfort jazdy nawet przy
najwyzszych predkosciach transportowych.

SmartTrax™ z zawieszeniem Terraglide ™:
niezréwnany komfort

Gumowe gasienice SmartTrax™, w potaczeniu z zawieszeniem
Terraglide™, to nowatorskie rozwigzanie, ktére wprowadza uznang
technologie firmy New Holland w zakresie zawieszen do rozwigzan
gasienicowych. Nie sg one dostepne w modelach CX7.80 i CX8.70,
lecz w innych mogg by¢ wybrane w szerokosci 24”, 28,5 i 34”.
Nowy, wzmocniony wariant 24” Heavy Duty idealnie sprawdzi sie
w trybie drogowym, podczas dtuzszych przejazdéw z maksymalng
predkoscig.

SmartTrax wyposazony jest w automatyczny,
pracujgcy w trybie ciggtym, system napinania

o duzej wytrzymatosci, ktory zapewnia utrzymanie
zawsze prawidtowego napiecia gasienic.

Co wiecej, uklad naciggowy jest w catosci
oddzielony od kota napedowego, co zwieksza
prostote i niezawodnos$¢ tego rozwigzania.

Dwie pary zawieszonych hydraulicznie rolek wspotpracujg w celu
zapewnienia ptynnej jazdy i wiekszego bezpieczenstwa transportu.
Zastosowanie diuzszej ggsienicy pozwala na ograniczenie nacisku
jednostkowego na glebe.

Wystajgce zeby wyprowadzone
po wewnetrznej stronie ggsienic
zachowujg styk z kotem
napedowym i zapewniajg
bezposlizgowe przenoszenie mocy.
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Powierzchnia
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Wiodaca na rynku powierzchnia styku Opony 1050 24” SmartTrax

Nasz system SmartTrax™ sprytnie zmniejsza tarcie, a tym samym
zuzycie gasienic na drodze, angazujgc tylko cztery mate rolki Szerokos¢ transportowa
podczas jazdy miedzy polami. Jednak na polu, dwa wieksze kota = =
zmniejszaja ugniatanie gruntu poprzez zwigkszenie powierzchni
styku, do wiodgcej na rynku wielkosci.

TR
VI,

Tréjkatna konstrukcja uktadu SmartTrax™
oraz gumowy bieznik przeciwslizgowy na
zewnetrznym pasie ggsienic zapewniajg

I/
A\

pewny kontakt z podtozem oraz Opony 1050 2SS
idealr\a prz.yc?zepnoéé podczas pracy Idealnie dobrane gasienice
na najbardziej stromych zboczach lub
podmoktych terenach. SmartTrax sg dostepne w dwdch szerokosciach, w zaleznosci

od zastosowania: standardowej 24” oraz opcjonalnej 28,5,
przeznaczonej do pracy w trudnych warunkach. Gasienice
SmartTrax™ zapewniajg liczne korzysci, w tym zwigkszong
stabilnos$¢ kombajnu oraz 100% zwigkszenie powierzchni styku
z podtozem w poréwnaniu z oponami. A to wszystko
bez najmniejszego spadku mozliwosci manewrowych, w
zakresie szerokosci transportowej 3,5 m.

25 km/h
1400 obr./min

_\

B
.

Predkos¢ obrotowa silnika

Zuzycie paliwa

Oszczednos¢ czasu. Oszczednosé paliwa.

Dzieki mozliwosci uzyskania najwyzszej predkosci przejazdowej
25 km/h przy predkosci silnika wynoszacej zaledwie 1400 obr./min,
kombajny z serii CX7 i CX8, wyposazone w gagsienice SmartTrax™
z zawieszeniem Terraglide™, stanowig doskonaty i oczywisty
wybor do zastosowan wymagajgcych zwigkszonej wydajnosci,
poniewaz pozwalajg spedzac wiecej czasu na polu niz na drodze,
oszczedzajgc jednoczesnie kosztowne paliwo. Zuzycie paliwa
jest jeszcze bardziej ekonomiczne, dzieki niezmiemie niskiemu
oporowi tocznemu. W ten sposob uzyskujemy oszczednosc
znaczgco przekraczajgcy osiggniecia konkurencji w tej dziedzinie.
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Nowy standard komfortu podczas zbioréw.

Gama kombajnéw CX7 i CX8 zapewnia komfortowe warunki podczas dtugich dni pracy. Kabina
Harvest Suite™ Ultra zostata stworzona wedtug catkowicie nowego projektu i jest wynikiem
szeroko zakrojonych konsultacji z klientami. Przestrzen kabiny zwiekszono do 3,7 m3,
a powierzchnia przeszklona wynosi 6,3 m?, czyli o 7% wiecej w poréwnaniu z poprzednimi modelami.
Mozesz cieszyC sie tg przestrzenig w ciszy i spokoju, poniewaz poziom hatasu wewnatrz nie przekracza
73 dBA. Nowe wnetrze inspirowane motoryzacjg, ma ultranowoczesng, ciemnoszarg kolorystyke, ktora
obejmuje takze fotel, podsufitke i podtokietnik.

i

Widok panoramiczny 360°

» Szeroka, zakrzywiona przednia szyba kabiny Harvest Suite™
Ultra zapewnia doskonatg widocznos$c¢

» Podtoga pochyla sie do dotu, dzieki czemu operator ma dobry
widok krawedzi zespotu zniwnego

* Znajdujgce sie na wyposazeniu standardowym elektryczne
lusterka zapewniajg swietng widocznos$¢ na boki i do tytu

* Monitor IntelliView™ |V umozliwia zarzgdzanie maksymalnie
trzema opcjonalnymi kamerami rejestrujgcymi (w przypadku
zastosowania drugiego monitora, mozliwa jest obstuga szesciu
kamer), przy czym jedna z nich przeznaczona jest do obserwac;ji
obszaru za kombajnem podczas cofania

Zdalnie sktadane lusterka

Podczas poruszania sie po ciasnych drogach, mozesz w prosty
sposob, zdalnie, z komfortowej kabiny, ztozy¢ prawe lusterko
boczne. Czasami mate rzeczy majg duze znaczenie.

Poziom hatasu (dBA)

78 dBA

Konkurencyjne
rozwigzanie

-5 dBA

73 dBA

CX7iCX8




Miejsce na wszystko

» Duzy przedziat za operatorem nadaje si¢ idealnie do sktadowania
niezbednych narzedzi

» Dla wygody operatora, ergonomiczny podtokietnik wyposazony
jest w duzy uchwyt na butelke

Zachowaj swiezos¢ nawet w najgoretszy dzien

* Pokaznych rozmiaréw przeno$na lodéwka pod fotelem
instruktora moze by¢ tatwo wyjeta w celu uzupetnienia

« Klimatyzacja znajduje sie na wyposazeniu standardowym, ale
mozna tez zamowié¢ opcjonalny automatyczny uktad kontroli
klimatu, ktéry samoczynnie dostosowuje predko$¢ wentylatora
w celu zapewnienia doktadnej kontroli temperatury




32 CENTRUM STEROWANIA

Maksymalna wydajnosc¢ bez wysitku.

Inteligentne i intuicyjne funkcje automatyczne pozwalajg oszczedzi¢ czas i podnies¢ wydajnos¢ pracy. Wielofunkcyjna dzwignia
CommandGrip™ to Twoj niezawodny pomocnik podczas prac polowych. Za jej pomocg mozesz sterowaé wszystkimi parametrami
roboczymi hedera, w tym wysokoscig, potozeniem nagarniacza i zatgczaniem roztadunku. Konsola po prawej stronie stuzy do obstugi
rzadziej uzywanych funkgji, ktére zostaty racjonalnie i praktycznie rozplanowane. Dzieki kolorowemu ekranowi monitora IntelliView™ [V
wystarczy jeden rzut oka, aby zapoznac¢ sie z parametrami maszyny.

Zatrzymanie Sterowanie predkoscig
awaryjne (heder nagarniacza i kierunkiem Polozenie nagarniacza,
Potozenie rury wytadowczej i roztadunek) rewersu hedera heder Varifeed™

Wigczanie przenosnika roztadunkowego : : lub sktadanie hedera
--------------------------------------------------------- . N dO kukur'dey

Wigczanie uktadu IntelliSteer®
i IntelliCruise™ ||

Automatyczne podnoszenie hedera
na wybrang wysokosc¢

Wigczanie
mtocarni

Dwie predkosci podnoszenia

i opuszczania oraz przechylania
bocznego hedera

Wigczanie hedera
i podajnika

Wigczanie rewersu hedera

Przycisk zmiany funkcji (Shift)
i blokady kierunku jazdy Przetgcznik funkcji Automatic Crop Setting
(ponizej). (automatycznej konfiguracji zbioru)

Automatyczny wybor trybow wysokosci hedera

Korekcja szerokosci hedera

Zaleznie od sity WYChylenia et e et e et e e e e et e e e eeaaae
dzwigni, operator moze zmieni¢
pre,dkoéé | kierunek jazdy. .....................................................................................................



Prace polowe na szerokim ekranie

Ultraszeroki, kolorowy monitor dotykowy IntelliView™ [V (26,4 cm) jest zamontowany na rolkach,
na tukowej prowadnicy za prawg konsolg, co zapewnia doskonatg widoczno$c¢ i ustawienie zgodnie
z potrzebami operatora. Ten intuicyjny, kolorowy ekran dotykowy wyswietla i monitoruje wszystkie
funkcje i parametry kombajnu, umozliwiajgc ich tatwa regulacje jednym dotknieciem. Na zyczenie,
mozna zainstalowa¢ drugi ekran, nadajgcy sie doskonale do zadan zwigzanych z automatycznym
prowadzeniem IntelliSteer® i mapowaniem plonu.

Monitor z ekranem Wybér trybu
dotykowym drogowego / pracy
IntelliView™ Regulacja predkosci w polu

o szerokosci 26,4 cm hedera/podajnika :

Regulacja
predkosci bebna

: e
iﬁ 1h-|-|.l-|ng Lhu‘.'-'
o -
3 hy '_" ’-'"'-""':,'r'ﬁ."’ Synchronizacja predkosci
3 ""'ﬂ' nagarniacza 2 porty USB do tadowania.
Enges O/l Tamp:"™ o, "'ﬁ"-"-“"ﬂ' 1 -
T4 1Al ORI i, o
_ Q.0 24! (Wi o i
f 4 (i S oy twfﬁ - Hopelr st 0k T e
I A .0 K
- | l- = 13-'.-" H-E 3 Potozenie klepiska mtocarni
y U +. ‘u i T-." ................................................................................
For ity | QR EC 25 i Wigczanie uktadu prowadzenia IntelliSteer®

s 2

Zdalny wybor predkosci
rozrzutnika plew
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Zapraszamy do srodka.

Marka New Holland przedstawia ,najlepszg w klasie” oferte foteli, obejmujacg trzy rézne modele, sposrod ktérych swobodnie dokonasz
optymalnego wyboru. We wszystkich fotelach ulepszono amortyzacje. Nowe siedziska, bardziej solidne i trwate, zapewniajg niezréwnany
komfort, niezaleznie od terenu. Standardowy, petnowymiarowy i tapicerowany fotel instruktora mozna ztozy¢, gdy sie z niego nie korzysta,

aby uzyska¢ dodatkowg powierzchnie robocza.

Fotel skérzany

» Fotel wykonczony skérg to topowy model. Oprécz wszystkich elementéw wyposazenia
wersji standardowej, oferuje on rowniez wydtuzony zakres ruchu pionowego, automatyczne
dostosowywanie do masy ciata operatora i funkcje pochtanianie nawet najsilniejszych uderzen i
wstrzgsow, zapewniajgc niezrownang wygode i styl

Fotel standardowy

« Standardowy, szeroki fotel

wykonczony tkaning oferuje
unikalne  funkcje, ktore
zapewniajg optymalny komfort
operatora nawet przez
najdiuzszy dzien pracy

Fotel Deluxe
wykonczony tkaning

* Opcjonalny fotel Deluxe
wykonczony tkaning, z pod-
grzewaniem, aktywng wen-
tylacjg i funkcjg przesuwania
wzdtuz osi symetrii, nadaje
sie idealnie do najbardziej
gorgcych dni i najzimniej-
szych nocy
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Wszechstronny pakiet oswietleniowy
do kombajnow.

Pakiet oswietlenia do modeli CX7 i CX8 podniést znaczaco poprzeczke, zapewniajgc swiatto o tgcznej jasnosci 48000 lumendw. Strumien
Swiatta opracowano w taki sposob, aby zapewni¢ maksymalng widocznos$¢ zespotu zniwnego i pola. Operator moze bezpiecznie opuscic¢
kombajn dzieki lampce oswietlajgcej wejscie, ktora pozostaje wtgczona przez 30 sekund po wytgczeniu maszyny.

* Pakiet oswietlenia CX7 i CX8 zawiera maksymalnie 27 Swiatet e Lampy tylne pozwalajg » Oferujemy wybdr Swiatet

roboczych LED operatorowi monitorowac roboczych LED i halogeno-
pozostatosci, zas dwie lampy wych, a takze dalekosiezny
umieszczone na panelu pakiet oswietleniowy LED
bocznym oswietlajg o$ tylng, * Nowe swiatla w technologii
chronigc przed zgnieceniem diod LED wyrozniajg
stojgcych zbdz i pomagajac niewiarygodny zasieg i
przy manewrowaniu szeroki strumien $wiatta,

co zapewnia doskonatg
widoczno$é podczas pracy
noca
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Ukiady prowadzenia New Holland
przystosowane do twoich potrzeb.

MANAGEMENT

PIM

Marka New Holland oferuje wszechstronny pakiet rozwigzan w zakresie prowadzenia — zaréwno recznego, wspomaganego, jak i catkowicie
zintegrowanego. Kombajn CX7 lub CX8 mozna zaméwi¢ w fabryce z catkowicie zintegrowanym, automatycznym uktadem prowadzenia
IntelliSteer®, dzieki ktéremu oszczednosci zaczng sie juz od pierwszego przebiegu. IntelliSteer jest catkowicie kompatybilny z najbardziej
doktadnymi sygnatami korekcji RTK, gwarantujgc doktadnos$¢ 1-2 cm.

RangePoint CenterPoint

RTX

HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HHHH
9l 10l 11112/ 13/ 14

mmm‘mmm‘uumu mmm‘m\
10 15 20 25

Poziomy doktadnosci i powtarzalnosci przejazdow

New Holland oferuje pie¢ pozioméw doktadnosci. Umozliwiajg one dobdr odpowiedniego systemu IntelliSteer® do indywidualnych potrzeb i
mozliwosci finansowych. W przypadku korzystania z sygnatdéw korekcji RTK w systemie IntelliSteer® mozna uzyskac znaczng powtarzalnosé
przejs¢ z roku na rok.




Udostepnianie danych
IntelliField™

Udostepnianie

granic i
Udostepnienie map pokrycia =

W czasie rzeczywistym i
Udostepnianie
linii prowadzenia

)

o .

~—
)

Udostepnianie
danych nawet
pomiedzy 6
maszynami

Irfp i Vi I L]

37

PLMCONMNECT

@0 ).

nbull e

IntelliTurn™ - inteligentny uktad automatycznego zawracania
na uwrociu oraz system udostepniania danych IntelliField™

IntelliTurn™ to inteligentny system, umozliwiajgcy w petni zautomatyzowane zawracanie na uwrociach kombajnom z uktadem prowadzenia
IntelliSteer®. System automatycznie kresli najbardziej efektywng $ciezke skretu, aby zminimalizowa¢ bierny czas pracy maszyny na
uwrociu. W przypadku korzystania z funkcji IntelliTurn™, mozliwe sg zbiory przy uzyciu dwoch kombajnéw. Tryb Land Mode zapewnia
potozenie rury wytadowczej zawsze nad skoszonym polem i mozliwo$¢ roztadunku w kazdym czasie. Nowa technologia IntelliField™
umozliwia udostepnianie danych dotyczgcych granic, map i linii prowadzenia miedzy kombajnami pracujgcymi na tym samym polu, aby
zmaksymalizowaé¢ wydajnos¢ zbioru i wykorzysta¢ funkcje automatycznej szerokosci ciecia.

Prowadzenie podczas zbioru kukurydzy

» Zespoty zniwne do kukurydzy mozna zamowi¢ z systemem
automatycznego prowadzenia w rzedach, ktéry pozwala
utrzymac idealny kierunek jazdy kombajnu

* Nowy, pojedynczy sensor, z dwoma niezaleznymi ramionami
detekcyjnymi w uktadzie jodetki, zapewnia doktadne dane o
potozeniu masy zniwnej, co utatwia jej pionowe wprowadzanie.
Ramiona detekcyjne sg w biatym kolorze, aby utatwi¢ prace w
warunkach stabej widocznosci

+ System dziata z monitorem IntelliView™ i zintegrowanym uktadem
automatycznego prowadzenia IntelliSteer®, ktéry moze rozrézniac¢
rzedy Sciete i nieskoszone, aby utatwi¢ zbiér w nocy i wykorzysta¢
zaawansowane funkcje, takie jak pomijanie rzedéw

IntelliView™ IV: dane jak na dioni

« Ultraszeroki (26,4 cm), kolorowy monitor dotykowy IntelliView ™ |V
moze by¢ wykorzystany do zarzgdzania opcjonalnym,
automatycznym uktadem prowadzenia IntelliSteer®

* Monitory IntelliView™ umozliwiajg tatwe programowanie
szeregu roznych $ciezek prowadzenia, od prostych odcinkéw
A-B, az po najbardziej skomplikowane krzywe, dostosowywane
do zmieniajgcych sie warunkoéw pracy

* Mozna z fatwoscig wprowadzi¢ indywidualne ustawienia, a
dane agronomiczne przesyta¢ bezposrednio na portal
MyPLM®Connect za pomocg funkcji przesytania plikow
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Telematyka, zintegrowany pomiar plonu,
wilgotnosci i wartosci odzywczych.

Pakiet MyPLM®Connect umozliwia potgczenie z kombajnem CX, w zaciszu biura, poprzez wykorzystanie sieci komérkowej. Mozesz
by¢ zawsze w kontakcie z maszyng, a nawet wysyla¢ i odbiera¢ informacje w czasie rzeczywistym, co oszczedza czas i zwieksza
produktywnos¢. Pakiet MyPLM®Connect Professional zapewnia petne monitorowanie i kontrolowanie maszyny. Krétko mowiac, pakiet
MyPLM®Connect pozwala ograniczy¢ wydatki na paliwo, usprawni¢ zarzadzanie flotg i zwiekszy¢ bezpieczenstwo.

Cyfrowe rolnictwo MyNew Holland™

Portal i aplikacja MyNew Holland™, w jednym miejscu, umozliwiajg
rejestracje i zarzgdzanie maszynami, dostep do dedykowanych
dokumentéw, szkolen i ustug oraz pomocy technicznej, w tym
wsparcia Uptime. Dzieki MyNew Holland™ oraz portalowi
telematycznemu MyPLM®Connect, Twoja flota i maszyny sg
widoczne w czasie rzeczywistym. Mozesz analizowa¢ dane
agronomiczne poprzez udostepnianie plikow, a takze korzysta¢ z
ustug zwiekszajgcych produktywnosé.

NEWHOLLAND

Dane Klienta

Dane dealera

Firma zewnetrzna
(dostep przyznany przez Klienta)

Zapis i udostepnianie danych w czasie rzeczywistym

Zaktadka Farma w portalu MyPLM®Connect to miejsce, w ktérym
mozesz analizowa¢ wszystkie dane z pola. Informacje te sa
zapisywane przez kombajn w czasie rzeczywistym podczas
zbioréw i moga by¢ standardowo przesytane za pomocg pamieci
USB. Uzytkownicy pakietu MyPLM®Connect Professional bedag
mogli bezprzewodowo przesyta¢ te dane za pomoca transferu
plikdw, aby umozliwi¢ bezproblemowg analize operacji w terenie.

- (¥

Zarzadca gospodarstwa

PLMCGNNECT
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Pomiar wilgotnosci w czasie rzeczywistym Mapowanie ilosci zebranego ziarna
* Czujnik wilgotnosci marki New Holland mierzy wilgotno$¢ ziaren * Ekskluzywny, opatentowany czujnik plonéw o wysokiej
w czasie rzeczywistym doktadnosci, opracowany przez New Holland jest powszechnie
* Prébki sg pobierane co 30 sekund, a dane sg przesytane do uznawany za najlepszy w klasie
monitora IntelliView™ [V e Czujnik generuje niezwykle doktadne pomiary plonow,
» Operator jest informowany na biezaco i moze odpowiednio niezaleznie od wilgotnosci obecnej w ziarnie
dostosowac parametry maszyny » Co wiecej, kalibracja jest wykonywana zaledwie raz na sezon

\
strony dealera v

i Centrum sterowania

E AY
Zdalne wsparcie ze [ ; 3 Y\

NIR NutriSense™ - analiza w czasie rzeczywistym

Opcjonalnatechnologia NutriSense™, oparta na analizie sktadnikow
odzywczych za pomocg czujnika NIR, jest w petni zintegrowana z
monitorem IntelliView™, ktory wyswietla i rejestruje w czasie
rzeczywistym catg game parametrow z wyjatkowg doktadnoscig
na poziomie 2%. Monitorowane parametry obejmuja: wilgotnos¢,
biatko i ttuszcz, skrobie, widkno neutralno-detergentowe (NDF)
i widkno kwasno-detergentowe (ADF). Wykorzystujgc sygnat
DGPS kombajnu CX, dane te mogg postuzy¢ do tworzenia
map zawartosci sktadnikow odzywczych, ktére z kolei mozna
automatycznie przesyta¢ do portalu MyPLM®Connect w celu
dalszego przetwarzania i zwigkszenia przysztych plonéw.

Doradca
w gospodarstwie
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360°: CX7 i CX8.

Kombajny CX7 i CX8 powstaty z mys$lg o wydtuzeniu czasu pracy w polu i skroceniu czasu serwisowania
maszyn. W koncu zdajemy sobie sprawe, iz w sezonie zniwnym cennego czasu nigdy nie jest za wiele.

Wszystkie punkty serwisowe sa tatwo dostepne, zas dtugie okresy miedzyserwisowe zostaty wydtuzone b
do maksimum. W celu zapewnienia optymalnego smarowania wszystkich potozen roboczych, operator "
moze witgczy¢ funkcje smarowania wariatora jednym przyciskiem. |

Zbiornik paliwa i zbiornik Olej silnikowy i hydrauliczny
AdBlue o pojemnosci mozna sprawdzi¢ Cale wnetrze kombajnu mozna
170 litréw dogodnie natychmiast, bez Obrotowy ekran przeciwpytowy wyczysci¢  za pomocg  funkcji
umieszczono obok siebie, koniecznosci otwierania o szerokim otwarciu i opcjonalna ,Cleanout’.  Sita, ~ klepiska i
aby utatwi¢ jednoczesne jakichkolwiek paneli. sprezarka powietrzna bgben  przechodza  dokfadny
napetnianie. : upraszczajg czyszczenie proces czyszczenia. Doskonate
g podzespotéw chtodzacych. rozwigzanie, gdy trzeba przejs¢ do
: innych zbdz lub prowadzony jest
zbior nasion.

, Opcjonalna,  przenosna  lampa

serwisowa LED zapewnia petng
widoczno$¢ podczas serwisowania
maszyny.

Filtr powietrza jest tatwo : :
dostepny z poziomu tatwy dostep z poziomu Samonosne, w catosci
przedziatu silnikowego. ziemi do wszystkich filtrow otwierane ostony.
oleju i punktow spustowych
oraz scentralizowanych
zespotéw smarnych.

Zintegrowany zbiornik na wode
umieszczono w taki sposéb, aby
operator mogt fatwo umy¢ rece
przed wejsciem do kabiny.

Akcesoria montowane przez dystrybutora

Twoj dealer moze dostarczy¢ i zamontowaé catg game
zatwierdzonych akcesoriow.
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Rozwigzania New Holland
zapewnhiajgce ciggltosc pracy.
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Analiza danych o produkcie, kodéw btedéw i parametrow operacyjnych, a takze wdrazaniem
ewentualnych poprawek, zajmuja sie najlepiej wykwalifikowani specjalisci.

Wykorzystujac system MyPLM®Connect, dane sa monitorowane 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu. W razie
wykrycia problemu system sam wysyta do dealera alert wraz z informacjg o proponowanym dziataniu naprawczym.
Jesli przedstawiciel New Holland wykryje potencjalng awarie, sprawdza dostepnosé czesci i przygotowuje naprawe
na miejscu u klienta, w dogodnym dla niego terminie.

Wsparcie w praktyce

Jesli do awarii dojdzie w najmniej oczekiwanym czasie, w najgoretszym momencie zniw, a Twoj kombajn nagle zatrzyma
sie, myslisz tylko o tym, jak wrdci¢ do pracy. W takich sytuacjach pomocg stuzy zespot New Holland. Dotrzymujemy
zobowigzan!

Zoptymalizowana dostepnos¢ czesci zamiennych.
W miejscu i o czasie, w ktorym ich potrzebujesz.

Zaawansowane narzedzie do prognozowania zapotrzebowania czesci dopasowuje dane dotyczgce ich
zuzycia do czynnikow zewnetrznych, takich jak warunki pogodowe, plony i warunki glebowe, dostosowujac
dostepnos¢ czesci do okreSlonych obszaréw geograficznych. Dzigki temu lokalny przedstawiciel
New Holland utrzymuje odpowiedni poziom zapasow, dysponujgc czesciami zamiennymi wtedy, gdy klient ich
potrzebuje. To nowe rozwigzanie wydtuza takze czas, w ktérym dealerzy mogg sktada¢ pilne zamoéwienia, z
korzyscig dla klienta, poniewaz docierajg do niego jeszcze szybciej. Dzieki aplikacjom do $ledzenia i namierzania,
uzytkownik ma mozliwo$¢ sprawdzenia czesci w czasie rzeczywistym.

Skorzystaj z rozszerzonej gwarancji i umowy serwisowej, oferowanej przez tych, ktérzy znajg
Twoja maszyne najlepiej — marke New Holland.

Wydtuzona gwarancja jest oferowana w standardzie w modelach serii CH7.70, CX7, CX8 oraz CR. Okres
gwarancji wynosi 3 lata lub 1200 godzin i obejmuje silnik, uktad napedowy i system oczyszczania spalin.

Uptime Warranty — twoj swiety spokdj jest bezcenny

Program Uptime Warranty jest kierowany do wiascicieli sprzetu rolniczego marki New Holland i obejmuje ustugi
naprawy w okresie umownej gwarancji producenta. Jego kluczowymi zaletami sg: maksymalna kontrola nad kosztami
operacyjnymi, wykonywanie napraw przez autoryzowanych dealerow marki New Holland, korzystajgcych z oryginalnych
czesci, wyzsza warto$¢ odsprzedazy maszyny i mozliwos$¢ dalszego korzystania z programu przez nowego wiasciciela
kombajnu. Szczegdtowe informacje na temat umowy Uptime Warranty mozna uzyskaé u lokalnego dealera.

MyNew Holland™ usprawni Twoja codzienng prace Styl New Holland

MyNew Holland™ usprawni Twojg codzienng prace: uzyskaj Odwiedz www.newhollandstyle.com. Oferta zawiera wytrzymatg
dostep do waznych informacji poprzez dodanie swojego sprzetu, odziez roboczg, ogromny wybdr modeli maszyn.

znalezienie rozwigzan online, rozwigzania dla produktow PLM®,

pobieranie instrukcji obstugi. Kiedy tylko chcesz, gdziekolwiek

chcesz - i to bezptatnie.
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Modele

Heder zbozowy

Szeroko$¢ cigcia: Heder zbozowy High Capacity (m)
Heder zbozowy Varifeed™ (m)
Heder Superflex (m)
Zespot zniwny FD2 FlexDraper® firmy MacDon (m)

Standardowa predko$¢ kosy (cigcia/min)

Heder zbozowy Varifeed™ (ciecia/min)

Zapasowa kosa i zapasowe przykrecane nozyki kosy

Przeno$nik slimakowy z chowanymi palcami na catej szerokosci

Srednica nagarniacza (m)
Elektrohydrauliczna regulacja potozenia nagarniacza

Automatyczna synchronizacja predkosci nagariacza z predkoscig jazdy kombajnu

Pojedyncze szybkoztgcze hydrauliczne

Hedery do kukurydzy

Liczba rzedéw w sktadanych hederach do kukurydzy

Liczba rzedéw w sztywnych hederach do kukurydzy

Zintegrowany rozdrabniacz todyg

Obrotowe rozdzielacze tanu

Automatyczne uktady sterowania hederem

Automatyczne sterowanie wysokoscig Scierniska

Tryb odcigzenia (ptywajacy)

Uktad Autofloat™ [lI

Przenosnik pochyly

Liczba tancuchow

Hydrauliczny rewers hedera i przeno$nika pochytego Power Reverse

Poprzeczne kopiowanie hedera

Regulacja powierzchni czotowej przenosnika

Powierzchnia przeszklonej czesci kabiny Harvest Suite™ Ultra (m?)
Kabina kategoria EN 15695

Pakiet halogenowego o$wietlenia roboczego

Pakiet diodowego oswietlenia roboczego

Diodowe $wiatta dalekobiezne

Standardowy fotel wykoriczony materiatem, z zawieszeniem pneumatycznym

Wysokiej klasy podgrzewany fotel amortyzowany z aktywng wentylacjg wykoriczony tkaning
Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym i aktywng wentylacjg wykonczony skorg
Fotel instruktora

Dzwignia CommandGrip™

Monitor IntelliView™ IV z regulacjg potozenia

Drugi Monitor IntelliView™ [V

Szerokokatne nietlukace lusterka zewnetrzne

3 kamery podgladu

Automatyczna konfiguracja zbioru ACS (Automatic Crop Setting)

Klimatyzacja i chtodzony schowek

Klimatyzacja automatyczna

Przeno$na lodéwka

Radio z odtwarzaczem MP3 i funkcjg bluetooth (zestaw glosnoméwigcy)

2 ztgcza USB do tadowania

Uktad 4 gtosnikow

Optymalny poziom hatasu w kabinie zgodny z dyrektywg 77/311/EWG (dBA)
Systemy rolnictwa precyzyjnego (PLM®) marki New Holland

Pole - systemy poktadowe

Przygotowanie do instalacji uktadu automatycznego prowadzenia IntelliSteer®

IntelliTurn™ — automatyczne zawracanie na uwrociu

IntelliField™ — udostepnianie miedzy pojazdami danych dotyczacych granic, map i linii naprowadzania
IntelliCruise™ Il - uktad optymalizacji wydajno$ci kombajnu

Ukfad automatycznego prowadzenia w rzedach do zespotéw zniwnych do kukurydzy

Flota — systemy zewnetrzne

Pakiet profesjonalnych ustug telematycznych MyPLM®Connect (3-letni bezptatny abonament)
Pakiet profesjonalnych ustug telematycznych MyPLM®Connect (5-letni abonament)

Gosy stwo — zarzadzanie danymi agronomicznymi

Pomiar wilgotnosci

Pomiar plonu i pomiar wilgotnosci

NutriSense™ - technologia analizy sktadnikow odzywczych za pomocg czujnika NIR
Wizualizacja danych agronomicznych w zakladce Gospodarstwo (Farm), MyPLM®Connect - USB
Transfer plikéw w zaktadce Gospodarstwo (Farm), MyPLM®Connect — Professional

Uptime - rozwigzania zapewniajace ciaggtosc¢ pracy, systemy szkolenia i wsparcia
Proaktywne wsparcie New Holland w razie awarii

Pomoc New Holland w razie awarii

Beben miécacy

Szerokos$é (m)
Srednica (m)
Standardowy / uniwersalny / o przestawionej konfiguracji cepéw Ultra-Flow™

Liczba cepéw (standardowy / Ultra-Flow™)

Zakres predkosci (obr./min)
Zestaw do redukgji predkosci roboczej bebna

Klepisko bebna

Dzielone klepisko

Powierzchnia (m?)
Liczba listew

Kat opasania (stopnie)
Odrzutnik

Srednica odrzutnika (m)
Powierzchnia klepiska odrzutnika (m?)
Separator rotacyjny

Srednica (m)
Predkos$¢ (obr./min)
Beznarzedziowa szybka zmiana predkosci

Powierzchnia klepiska (facznie z rusztem) (m?)
Uktad mtocarni Multi-Thresh™

Catkowita powierzchnia separacji (m?)

Odrzutnik stomy Straw Flow™
Zdalne sterowanie klepiska separatora obrotowego

CX7.80

4,50-7,32

4,88 - 7,62

6,10-9,15
1150
1300

0 uo

automatyczne
[ ]
[ ]

3
hydrauliczny
[ ]

(@)

0000000000 OO0O0OO0O0OONY

~
w

00000

®@®@ 000

[ ]
[

o
13
0,75
®/0/0
10/-
305 - 905
(¢}

[ ]
0,98
16
m

0,475
0,24

0,72
387/700
[ ]
0,78
[ ]
21
°
[ ]

CX7.90

518-7,32

4,88 - 7,62

6,10-9,15
1150
1300

® e uo

automatyczne
[ ]
®

3
hydrauliczny
[ ]

o

ee0e0000000OO000000ND

~
w

00000

@0 00O

[ ]
]
o
13
0,75
®/0/0
10/-
305 - 905
o

L
0,98
16
M

0,475
0,24

0,72
387 /700
L]
0,78
L]
2,11
[

L]

CX8.70

518-9,15
6,70 - 12,50
6,10 - 10,67
7,60 - 12,50
1150
1300

automatyczne
[ ]
[ ]

4
hydrauliczny
[ )

(@)

0000000000 OOG0O0OO0O0OONT

~
w

00000

®e®@ 000

[ ]

L[]

(¢}
1,56
0,75

®/0/0
10/4x8

305 - 905
(¢}

°
1,18
16
m

0,475
0,29

0,72
387 /700
[ ]
0,93
[ J
2,54
°
[ ]

CX8.80

6,10-9,15
6,70 - 12,50
6,10 - 10,67
7,60 - 12,50
1150
1300

automatyczne
[ ]
[ ]

4
hydrauliczny
[ ]

o

0000000000000 00000ND

~
w

00000

@@ 000

[ ]

[

o
1,56
0,75

®/0/0
10/4x8

305 - 905
o

[
1,18
16
m

0,475
0,29

0,72
387 /700
[
0,93
[
2,54
[

[

CX8.90

6,10-9,15
6,70 - 12,50
6,10 - 10,67
7,60 - 12,50
1150
1300

automatyczne
[ ]
[ ]

4
hydrauliczny
°
(@)

ee0e0e0e0000OO00O000ONYD

Oe OOOOO 3

[ N _NeNeNe

[ ]

]

(¢}
1,56
0,75

®/0/0
10/4x8

305 - 905
O

°
1,18
16
m

0,475
0,29

0,72
387/700
[ ]
0,93
[ ]
2,54
°
[ ]



43

Modele CX7.80 CX7.90 CX8.70 CX8.80 CX8.90
Wytrzasacze stomy

Liczba wytrzgsaczy 5 5 6 6 6
Wytrzasacze stomy z regulacjg predkosci Opti-Speed™ o o o o °
Powierzchnia separacji (m?) 4,94 4,94 593 5,93 5,93

Czyszczenie

Samopoziomujacy kosz sitowy ] ° ] ] °
System oczyszczania Opti-Clean™ [ o [ ) ° [}
Podsiewacz wyjmowany od przodu ] ° ] o °
Uktad czyszczenia wstgpnego ° ° [ ) ° [}
Catkowita powierzchnia sit objeta dziataniem dmuchawy (m?) 54 54 6,5 6,5 6,5
Wentylator czyszczacy
Uktad Opti-Fan™ [ ° [ ° [
Liczba topatek 6 6 6 6 6
Naped samopoziomujgcego kosza sitowego hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny
Naped statego kosza sitowego - - mechaniczny mechaniczny mechaniczny
Zakres predkosci wentylatora (samopoziomujgcy kosz sitowy) (obr./min) 200 - 1100 200 - 1100 200 - 1100 200 - 1100 200 - 1100
Zakres predkosci wentylatora (staty kosz sitowy) - opcjonalny, niski (obr./min) 210 - 495 210 - 495 210 - 495 210 - 495 210 - 495
- standardowy, wysoki (obr./min) 500 - 945 500 - 945 500 - 945 500 - 945 500 - 945

Wentylator z podwdjnym wylotem ° o o o °
Elektryczna regulacja predkosci wentylatora z kabiny ° o [ ] [ ] ]
Uktad zwrotny niedomtotow
Uktad domtfacania Roto-Thresher™ (liczba wirnikéw) 1 1 2 2 2
Podglad wieloko$ci niedomfotéw na ekranie monitora IntelliView™ IV ° [ ] [ ) °
Przenosnik ziarna
Wzmocniony, wysokowydajny przenosnik ziarna, tancuchowo-topatkowy ° o [ ) ° [}
Zbiornik ziarna
Pojemnos¢ standardowy / opcjonalny () 9000 10000 9500/11500 11500 12500
Centralne napetnianie, sktadane ostony zbiornika na czas transportu drogowego ° o [ ) o [}
Przenosnik roztadunkowy
Roztadunek gérny ° ° [ ) ° [}
Predkos¢ roztadunku (I/s) 125 125 125 125 125
Drzwiczki kontroli prébki ziarna ° [ ] [ ) ° [}
Sygnalizator zapetnienia zbiornika na ziarno o o o o o
Zakres katowy obrotu przenosnika roztadunkowego (stopnie) 105 105 105 105 105
Regulowana koricéwka rury roztadunkowej @] o (@] o (¢]
Uktad elektryczny
Alternator 12 V (A) 190 190 190 190 190
Pojemno$¢ akumulatora (CCA/Ah) 730/ 2x107 730/ 2x107 730/ 2x107 730/ 2x107 730/ 2x107
Silnik* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9*
Zgodnos¢ z norma emisji spalin Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V
Pojemnos¢ (cm?) 8700 8700 8700 8700 8700
Uktad ECOBlue™ (selektywna redukcja katalityczna) HI-eSCR 2 HI-eSCR 2 HI-eSCR 2 HI-eSCR 2 HI-eSCR 2
Ukfad wiryskowy Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail
Moc znamionowa przy predkosci obrotowej 2100 obr./min

wg 190 14306 —pEngF§1 20 ! (KW/KM) 225/306 245333 245/333 275/374 308/420
Moc maksymalna przy predkosci obrotowej 2! r./min

g 10 o _pEcyEpsfzgsc obrotowej 2000 obr./ (KWIKM) 2501340 2751374 275/374 305/415 338/460
Zatwierdzona mieszanka Biodiesel B7** B7** B7* B7** B7**
Regulator elektroniczny ] ° ] ] °
Pomiar zuzycia paliwa i odczyt na ekranie monitora IntelliView™ IV ° [ ] [ ) ° [}
Sprezarka powietrza [e] o [e] o [¢]
System przedmuchiwania obrotowej ostony chtodnicy @] [¢] [¢] o [¢]
Zbiorniki paliwa
Pojemnos¢ zbiomika paliwa / Pojemno$¢ zbiornika AdBlue (1) 750/170 750/ 170 750/170 1000/ 170 1000/ 170
Przektadnia
Hydrostatyczna ] ° ] ] °
4-biegowa skrzynia biegéw ° o [ ) ° [}
Zdalna zmiana biegéw ° ° [ ) [ o
Blokada mechanizmu réznicowego ° o [ ) ° [}
Naped na tylne kota [¢] o o o (¢]
Predko$¢ maksymalna (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) (km/h) 25 25 25 25 25
System SmartTrax™ - o - [¢] o
Gumowe gasienice SmartTrax™ 24” Heavy Duty z zawieszeniem Terraglide™ - o - [¢] o
Zarzadzanie resztkami pozniwnymi
Zintegrowany rozdrabniacz stomy e} o o o ¢}
Zdalnie regulowane kierownice rozdrabniacza [¢] [¢] [¢] [0} [¢]
Zdalny wybor rozdrabniania / uktadania w pokosie e} o o o ¢}
Rozrzutnik plew @] o [¢] o [¢]
Masa kombajnu
Wersja standardowa na oponach bez hedera i rozdrabniacza stomy (kg) 14266 14802 15507 15538 16034

@ Standardowo O Opcjonalnie  — Niedostgpne  * Opracowany przez FPT Industrial
** Mieszanka biodiesel musi by¢ w petni zgodna z najnowszg specyfikacjg EN14214:2009 dotyczaca paliwa, a obstuga ma by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w podreczniku operatora

Wymiary CX7.80® / CX7.90 CX8.70® / CX8.80 / CX8.90
Opony SmartTrax Opony

Z kotami trakcyjnymi / gasienicami® 710/75R34 800/65R32 24"/ 24" HD 800/65R32 900/60R32

Powierzchnia styku z podtozem (m?) - - 14 - -

Maks. wysoko$¢ w pozyciji transportowej (m) 3,96 3,92 3,96 3,92 3,96

Maks. szeroko$¢ transportowa (m) 32 35 3,29 37 39

Maks. dtugos¢ z roztozong rurg roztadunkowg bez hedera (m) 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07

(A) Oprocz wymienionych dostepne sg takze inne rozmiary két trakcyjnych: 710/70R42, 800/65R32, 900/60R32, 900/65R32 (opony do zbioru ryzu), 800/70R32, 900/60R32, 800/70R38, 900/60R38, 1050/50R32,
SmartTrax™ 24", 28,5" i SmartTrax™ z zawieszeniem Terraglide™ 24", 24” HD, 28,5"i 34"  (B) Gasienice SmartTrax™ nie sg dostepne



New Holland Top Service:
informacje | wsparcie dla klientow.

Najwyzsza dostepnosc¢

Zawsze jestesmy gotowi stuzyé
pomocg — 24 godziny na dobe,
7 dni w tygodniu, przez caty
rok! Niezaleznie od tego, jakiej
informacji potrzebujesz, jaki masz
problem czy prosbe, wystarczy,
ze zadzwonisz pod numer
telefonu 00800 64 111 111 lub do
najblizszego dealera New Holland.

Y%

TOP SERVICE

00800 64 111111

Najwyzsza szybkos¢

Ekspresowa dostawa czesci —
zawsze na czas i w dowolne miejsce!

Najwyzszy priorytet

Szybkie rozwigzywanie problemoéw
w czasie sezonu — zbiory nie
moga czekad!

TWOJ LOKALNY DEALER

8% NEW HOLLAND

o AGRICULTURE

www.newholland.pl

O0MyYyo

Najwyzszy poziom zadowolenia

Znajdujemy i wdrazamy niezbedne
rozwigzanie, na biezaco informujac
klienta — az bedzie w 100%
zadowolony!

Dane zawarte w niniejszej broszurze sg przyblizone. Modele tutaj opisane moga by¢ modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdjecia mogg dotyczy¢
wyposazenia opcjonalnego lub niedostepnego w danym kraju. Dalsze informacje mozna uzyska¢ w naszej sieci sprzedazy. Wydawca: New Holland Brand Communications.
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