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Zbior pasz na
najwiekszg skale.

Marka New Holland jest liderem w sektorze sieczkarni od
przesztio pot wieku, oferujgc szereg nowatorskich rozwigzan,
ktore zrewolucjonizowaty sposob zbioru pasz. Potezny model
FR920 wynosi produkcje pasz New Holland na kolejny poziom.
Najwyzsza wydajno$¢ ciecia zostata potgczona z niezrownanym
komfortem operatora. Znaczaco poprawiona wydajnos¢ jest
wynikiem zoptymalizowania procesu podawania masy zniwnej,
odbywajgcego sie we wnetrzu eleganckiej, wysmuktej maszyny
opatrzonej charakterystycznym logo New Holland.

Pojemnosé¢  Maks. moment

Modele Moz:Krlr\ine):ks. skokowa silnika obrotowy
L) (Nm)
FR480 476 12,9 2005
FR550 544 12,9 2315
FR650 653 15,9 2750
FR780 775 15,9 3325
FR920 911 20,1 4095

Najlepsza efektywnos¢ paliwowa w swojej klasie

FR650 Forage Cruiser zostata poddana obszernym i rygorystycznym
testom DLG Fokus. Rezultaty wykazaty imponujgce oszczednosci
wynikajgce z poprawy efektywnosci energetycznej. FR650 zuzyt
zaledwie 0,47 litra oleju napedowego na kazdg tone zebranej
kukurydzy podczas ciecia kukurydzy na dtugo$¢ 12mm. Sieczkarnia
z certyfikatem DLG i najlepszg efektywnoscig paliwowg w swojej
klasie zuzyta zaledwie 0,45 | oleju napedowego w przeliczeniu na
tone podczas ciecia sianokiszonki (lucerna) do dtugos¢ 20 mm.

acgrisanirionng I]IE FOKUS
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Telematyka MyPLM®Connect

Telematyka MyPLM®Connect umozliwia pozostanie w kontakcie
z Twojg maszyng przez caly czas w zaciszu Twojego biura,
umozliwiajgc Ci wysytanie i odbieranie informacji w czasie
rzeczywistym, co oszczedza czas i zwieksza produktywnos¢. W
standardzie oferowana jest trzyletnia gwarancja, 5-letni abonament

dostepny jest jako opcja. .
PLMCONNECT



04 PRZEGLAD

Sieczkarnia samobiezna
FR Forage Cruiser.
Najwyzsze osiagi.

Niezrownana wydajnos¢

Marka New Holland zdaje sobie sprawe, iz wydajnos¢ sieczkarni samobieznych ma
kluczowe znaczenie oraz ze uzytkownicy naszych maszyn marzg o zbiorach liczonych
w tonach na godzine. Model sieczkarni Model FR920 napedzany jest 8-cylindrowym
silnikiem widlastym V20. To potezna jednostka opracowana przez FPT Industrial,
ktérej ogromna moc bedzie Ci towarzyszyta podczas pracy na polu. Tryb zarzgdzania
silnikiem ECO zapewnia petne obcigzenie silnika przy zadanej predkosci obrotowej,
czego efektem jest optymalna sprawnos¢ robocza i doskonate osiggi. Renomowane
funkcje Power Cruise™ sprawia, ze ogromny apetyt sieczkarni FR zostanie nasycony
na polach o zmiennej gestosci wysiewu, podczas gdy najnowoczesniejsze zespoty
zniwne doskonale poradzg sobie ze Scinaniem trawy, kukurydzy i catych zboz.

Doskonata jakos¢ zbiorow

Opatentowana technologia HydroLoc™ gwarantuje statg dlugos¢ ciecia niezaleznie
od przerobu i rodzaju zbioru. Z kolei system ActiveLOC™ automatycznie dopasowuje
dlugosc¢ ciecia do rzeczywistej wilgotnosci materiatu roslinnego, zapewniajgc
najwyzszg jakos¢ sieczki. Automatyczna regulacja pozwala osiagnaé najlepszg w
klasie skutecznos$¢ ciecia, a w potaczeniu z jednolita jakoscig rozdrabniania ziaren
- uzyskiwang dzieki wysoko wydajnemu zgniataczowi DuraCracker™- zapewnia
najwyzszg jakos¢ pasz i biomasy.

Niskie koszty eksploataciji

Nizsze koszty eksploatacji to wieksze zyski. We wszystkich modelach z serii
zastosowano technologie ECOBlue™ HI-eSCR 2 w celu spetnienia najbardziej
restrykcyjnych wymogoéw normy emisji Stage V. Jednoczesnie sieczkarnie utrzymuija
doskonatg wydajnos¢, ktorych oczekujesz od tych maszyn. Wzrost wydajnosci i
zmniejszenie kosztéw. Nowoczesna technologia MetaLoc™ chroni sieczkarnie
FR przed potencjalnym trwatym uszkodzeniem przez metalowe przedmioty.
Opatentowany system Variflow™ zmiane potozenia dmuchawy oraz walcy zgniatacza
ze zbioru kukurydzy na zbior trawy w czasie ponizej 2 minut bez uzycia narzedzi.
Oszczgdnos$¢ czasu, dzieki ktérej zarobisz wigce;.

* Na podstawie oficjalnych, certyfikowanych danych z testéw DLG.

Absolutna przyjemnos¢ z jazdy

Doswiadczeni operatorzy sieczkarni to specjalisci tak cenni jak zbierane przez Ciebie
plony. Gdy juz znajdziesz takiego specjaliste, bedziesz chciat, aby zostat z Tobg na
state. Seria FR zapewnia najwyzszej klasy warunki pracy. Doskonata widoczno$¢ we
wszystkich kierunkach pozwala doktadnie podbiera¢ i odprowadzac zbiory. Kabina, w
catosci przeprojektowana, zapewnia operatorowi petng kontrole nad pracg maszyny.
Podtokietnik to wzorzec ergonomii — wszystkie najwazniejsze elementy sterowania
rozmieszczono w zasiegu reki. Dodatkowe elementy wyposazenia to ultraszeroki,
kolorowy monitor dotykowy IntelliView™ [V oraz podtokietnik, ktory zapewnia
operatorowi natychmiastowy podglad wszystkich kluczowych parametréw roboczych.
Funkcja automatycznego napetniania przyczepy IntelliFill™ pozwala skoncentrowac
sie na powazniejszej pracy — zbieraniu i koszeniu.

Opcjonalny podwojny sygnat
pneumatyczny

Maks. 17 reflektoréw roboczych,
2 opcjonalne reflektory o$wietlajace
Sciernisko i 2 reflektory drogowe

Kompatybilnosé
z magistralg ISOBUS

Kolorowy dotykowy
monitor IntelliView™ IV

Dzwignia multifunkcyjna
CommandGrip™

System wykrywania
metalu MetaLoc™

Szeroki asortyment
zespotéw zniwnych

Opcjonalny modut podajgcy
wysokiej wydajnosci
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Automatyczny Czujnik NIR montowany System IntelliFill™

Opcjonalny pakiet ukfad fabrycznie, do pomiaréw automatyczne napetnianie Swiatta
MyPLM®Connect prowadzenia parametréw plonu, przyczep z boku oraz z tylu serwisowe LED
Professional IntelliSteer® certyfikowany przez DLG : 3

Silnik z technologig
ECOBIlue™ HI-eSCR 2

Wzmocniony naped
na 4 kota z uktadem
sterowania trakcjg
Terralock™

System regulacji potozenia
dmuchawy oraz walcy
zgniatacza Variflow™

Wysoko wydajny zgniatacz
DuraCracker™ |ub
rolki o spiralnym profilu
zebowym w zgniataczu
DuraShredder™

System automatycznej
regulacji dtugosci
ciecia w zaleznosci od
wilgotnosci ActiveLOC™

;;,..-r“’; System ochrony przed
e kamieniami RockAlert™



06 HISTORIA

Rewolucja w dziedzinie
sieczkarni samobieznych.

W roku 1961 marka New Holland dokonata prawdziwej rewolucji w sektorze sieczkarni samobieznych, przeksztatcajgc swojg stynng
sieczkarnie doczepiang do ciggnika w pierwsza tego rodzaju maszyne z wiasnym silnikiem. Tak oto powstat legendarny juz dzis model
SP818. To $miate posuniecie specjalistéw z New Holland pozwolito znacznie zwiekszy¢é wydajnos¢ sieczkarni w warunkach polowych.
Zgodnie z tym ambitnym zatozeniem w ciggu minionego pétwiecza marka New Holland wprowadzita ogromng liczbe przetomowych
i pionierskich rozwigzan na rzecz podniesienia wydajnosci przetwarzania paszy. Dzi$ sieczkarnie FR Forage Cruiser wcigz symbolizujg
nieprzerwane zaangazowanie New Holland w oferowanie maszyn spetniajgcych najwyzsze wymagania uzytkownikow.

W zytach inzynieréow z Centrum Rozwoju w Zedelgem ptynie zé6tta krew - krew w firmowym kolorze New Holland

Dzis, czyli po ponad pot wieku od momentu zaprojektowania i wyprodukowania w New Holland, w stanie Pensylwania pierwszej sieczkarni
samobieznej SP818, oddani firmie inzynierowie z Centrum Rozwoju w belgijskim miescie Zedelgem z niestabngcym zaangazowaniem
opracowujg nowg generacje tych wspaniatych maszyn. Dzieki zaawansowanemu procesowi rozwoju produktéw i wszechstronnej wiedzy
uczestnikdéw programu World Class Manufacturing, seria sieczkarni FR, wraz z innymi flagowymi produktami do zbioréw, czyli kombajnami
zbozowymi CR i CX oraz duzymi prasami kostkujgcymi BigBaler, wcigz wyznaczajg standard w branzy.

1961 1968 1975 1977 1979 1987 1995




1961:

1968:

1975:

1977:

1979:

1987:

1995:

1998:

SP818, pierwsza samojezdna sieczkarnia New Holland z
jednorzedowg gtowicg tngcag do kukurydzy w akcji na polach
Pensylwanii. Oto poczagtek rewolucji w sektorze sieczkarni.

Z linii produkcyjnej zjezdza model 1880. W tym modelu
zwiekszono moc, a wraz z nig wydajnos¢é maszyny.

Premiera modelu 1890 na dobre rozpoczeta prawdziwy wyscig
w zakresie mocy. W tym wiasnie roku pojawita sie pierwsza
maszyna tego typu o mocy 200 KM, a nowa technologia
dmuchawy przyspieszyta wytadunek.

To najbardziej intensywny rok wyscigu o pierwszenstwo w
przestrzeni kosmicznej. Wtedy wiasnie pojawit sie tez model
1895 - pierwsza sieczkarnia do zbioru materiatu roslinnego
z wbudowanym wykrywaczem przedmiotéw metalowych.
Zapewnita ona skuteczng ochrone zaréwno maszyny, jak i bydta.

W modelu 2100 wprowadzono silnik rzedowy, ktéry pozwolit
zwigkszy¢ moc do okoto 300 KM. Znacznie poprawiono réwniez
widocznosé z kabiny operatora.

W nowym modelu 1915 zastosowano wiele przetomowych
rozwigzan takich jak zabezpieczenie gtowicy tngcej,
automatyczne ostrzenie nozy i regulacje stalnicy.

W serii FX5 o mocy 450 KM wprowadzono legendarny dzis
system - zgniatacz ziarna.

W odpowiedzi na zwigkszone wymagania uzytkownikéw wzgledem
mocy marka wprowadzita model FX58 oferujgcy 570 KM.

2007

MASCHINE
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2011

2003

2007:

2007:

2011:

2012:

2015:

2017:

2020:

2021:
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: Z nastaniem nowego tysigclecia pojawita sie seria FX z
uktadem regulacji dtugosci ciecia HydroLoc™ i hydraulicznym
napedem rolek podajgcych.

Klienci z uznaniem powitali nowg serie¢ FR9000. Seria obejmowata
pie¢ modeli wyposazonych w wiodgce rozwigzania technologiczne
takie jak systemy HydroLoc™, MetaLoc™ i Variflow™.

Seria FR9000 otrzymata na targach Agritechnica prestizowg
nagrode Maszyny roku (Maschine des Jahres).

Limitowana edycja modelu rocznicowego uswietnita obchody
50 lat na pozyciji lidera w zakresie produkcji sieczkarni.

Premiera nowej serii FR. Nowa seria stanowi szczytowe
osiggniecie w technologii sieczkarni samobieznych pod
wzgledem jakosci sieczki i wydajnosci roboczej.

Cata gama sieczkarni FR Forage Cruiser, wyposazona jest w nowy
tryb ECO umozliwiajgcy oszczednos¢ paliwa, wprowadzony do opcji
PowerCruise wraz z nowa, przestronng kabing zaprojektowang
pod katem maksymalnego komfortu operatora.

Premiera nowego modelu FR920, najwydajniejszej sieczkarni
samobieznej marki New Holland w historii.

Wszystkie maszyny z serii FR sg wyposazone w technologie
HI-eSCR 2 w celu zapewnienia zgodnosci z normg Stage V.

Jubileuszowa edycja sieczkarni FR Forage Cruiser z okazji
60-lecia produkgiji.

2012 2015
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08 HEDERY DO ZBIORU TRAWY | ZIELONEK

W czotéwce od samego poczatku.

Stare powiedzenie ,Jestes$ tym, co jesz” jest szczegdlnie prawdziwe, Modele 300FP 380FP
jezeli chodzi o bydto migsne. Aby méc wyhodowacé najdoskonalsze

L L . ; . . , Szerokos¢ robocza (m) 3 3,8
i najbardziej cenione bydto miesne i mleczne, nalezy podawac¢ mu

kiszonke najwyzszej jakosci o doktadnie dobranych wartosciach Ostona podbleracz'a ' St,a.*e kofa podporowe ® b
odzywczych. Natomiast aby dostarcza¢ klientom wiasnie takg  Copatkowy przenosnik slimakowy z ° °
. L . . hydraulicznym systemem podnoszgcym
doskonatg pasze, trawe nalezy zbiera¢ w odpowiednim momencie. L
. - s . . . Automatyczne oliwienie napedu [ [
Tutaj nie ma drugiej szansy. Dzieki podbieraczowi do traw FP zbior R . .
udaje sie doskonale za pierwszym... i za kazdym razem. Przenosnik slimakowy z chowanymi palcami o Q
Hydrauliczny naped nagarniacza [} e
Tylne kota podporowe (@) o

@ Wyposazenie standardowe O Wyposazenie opcjonalne

|

i




Wydajne podawanie

* Przenosnik slimakowy z chowanymi palcami dla najbardziej
wydajnej pracy, w przypadku podwdjnego napedu rolek
podajacych i hedera

» topatkowy przenosnik $limakowy idealny dla pojedynczego
napedu rolek podajgcych i hedera

* Mozliwos$¢ odwrdcenia kierunku obrotéw podbieracza

Wybor szerokosci stworzony do Twoich potrzeb

* 2 opcjonalne szerokosci robocze, 3 m oraz 3,8 m

» Obie wersje oferujg 5 rzedowe podbieracze

» Szerokos¢ 3,8 m jest odpowiednia do bardzo szerokich i gestych
pokosow

Zwiekszona niezawodnos$¢ na nierownym terenie

» Wzmocnione palce podbieracza na wyposazeniu standardowym
* Solidne kota podporowe podbieracza maksymalizujg stabilno$¢
oraz kopiowanie nieréwnosci terenu

Regulowana ostona przeciwwiatrowa.
Zagwarantowana plynnos¢ podawania pokosu.

» Wysokowydajna, podwdjna ostona przeciwwiatrowa podbieracza
gwarantuje ptynny przeptyw zielonej masy i réwnomierne
podawanie do przenosnika slimakowego niezaleznie od warunkéw

Zaawansowane sterowanie potozeniem hedera

Zaawansowane sterowanie wysokoscig podbieracza oznacza,
iz maszyna zapewnia rownomierne podbieranie pokosu na catej
powierzchni nawet na bardzo nieréwnym terenie. Kompatybilny z
zespotami zniwnymi do zbioru kukurydzy marki New Holland system
Autofloat™ wykorzystuje uktad czujnikéw, dzieki ktérym heder
podaza za nieréwnosciami terenu i automatycznie koryguje swoje
potozenie wzgledem podtoza dzieki uktadowi hydraulicznemu, aby
utrzymac statg wysokosc i zapobiec zakopywaniu sie podbieracza w
podiozu. System automatycznej regulacji ustawienia poprzecznego
jestwyposazony w dwie sprezyny o duzej wytrzymatosci wbudowane
w rame, ktére wspotpracujg z hederami podbierajgcymi w celu
zapewnienia niezrownanego kopiowania profilu terenu.




10 HEDERY DO ZBIORU KUKURYDZY

Wydajny zbior kukurydzy.

Marka New Holland oferuje dwa asortymenty sktadanych hederéw do kukurydzy, ktére mogg pracowac przy dowolnej liczbie rzedéw
i sg dostosowane do wszystkich warunkéw upraw. Gwarantuje to znakomitg elastycznos$¢ floty, gdyz mozna réwniez uzyé kombajnowych
hederow do kukurydzy. Niezaleznie od tego, czy potrzebujesz kiszonki o najwyzszych warto$ciach odzywczych, czy maksymalnie
energetycznej biomasy kukurydzianej, teraz masz juz doskonatego partnera do pracy w polu.

Modele 450SFI  450BFI  600SFI
Szerokos$¢ robocza (m) 4,5 45 6
Liczba rzeddéw kukurydzy 6 6 8
Typ tarczy Mata Duza Mata
Koto podporowe hedera do kukurydzy - - o
System prowadzenia wzdtuz rzedu (@) (@) O
Automatyczna regulacja wysokosci - - (@)

Przedtuzenie rury wytadowczej - - -

— Wyposazenie niedostepne

@ Wyposazenie standardowe

O Wyposazenie opcjonalne

sooBFI ¢ STOBFS 750sF1  750BFI  900SFI  900BFI
6 6 7,5 75 9 9
8 8 10 10 12 12
Duza Duza Mata Duza Mata Duza
(o] (e] (e] (o] (e} (o]
(o] (o] (o] (o] (o] (o]
(o] [ ] o (o] (o] (o]
- - (@) o (@) o




Tarcze o matej srednicy do koszenia mtodych roslin

* Tarcze o srednicy 650 mm sg zaprojektowane do ciecia mtodych,
krotkich roslin o gigtkich todygach

» Zoptymalizowany rozstaw tarcz do pracy z waskimi rzedami

* Dostepne sg warianty szescio-, o$mio-, dziesiecio- i
dwunastorzedowe z opcjonalnym systemem prowadzenia

» Otwér do podawania ma doktadnie takg sama szeroko$¢ jak rolki
podajgce, co umozliwia ptynne podawanie materiatu roslinnego

Sprawne i szybkie ciecie
nawet najwyzszej kukurydzy

* Duze tarcze o zwigkszonej wydajnosci i $rednicy 1350 mm sg
przeznaczone do $cinania wysokich, ciezkich roslin

» Szescio-, osmio-, dziesieciorzedowe wersje z opcjonalnym
systemem prowadzenia w rzedach

» Tarcze o duzej predkosci szybko i ptynnie pobierajg todygi do
rolek podajgcych

» Zintegrowane zasobniki na kolby w bebnie zbierajgcym
minimalizujg liczbe utraconych kolb

* 8-rzedowy heder StalkBuster z wbudowanym obrotowym
szarpaczem w kazdym rzedzie zgniata todygi kukurydzy podczas
zbioru w celu zniszczenia siedlisk omacnicy prosowianki

Potaczona wydajnosé sieczkarni FR i hedera
kombajnowego do zbioru samych kolb kukurydzianych

» Heder do kukurydzy marki New Holland to doskonate narzedzie
do prowadzenia zbioréw kukurydzy

* Dostepne konfiguracje 6- i 12-rzedowe

» Warianty sztywne i rozktadane

* Rolki obrywajgce sg wyposazone w cztery noze do rozdrabniania
todyg kazdego rozmiaru

» Gwarancja wysokiej wydajnosci i jakosci

Modut do podigczenia dodatkowego hedera

» Dedykowany modut przejsciowy zapewnia petng kompatybilnos¢
sieczkarni FR z kombajnowymi hederami do zbioru kukurydzy
i zboza

» Kompatybilny z wieloma zespotami zniwnymi, prosty i tatwy
w montazu

» Dzieki dodatkowej rolce podajgcej materiat roslinny przeptywa
dynamicznie na dtuzszym odcinku pomiedzy podajnikiem
i hederem, co zapewnia statg wydajnos$¢




12 HEDERY DO ZBIORU ZBOZ | BIOMASY

Zbior roslin energetycznych.

Gdywymaganajestpaszaowysokiejzawartoscisuchejmasyibtonnika, nalezy rozwazyémozliwos¢kompleksowegowykorzystaniacatychroslin.
Warto$¢ odzywcza sieczki zbozowej uzyskanej z catych roslin zostata dobrze udokumentowana i moze znaczaco zwiekszy¢ ilos¢ oraz jakosé
uzyskiwanego mleka, jednoczesnie stymulujgc wzrost masy ciata bydta i owiec, co przektada sie na pokazne oszczednosci — Twoje i klienta.
Nie tylko sektor hodowlany docenia korzysci, jakie zapewnia zbidr catych roslin; koszone jednoetapowo trawy energetyczne, jak np.
miskant, mozna zbiera¢ i wykorzysta¢ do uzyskania bioenergii. Co wiecej, dynamicznie rozwijajacy sie sektor biomas ma praktycznie
nieograniczone zapotrzebowanie na szybko rosngce odrosla przeznaczone do generowania energii cieplnej.

Pozyskiwanie biomasy

* Zespot zniwny do odrosli New Holland 130FB nadaje si¢ idealnie
do roslin przeznaczonych na biomase, takich jak wierzba i topola

« Zintegrowane pity tarczowe umozliwiajg $cinanie pni o $rednicy
do 150 mm

« Konstrukcja o ekstremalnej wytrzymatosci sprawnie kieruje pnie
na rolki podajgce

« Kota podporowe o duzej srednicy poradza sobie z najtrudniejszym
i najbardziej zabtoconym $cierniskiem

* Nie sg wymagane zadne modyfikacje rolek podajgcych lub
gtowicy tngcej sieczkarni FR

Model 130FB
Szerokos¢ robocza (m) 1,3
Dwie pity tarczowe ®
Srednica pily tarczowej (mm) 760
Maksymalna $rednica $cinanego pnia (mm) 150

® Wyposazenie standardowe




Wszechstronnos¢ hedera Varifeed™

* Dzieki wszechstronnosci typowej dla marki New Holland, w sieczkarni FR mozna podigczy¢ heder kombajnowy Varifeed
* Regulowana listwa nozowa o zakresie ruchu do 575 mm
* Mozliwos¢ podigczenia hederéw HC ze statym stotlem nozowym

» = " " .-
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14 PODAWANIE | ROZDRABNIANIE

Najlepsza w klasie jakos¢
ciecia przy zbiorze kukurydzy.

Wysoka jakos¢ i wydajnos¢é bez zadnych kompromisow

To odwazne stwierdzenie, ale sieczkarnie FR spetnig te obietnice, a nawet wiecej. Wiodacy w branzy system HydroLoc™ zapewnia statg
dtugos¢ ciecia niezaleznie od rodzaju uprawy roslinnej i wahan obcigzenia. Jednak jako$¢ bez wydajnosci jest niewiele warta. Sieczkarnie
z serii FR to maszyny o wprost nienasyconym apetycie. Przetworzg kazda ilo$¢ paszy, gdy tylko trafi do ich pojemnego wnetrza. Jaki jest
tego efekt? Najwyzszej jakosci kiszonka, tatwo trawiona: zaréwno w zotgdkach zwyktych zwierzat hodowlanych, jak i w nowoczesnych
elektrowniach opalanych biomasa.

Réwnomierne ciecie

Najlepsza jakos¢ cigcia w swojej ROZWIAZANIA SPELNIAJACE KAZDE ZYCZENIE!
Klasie. Dostgpna jest szeroka WYBIERZ TWOJA IDEALNA KONFIGURACJE!

gama roznych konfiguracji gtowic
tngcych, ktdra zaspokoi wszystkie
wymagania w zakresie wydajnosci.

& SIR\R0ZRGs,
R @i\\slg\\KA/BIOMA &;%




System ActiveLOC™:
dlugosé ciecia dostosowana do wilgotnosci

* Przetomowa technologia ActiveLOC™ wykorzystuje czujniki do
pomiaru wilgotno$ci w czasie rzeczywistym w potgczeniu z
wczesniej zadanymi parametrami diugosci ciecia do kontroli
diugosci ciecia zaleznie od zawartosci wilgotnosci. Efektem jest
wigksze zageszczenie | wyzsza jakos¢ kiszonki

Wysoka wydajnosé¢ przy kazdej diugosci ciecia.
Zawsze.

Nowy modut podajgcy wysokiej wydajnosci stanowi opcjonalne
wyposazenie wszystkich modeli sieczkarni z wyjgtkiem modelu
FR480 i wyposazonego seryjnie w taki modut, modelu FR920.
Pozwala on zwiekszy¢ wydajnos¢ dzieki ptynniejszemu podawaniu
materiatu roslinnego, a ponadto cechuje go wyzsza wytrzymatos¢
dzieki 22 punktom smarowanym centralnie. Kanat podawania
materiatu jest wyzszy o 12,5%, co zapewnia wigkszg przestrzen
pomiedzy rolkami podajgcymi i dzieki temu wiekszg przepustowosc.
Zaréwno standardowe, jak i wysoko wydajne moduty podajgce
sg wyposazone w wiodgcy w branzy ukfad HydroLoc™, ktory
umozliwia precyzyjng regulacje dtugosci ciecia, widoczng na
monitorze IntelliView™ [V podczas jazdy i bez opuszczania
komfortowej kabiny.

Zgniatacz
DuraCracker™

Standardowy
zgniatacz

DuraShredder™

;‘§§’§’ 5 Zgniatacz
5

Standardowe rolki zgniatacza

Rolki zgniatacza majg sprawdzony w praktyce ksztatt
z wyztobieniami przypominajgcymi zeby pity, dzieki
czemu umozliwiajg doktadne zgniatanie praktycznie
wszystkich ziaren, co przektada sie na tatwiejsze
trawienie zawartego w nich odzywczego btonnika.
Rolki dostgpne sa w czterech konfiguracjach, w wersiji
z od 99 do 166 zebow i réznicowaniem predkosci od
22% do 30% oraz regulacjg odlegtosci miedzy rolkami
na monitorze IntelliView™ |V, co pozwala dostosowac
wydajnos$¢ do wymagan.

Zgniatacz DuraCracker™

Rolki w zgniataczu DuraCracker™ majg wzmocnione
ramy i napedy, co gwarantuje wysmienitg wydajnosc.
Wysoko wydajny zgniatacz zostat opracowany
specjalnie  pod katem wysokiej wydajnosci
wspotczesnych sieczkarni o najwiekszej mocy takich
jak nowy model FR920. 100/130 zgbow i réznicowanie
predkosci 30 lub 40%.

Zgniatacz DuraShredder™

Rolki w zgniataczu DuraShredder™ majg spiralny
profil zebowy. Ich nowy ksztalt zapewnia efektywne
ciecie materiatu roslinnego i uzyskanie postrzepienia
sieczki. W ten sposob zgniatacz wychodzi naprzeciw
aktualnym wymogom  klientéw, oczekujgcych
intensywniejszej obrébki ziaren, lisci i todyg kukurydzy
przy rozdrabnianiu na kawatki o $redniej lub wigkszej
dtugosci. 110/145 zebdéw i réznicowanie predkosci
30 lub 40%.
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Bogata oferta spetniajagca
zyczenia kazdego klienta.

Klienci wymagaja paszy najwyzszej jakosci. Sieczkarnie FR moga jg zapewni¢ dzieki niezréwnanej wydajnosci rozdrabniania. Ustugodawcy
chca mie¢ mozliwos¢ btyskawicznej zmiany konfiguracji maszyny, w zaleznosci od zbieranego materiatu roslinnego, aby ograniczyé
przestoje do minimum. Sieczkarnie FR sprostajg tym wymaganiom dzieki zastosowaniu wiodgcej w branzy technologii Variflow ™.

Ustawienie
»kukurydza”

Ustawienie
Htrawa”

Uktad Variflow™

Uktad Variflow™ usprawnit przeptyw materiatu roslinnego ze
zgniatacza na przyczepe, dzieki czemu przypadki zapchania
podczas zbioru trawy staty sie przeszioscig. Uklad Variflow™
umozliwia operatorowi zmiane pozycji dmuchawy w zaleznosci
od zbieranego plonu. Uktad obejmuje pojedyncze ustawienie do
zbioru kukurydzy i dwa do zbioru trawy: jedno do cigezkiej trawy z
pierwszego pokosu i drugie, ktére praktycznie eliminuje odlegtosé
miedzy dmuchawg a modutem przetwarzajgcym, do lekkiej sieczki
z drugiego i trzeciego pokosu, ktora jest kierowana bezposrednio
do rury wytadowczej. W trybie zbioru trawy dmuchawa znajduje sie
20 cm blizej gtowicy tngcej i zapewnia oszczednos$¢ nawet 40 KM
mocy, co zwieksza 0gding wydajnosé maszyny.

Jedna osoba. Dwie minuty. Zadnych narzedzi.

W czasie ponizej dwéch minut — i we wilasnym zakresie —
operator moze przestawi¢ system Variflow™ 2z ustawienia
.Kukurydza” na ,trawa” bez uzywania jakichkolwiek narzedzi.
Co wiecej, opatentowany system napinajgcy zapewnia prawidtowy
nacigg pasa w obu potozeniach, catkowicie bez udziatu operatora.
Podczas dtugich okreséw zbioru trawy lub ciecia bezposredniego,
zgniatacz ziarna mozna wymontowac za pomocg dedykowanego
podnosnika w czasie ponizej 20 minut.



Modele

Standardowy zgniatacz

Srednica rolek

Zespot dwoch rolek zebatych
Szerokos¢ rolek zgniatacza ziarna
Wzmocniony zgniatacz DuraCracker™/DuraShredder™

Srednica rolek

Zespot podwajnych, chromowanych rolek zebatych DuraCracker™

Zespot podwajnych, chromowanych, spiralnych rolek zebatych DuraShredder™ (liczba zebow
Szerokosc rolek zgniatacza ziarna
Liczba nozy w glowicy tnacej

2x8
2x10
2x12
2x16
2x20

® Wyposazenie standardowe

O Wyposazenie opcjonalne

6-33
5-26
4-22
3-16
2-13

Najszersza gtowica tngca w branzy
o srednicy/szerokosci 710/880 mm

» Najszersza gtowica zapewnia matg grubos¢ warstwy materiatu w
celu uzyskania idealnej jakosci ciecia

» Masa gtowicy wynoszaca do 700 kg zapewnia duzg bezwtadnos¢
przektadajgcg sie na stabilng predko$¢ obrotowg silnika i
jednakowa dtugos¢ ciecia nawet w najtrudniejszych warunkach

» Wytrzymata konstrukcja gwarantuje bezproblemowg prace nawet
w kamienistym terenie

System RockAlert™:
automatyczne wykrywanie kamieni

» System RockAlert stale monitoruje ruch rolek podajacych

« System uruchamia sie¢ w razie wykrycia nagtego, gwattownego
ruchu pionowego rolki podajgce;j

* Wykrycie kamienia powoduje zatrzymanie rolek podajacych
w ciggu 300 milisekund

* Uklad odwracania kierunku obrotéw automatycznie usuwa
materiat roslinny

Zabezpieczenie maszyny dzigki uktadowi MetaLoc™

» System MetaLoc™ oferuje podziat dolnej rolki podajacej na szes¢
stref wykrywania przedmiotéw metalowych

» Rolki podajace zostajg zatrzymane w ciggu 300 milisekund od
chwili wykrycia metalu

* Lokalizacja obcych materiatbw odbywa sie na monitorze
IntelliView™ IV

* Uklad odwracania kierunku obrotéw automatycznie usuwa
materiat roslinny

e Czuto$¢ systemu moze byC¢ precyzyjnie regulowana przez
operatora

» System MetaLoc™ chroni sieczkarni¢ FR oraz bydto klienta

FR480 FR550 FR650 FR780 FR920

Zakres dtugosci (mm)

[ J [ [ ] [ ] -
(mm) 250
(liczba zebow) 99/126/ 166 -
(mm) 750
o (®) (©) o [ J
(mm) 250
(liczba zebdw) 100/ 130
) 110/ 145
(mm) 750
o (®) (©) o -
o o (e] o o
o (©) [©) o (®)
o (®) (©) o (©)
- - (e] o o

— Wyposazenie niedostepne



18 WYLADUNEK

Staty przeptyw
materiatu roslinnego.

Zbidr plonéw nie jest zadaniem dla jednej osoby. Wymagana jest
ciggta komunikacja miedzy operatorem sieczkarni i pozostatymi
pracownikami w celu zebrania catego pokosu i przeniesienia go do
miejsca obrobki. Dzieki szerokiemu katowi obrotu rury wytadowczej
(210°), nieograniczonej widocznos$ci z przeszklonej kabiny oraz w
petni automatycznemu napetnianiu przyczepy, wytadunek masy
zniwnej przektada sie na przyptyw pieniedzy.

% i dm \|I...I|\ b
e

Wyjatkowo szeroki kat obrotu rury wytladowczej: 210°

» Kat obrotu rury wyladowczej wynoszgcy az 210° umozliwia
napetnianie przyczep zaréwno z prawej, jak i z lewej strony

» Potozenie spoczynkowe rury wyladowczej zapewnia rowniez
bezpieczny transport

» Wzmocniona rura wytadowcza o wysokiej wytrzymatosci zapewnia
precyzyjne napetnianie

» Mozliwos¢ napetniania przyczep o najwyzszych burtach dzieki
podniesieniu rury wytadowczej do maksymalnie 6,4 m

Sterowanie kierunkiem precyzyjnego napetniania

* Precyzyjna kontrola napetniania przyczepy przy uzyciu w pei
regulowanej koncowki rury wytadowczej o szerokosci 330 mm,
aktywowanej za pomocg dzwigni multifunkcyjnej CommandGrip™



Pozwél, aby sieczkarnia FR Forage Cruiser napetniata
przyczepe za Ciebie

» Minimalne obcigzenia operatora przy maksymalnej doktadnosci

» Wielokrotnie nagradzany system IntelliFill™ oparty na
tréjwymiarowej kamerze umozliwia tatwe napetnianie przyczepy

*» Wiodgca w branzy technologia rozpoznawania krawedzi
przyczepy, umozliwia idealne wypetnianie przyczepy bez wzgledu
na jej rozmiar i ksztatt

» System IntelliFill™ pozwala réowniez na napetnianie tylne, gdy
zamontowane sg reflektory na przedniej burcie przyczepy

» Automatyczne sterowanie ruchem rury wytadowczej optymalizuje
napetnianie przyczepy i eliminuje straty

Najwyzsza wydajnosé dmuchawy
ilosci masy
dmuchawy

* Wieksza wydajno$¢ przenoszenia duzych
dzieki najbardziej zaawansowanej konstrukciji
marki New Holland

» Zwiekszona o 40% masa swobodnie przeptywajacego powietrza
umozliwia przenoszenie wigkszej ilosci sieczki

 Plynny przeptyw materiatu roslinnego przy imponujgcej stabilnosci
przeptywu rzedu 80%

» Zaawansowana technologia zapewnia nizszy poziom turbulencji
oraz wigkszg sprawnosc¢ roztadunku
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Mocny. Budzacy respekt. Dla Ciebie.
Sprawdzi sie w Twoim gospodarstwie.
Teraz i w przysztosci.

Sieczkarnie FR Forage Cruiser korzystajg z rozwigzan poprawiajgcych produktywnos¢, takich jak stworzone przez FPT Industrial silniki
Cursor 13, 16 i V20, ktore wyposazono w spetniajgcg wymogi normy Stage V technologie ECOBlue™ HI-eSCR 2. Ukiad utrzymuje
imponujacg wydajnos$¢ i niskie zuzycie paliwa, ktérych oczekujesz od maszyn z serii FR. Zgodnie ze Strategig Lidera w Zakresie Czystej
Energii New Holland jest zaangazowana w zwigkszanie wydajnosci rolnictwa przy jednoczesnym poszanowaniu srodowiska. Sprawdzona
technologia ECOBIlue™ wykorzystuje AdBlue w celu przetworzenia szkodliwych tlenkéw azotu znajdujgcych sie w gazach spalinowych w
nieszkodliwg wode i azot. Ten system neutralizacji spalin jest oddzielony od silnika co oznacza, ze silnik zasysa jedynie czyste, Swieze
powietrze. Jaki jest tego efekt? Czysto pracujgce jednostki napedowe o lepszych osiggach i zuzywajgce mniej paliwa.

Zbiorniki HI-eSCR 2 - _"l
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Modut dozujacy Sustainable €Efficient Technology

Modut zasilania

Zbiornik AdBlue
ECYBIue HI-eSCR2
Modele Forage Cruiser FR480 FR550 FR650 FR780 FR920
Silnik FPT Cursor 13*  FPT Cursor 13*  FPT Cursor 16* FPT Cursor 16* FPT V20*
Pojemno$¢ skokowa (cm?) 12900 12900 15927 15927 20100
Uktad wtrysku Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail
Ukfad HI-eSCR 2 ECOBIlue™ ) ° ° ) )
Maks. moc silnika (1700 - 1900 obr./min) (KW/KM) 350/476 400/544 480/653 570/775 670/911**
Maksymalny moment obrotowy (Nm) 2003 2316 2751 3323 4095
Skok momentu obrotowego (2100 do 1500 obr./min) (%) 38 38 37 38 48
Zatwierdzona mieszanka biodiesel*** B7 B7 B7 B7 B7
Tryb zarzgdzania silnikiem ECO [} [} (] ° [ )
Uktad Power Cruise™ | ® ® ® ° [

® Wyposazenie standardowe * Opracowany przez FPT Industrial  ** Predko$¢ silnika 1800 - 2000 obr./min
*** Mieszanka Biodiesel musi byé w petni zgodna z najnowszg specyfikacjg EN14214:2009 dotyczacg paliwa, a obstuga ma by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w podreczniku operatora
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OF THE YEAR
FPT Industrial CURSOR 16
Technologia HI-eSCR 2 ECOBlue™ zapewniajaca Wentylator o zmiennej geometrii fopatek i mozliwosci
zgodnos¢ z normami emisji Stage V rewersu VariBlade™

Maszyny FR650 i FR780 sg zasilane stworzonym przez Dostepny jako opcja w modelu FR650 i wigkszych, wentylator
FPT Industrial silnikiem Cursor 16, ktory otrzymat tytut VariBlade™ korzysta z technologii ,zmiennego skoku topatek”.

wysokopreznego silnika 2014 roku. Ponadto w modelach FR650 i llos¢ powietrza zasysanego przez chiodnice jest automatycznie
FR780 jednostka ta korzysta z technologii ECOBlue™ HI-eSCR 2, ustawiana do zapotrzebowania na chtodzenie. Skutkuje to nizszym
dzieki ktorej spetnia wymagania normy Stage V. zapotrzebowaniem na moc wentylatora, zmniejszonym zuzyciem

paliwa i wigkszg mocg dostepng podczas pracy FR przy petnym
obcigzeniu. Funkcjonalno$¢ odwracalnego wentylatora VariBlade™
umozliwia réwniez przedmuchanie pakietu chtodnic na zadanie
operatora z wygodnej kabiny.

@3\

Lekki pokos D
oo B S S, Zawracanie
| ‘ (A RSN na uwrociu
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Predkos¢ jazdy
na wprost predkos¢
Standardowa predkos¢
obrotowa silnika

Power Cruise predkos¢
obrotowa silnika

Najwyzsza szybkos¢ pracy z trybami automatycznymi

Sieczkarnia samobiezna FR posiada dwa tryby jazdy: ,Power Cruise” oraz zarzgdzanie silnikiem ,ECO”, ktére mozna wybra¢ niezaleznie
lub wspdlnie. Wybér zalezy od stanu upraw i preferencji operatora.

System Power Cruise™ II: automatyczne dostosowywanie predkosci silnika oraz predkosci wzglgdem podtoza do rzeczywistego
obcigzenia, co pozwala osiggng¢ oszczednosci paliwa rzedu 15%. W razie mniejszego obcigzenia, przykladowo podczas skretu na uwrociu,
predkos¢ silnika zostaje zmniejszona w celu zwigkszenia oszczednosci paliwa. Gdy obcigzenie wzrasta, wzrasta tez predkos¢ silnika, co
pozwala utrzymaé wyzszg wydajnos¢.

Tryb zarzadzania silnikiem ECO: korzysci wynikajgce z dwoch ustawien, szeroki zakres umozliwiajgcy ustawienie predkosci silnika w
zakresie od 2100 do 1950 obr./min, idealnym do zbioru traw, a takze zakres niski 1850—1700 obr./min, ktéry nadaje sie idealnie podczas
pracy z kukurydzg. Operator ustawia pozgdang predkos¢ obrotowg silnika, zas tryb zarzadzania silnikiem ECO pracuje w celu zapewnienia
statego, petnego obcigzenia silnika, aby zagwarantowaé optymalng sprawnos¢ i wydajnosé roboczg przy jednoczesnym utrzymaniu statej
predkosci jazdy do przodu. Najwyzszg predkos¢ transportowg, wynoszgcg 40 km/h, mozna osiggna¢ przy zaledwie 1200 obr./min, przy
oszczednosci paliwa rzedu 20% i bardziej cichym $srodowisku pracy.

Potwierdzone wyniki gwarantujg imponujagca oszczednos¢ paliwa. Model FR650 otrzymat
certyfikat DLG $wiadczacy o 29% mniejszym zuzyciu paliwa w przeliczeniu na litry na tone podczas
zbioru trawy w trybie ECO Low w $rednich-lekkich warunkach zbioru.
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Wydajne
przekazywanie mocy.

Dzigki zastosowaniu silnikéw rzedowych mozna zapewni¢ wydajne
przekazywanie mocy silnika na podzespoty napedowe oraz na ukfad
jezdny co pozwala na peine wykorzystanie potencjatu sieczkarni FR
Forage Cruiser. Koncepcja silnika rzedowego oraz logiki bezposredniego
ukfadu napedowego gwarantuje to i o wiele wiece;.

Naped na 4 kota
do trudnych warunkow

Opcjonalny naped na cztery kota o 100%
mechanicznym przenoszeniu mocy pozwala
pracowa¢ nawet w najtrudniejszych
warunkach. Opcjonalny uktad Terralock™
steruje wigczaniem napedu na 4 kota w
zaleznosci od predkosci jazdy i dziatania
ukfadu kierowniczego w celu zwiekszenia
zdolnosci manewrowych maszyny.

Opcja z uktadem (Dual Drive) -
z napedem dodatkowym

W przypadku pracy z uzyciem duzych hederow
i w trudnych warunkach mozna skorzysta¢ z
opcjonalnego ukfadu Dual Drive, czyli dodatkowego
napedu hydrostatycznego, ktéry zapewni przyrost
mocy wymagany do prawidtowej i wydajnej pracy
zespotu zniwnego. Uktad Dual Drive umozliwia
rowniez sterowanie predkoscig hedera podczas
pracy w polu, niezaleznie od predkosci obrotowej
rolek podajgcych, aby precyzyjnie regulowac
napetnianie hedera i zwiekszy¢ wydajno$¢ maszyny.

Przektadnia katowa

Krotki pas napedowy zapewnia znacznie
lepsze osiagi w zakresie przekazywania
mocy, a w porownaniu z konwencjonalnymi
uktadami hydraulicznymi z napedem
pasowym, konstrukcja przektadni w
sieczkarniach z serii FR oferuje istotny
wzrost wydajnosci. Ponadto ta przektadnia
zapewnia niezrownang niezawodnos¢ oraz
przedtuzong trwatosé.




Wydajnos¢ dzieki
napedowi bezposredniemu

Zastosowanie pojedynczego pasa napedowego
wykluczyto straty spotykane w ukfadach z
posrednig skrzynig przektadniowg i zapewnito
przekazywanie 100% mocy do gtowicy tnace;j,
zgniatacza i dmuchawy, dajac niesamowitg
wydajnos¢ roboczg maszyny. Model FR920
wyposazono we wzmocnione klinowe pasy
. napedowe 9HB, ktore przekazujg catg moc bez
.. najmniejszych strat.

Wzmocniony uktad
przeniesienia napedu

Caty ukfad przeniesienia napedu w
modelach FR920 zostat wzmocniony,
by sprostaé ogromnemu wzrostowi
mocy. Wymaganym wskutek wiekszej
mocy modyfikacjom poddano wszystkie
komponenty uktadu.
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Szeroki wybor opon

* Petna zamienno$¢ z super waskimi oponami 710/70R42

» Wybierz opony 680/85R32 aby zapewni¢ zgodnos¢ z surowymi
przepisami okreslajgcymi max. 3 m szeroko$¢ maszyny

* Wybierz bardzo szerokie opony 900/60R38 aby zapewni¢
bardzo ptytki odcisk bieznika opony i zredukowac ugniatanie
gleby

» Wieksze opony na kotach kierujacych, jak np. 710/60R30

* Osie sa wstepnie przygotowane do montazu systemu
centralnego pompowania két i upuszczania powietrza

Najkrotszy promien skretu

* Kompaktowa konstrukcja i znakomita geometria sterowania
sieczkarni FR pozwala uzyskac¢ kat skretu 55° oraz imponujgcy
promien skretu 6,4 m

* Znakomita zwrotno$¢ zwigksza sprawnos¢ manewrowania i
przyspiesza przestawianie rzedéw na uwrociu

 Stozkowa konstrukcja tytu i ograniczony zwis minimalizujg
ryzyko uszkodzenia przez przyczepy

Dtuga i stabilna

* Dlugi rozstaw osi (3,2 m) zapewnia stabilno$¢ w polu oraz
na drodze

» Wysoki przeswit nad podtozem, wynoszacy nawet 14 cm
wigcej niz u maszyn konkurentéw, zapewnia optymalne
warunki pracy

» Opcjonalna blokada mechanizmu réznicowego do pracy w
najtrudniejszych warunkach
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Przestronna i cicha.
Twoje polowe biuro.

Asortyment sieczkarni samobieznych FR stworzy Ci dom poza domem podczas dtugich dni pracy.
Przestronna kabina zapewnia doskonatg widocznos$é 360°, ktorg mozesz sie rozkoszowacé w spokoju,
jaki zapewnia kabina. W zainspirowanym samochodami wnetrzu panuje nowoczesna, ciemnoszara
kolorystyka, rowniez w przypadku fotela, podsufitki i podiokietnika. Luksusowa skérzana kierownica i
dwukolorowe skoérzane fotele dopetniajg ekskluzywnosci premium w Twoim terenowym biurze.

tatwy dostep

Zaprojektowane na nowo
schodki dostepowe prowadzag
do wiekszej platformy operatora,
wyposazonej w dodatkowe
porecze bezpieczenstwa.

Widocznos$¢ panoramiczna 360°

» Wiodaca w klasie widoczno$¢ 360° jest mozliwa dzieki zastosowaniu zakrzywionych paneli szklanych i specjalnie zaprojektowanych szyb
bocznych

» Specjalnie zaprojektowane szyby boczne zapewniajg nieograniczony widok na koniec rury wytadowczej

» Zakrzywione szyby tylne w potgczeniu z waskimi stupkami kabiny poprawiajg widocznos¢ do tytu

» Opcjonalne panoramiczne lusterka sterowane elektrycznie pokrywajg wszystkie katy

» Monitor IntelliView™ [V umozliwia wybor nawet trzech opcjonalnych kamer rejestrujgcych (lub szesciu, w przypadku podwdjnego
wyswietlacza), przy czym dla jednej przygotowano podtgczenie do obserwacji jazdy podczas cofania



Glosno i wyraznie

Od teraz sieczkarnie mozna wyposazy¢ w
sygnat pneumatyczny z dwoma trgbkami.
Wytwarza on cisnienie akustyczne do
112 dBA oraz czestotliwo$¢é odpowiednio
150 i 180 Hz. Dzieki temu skutecznie
poprawia komunikacje z operatorem
ciggnika z przyczepg podczas prac
polowych. Podczas transportu drogowego
jest wytgczony.

Pelne wyposazenie

Szyna montazowa, wygodnie usytuowana
po prawej stronie podtokietnika moze
pomiesci¢ catg game dodatkowych
monitoréw i akcesoriow.
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Zachowaj swiezos¢ nawet
w najgoretszy dzien

* Zintegrowana lodéwka pozwala utrzymaé
niskg temperature napojow

* Loddéwka zostata umieszczona pod fotelem
instruktora i jest catkowicie przeno$na

« Klimatyzacja znajduje sie na wyposazeniu
standardowym; mozna réwniez wybrac
uktad automatycznej kontroli w celu
precyzyjnej regulacji temperatury
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Zapraszamy do srodka.

Marka New Holland przedstawia najlepszg w tej klasie oferte foteli, obejmujacg trzy rézne modele, sposréd ktérych swobodnie dokonasz
optymalnego wyboru. We wszystkich fotelach ulepszono amortyzacje. Nowe — bardziej solidne i trwate — fotele zapewniajg niezréwnany
komfort, niezaleznie od terenu. Standardowy, petnowymiarowy i tapicerowany fotel instruktora mozna ztozy¢, gdy sie z niego nie korzysta,

aby uzyska¢ dodatkowg powierzchnie robocza.

Luksusowy fotel skérzany

* Fotel wykonczony skorag to topowy model. Oprécz wszystkich elementéw wyposazenia
wersji standardowej, oferuje on réwniez wydtuzony zakres ruchu pionowego, automatyczne
dostosowywanie do masy ciata operatora i funkcje pochtanianie nawet najsilniejszych
uderzen i wstrzgséw, zapewniajgc niezrownang wygode i styl

Fotel standardowy

 Standardowy, szeroki fotel wykonczony
tkaning oferuje unikalne funkcje, ktore
zapewniajg optymalny komfort operatora
nawet przez najdtuzszy dzien pracy

Fotel Deluxe wykonczony tkaning

* Opcjonalny fotel Deluxe wykonczony
tkaning z funkcjg podgrzewania i aktywnej
wentylacji moze by¢ przesuwany wzdtuz
osi symetrii, oferujac jeszcze wiekszy
poziom komfortu
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Jasne swiatla w ciemng noc.

Pakiet oswietlenia sieczkarni samobieznej FR podnosi poprzeczke w tym segmencie wyposazenia. Strumien $wiatta opracowano w taki
sposoéb, aby zapewni¢ maksymalng widocznos¢ zespotu zniwnego i pola. Dedykowane $wiatto na koncu rury wytadowczej dodatkowo oswietla
napetniang przyczepe, za$ opcjonalne pakiet oswietlenia LED dodatkowo zwieksza widocznos¢. Po zakonczeniu dnia pracy, operator moze
bezpiecznie opusci¢ sieczkarnie FR dzieki lampie doswietlajacej wejscie, ktdra pozostaje wigczona przez 30 sekund po wytgczeniu maszyny.

» Pakiet oswietlenia FR zawiera * Szes$¢ Swiatet roboczych ustawiono w Pakiet o$wietlenia LED przy ostonie

maksymalnie 20 $wiatet roboczych, kluczowych obszarach roboczych, w bocznej ufatwia wykonywanie prac
w tym 17 Swiatet LED. 11 Swiatet tym na rurze wytadowczej, poktadzie konserwacyjnych przy stabym oswietleniu.
LED rozmieszczono precyzyjnie na serwisowym i zderzaku, dzieki czemu
dachu w celu zapewnienia idealnego zwiekszono doktadno$¢ ciecia w

roztozenia $wiatta warunkach stabego os$wietlenia
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Maksymalna wydajnosc¢
- bez wysitku.

v e g

/ : 1 g, Bt mode r,};. o, v it
. o . . . ) Manual % e
Inteligentne i intuicyjne funkcje automatyczne pozwalajg oszczedzié 24 aaad
czas i podnie$¢ wydajnos¢ pracy. Podstawowy interfejs sterujgcy pracg 3 /{« oL Engine g
sieczkarni FR to multifunkcyjna dzwignia CommandGrip™. Za jej pomocg - bt B4Y
mozna sterowa¢ wszystkimi gléwnymi parametrami roboczymi maszyny, i B g
w tym potozeniem hedera, wigczaniem rury wytadowczej i uruchamianiem @ : et Joender pit
uktadu Power Cruise™. Konsola po prawej stronie stuzy do obstugi et 5 n o 1000
rzadziej uzywanych funkcji, ktére zostaly racjonalnie i praktycznie {} f;}ﬁ 3.00 ;# ?; >~ -
rozplanowane. Dzieki kolorowemu ekranowi monitora IntelliView™ IV . m;t“ S e L oy
wystarczy jeden rzut oka, aby zapozna¢ sie z funkcjami maszyny. 1 ,':: } o ]
F B
Sk - hge B BOTE | : 1
Toatter ane & L

Mechanizm zwrotny rolek podajgcych (wcisniecie i przytrzymanie)

Aktywacja podawania (dwukrotne kliknigcie)

Ustawianie wysokosci hedera (do géry/w doét)
Nachylenie boczne hedera (w lewo/w prawo)

Pamie¢ wysokosci hedera (1, 2 i kompensacja docisku
ustawiana przyciskiem wznowienia dzwigni multifunkcyjnej)

Elementy sterowania automatycznego
napetniania przyczep IntelliFill™

Pamig¢ synchronizacji nagarniacza
(1, 2 tylko w przypadku podbieracza do traw)

B Otwieranie drzwiczek klepiska

Interfejs sterujgcy posiada od
teraz 2 zlgcza tadowania USB.



Koszenie na szerokim ekranie

» Ultra-szeroki  kolorowy  monitor
dotykowy IntelliView™ IV o przekatnej
26,4 cm

* Na zyczenie moze zosta¢ zamontowany
drugi monitor, ktéry jest idealny do
obstugi automatycznego prowadzenia
IntelliSteer® oraz tworzenia map pél

Predkos$¢ nagarniacza Aktywacja trybu

" Predkos¢
(podblerac? do trawy) transportu :drogowego podawania zespotu
: : Zniwnego
Sterowanie
podnoszeniem/ g
opuszczaniem rury :
# Regulacja

wytadowczej
g dtugosci ciecia
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Ztacze ISOBUS

Monitor sieczkarni FR
IntelliView™ |V jest kompatybilny
z ISOBUS, co oznacza, ze
poprzez opcjonalne ztgcze
ISOBUS mozesz zarzadzaé
wszystkimi  systemami  firm
zewnetrznych najednym ekranie.
To sprawi, iz administracja
zdalna, badz systemy regulacji
cisnienia  w oponach beda
jeszcze tatwiejsze w obstudze.

Przycisk zatrzymywania
awaryjnego (catkowite
zatrzymanie)

Aktywacja uktadu AutoGuidance
(prowadzenie rzedowe, DGPS)

Korekcja przesuniecia uktadu
kierowniczego - prowadzenie rzedowe

Uktad hydrauliczny o wysokim
natezeniu przeptywu

Aktywacja systemu fermentaciji

Hamulec postojowy

Wiaczanie napedu na 4 kota
i uktadu Terralock™



30 PAKIET ROLNICTWA PRECYZYJNEGO

Rozwiazania New Holland PLM®
dopasowane do Twoich potrzeb.

PIM

PRECISION LAND
MANAGEMENT

Marka New Holland oferuje wiele pozioméw dokfadnosci. Dzieki temu mozesz wybraé odpowiednig doktadno$¢ do swoich potrzeb
i budzetu. Podczas uzywania sygnatu korekcyjnego RTK z IntelliSteer mozesz cieszy¢ sie gwarantowang powtarzalnoscig z roku na rok.

CenterPoint

RangePoint

Autoprowadzenie IntelliSteer®

Marka New Holland oferuje petny asortyment rozwigzan w zakresie
prowadzenia. Klienci moga réwniez zaméwi¢ nowy model sieczkarni
samobieznej FR z catkowicie zintegrowanym uktadem prowadzenia
IntelliSteer® bezposrednio z fabryki. IntelliSteer® jest catkowicie
kompatybilny z najbardziej doktadnymi sygnatami korekcji RTK,
gwarantujgc doktadnosc¢ z przejazdu na przejazd oraz z roku na rok
rzedu 1-2 cm. System automatycznego prowadzenia w rzedach
do hederéw do kukurydzy to jedna z wielu dostepnych opgiji, ktére
zwiekszajg wydajnosc¢ i sprawnosc¢ zbiorow.

PLM Connect

Zawsze w samym centrum

Hedery do kukurydzy mozna zaméwi¢ z systemem prowadzenia w
rzedach, ktéry pozwala utrzymac idealny kierunek sieczkarni FR.
Dwa czujniki stale monitorujg potozenie rzedéw roslin w hederze
i jednoczesnie automatycznie prowadzg maszyne, co zapewnia
state prostopadte pobieranie masy nawet w warunkach stabej
widocznosci lub przy wysokiej predkosci. System mozna potgczy¢
z wyswietlaczem IntelliView™ oraz zintegrowanym uktadem
automatycznego prowadzenia IntelliSteer®, ktéry moze rozrézniaé
Sciete i niesciete rzedy uprawy, co utatwia prowadzenie zbiorow w
nocy oraz wspomaga prace funkcji pomijania rzedéw. Dzieki temu
gtowica tngca jest zapetniona w 100% przez caty czas.



Precyzyjne mapowanie

Na wyswietlaczu IntelliView™ wysSwietlane
sg rowniez doktadne dane plonu.
Umozliwiajg to czujniki umieszczone
na mechanizmie rolki podajacej, ktore
analizujg wydajno$¢ w zaleznosci od
predkosci jazdy maszyny i pozwalajg
opracowa¢ doktadne dane dotyczgce
zbioréw. Dane te mozna wydrukowaé na
poktadowej drukarce roboczej. Ponadto
mozna je przeanalizowaé za pomocag
zaawansowanego oprogramowania PLM®,
dzieki ktéremu klienci mogg dysponowac
precyzyjnymi mapami zbiorow, ktore
umozliwiajg dostosowanie wydajnosci w
celu podniesienia zyskow w przysziosci.
Ta wszechstronna ustuga moze zapewnic
Twojej sieczkarni przewage konkurencyjng
w walce o intratne kontrakty.

-- Dane Klienta
Dane dealera
_. Firma zewnetrzna
(dostep przyznany przez Klienta)

PLMCENNECT

®00

.......

. Agronom

-—

i Centrum sterowania

Analiza wilgotnosci
w czasie rzeczywistym

Przewodnosciowy system pomiaru
wilgotnosci skalibrowano zaréwno pod
katem zbioru kukurydzy, jak i trawy.
Przekazuje on operatorowi informacje
o chwilowych i $rednich wartosciach
wilgotnosci, ktore sg wyswietlane na
monitorze IntelliView™ IV umieszczonym
w kabinie. Uktad ten komunikuje
sie z systemem ActiveLOC™, ktory
automatycznie dopasowuje dtugosc¢
ciecia do zawartosci wilgotnosci kazdego
pokosu, zapewniajgc tym samym zbiory
o najwyzszych warto$ciach odzywczych.
Umozliwia to doktadne dozowanie dodatku
z 400-litrowego zbiornika, aby zapewnic
kiszonke najwyzszej jakosci i wykluczy¢
ryzyko rozwoju plesni.

Pomiar parametrow
odzywczych zbieranego plonu
poprzez czujnik NIR

Opcjonalny, montowany fabrycznie czujnik
NIR NutriSense™ do analizy sktadnikow
odzywczych. System jest w petni zintegrowany
z monitorem IntelliView™, wysSwietla i
rejestruje dane na temat wilgotnosci i
sktadnikéw odzywczych upraw. Poszczegdlne
parametry sg mierzone w czasie
rzeczywistym. Monitorowane parametry to:
wilgotnos¢, biatko, ttuszcz, skrobia, neutralne
wiokno detergentowe (NDF) i kwasne widkno
detergentowe (ADF). Dane te mogg by¢
rejestrowane przy pomocy sygnatdw DGPS
sieczkarni FR do tworzenia map zawartosci
sktadnikéw odzywczych, ktdre z kolei mogg
by¢ automatycznie wczytywane na portal
MyPLM®Connect w celu dalszej personalizacii
naktadow i optymalizacji przysztych plonéw.

Zdalne wsparcie
ze strony dealera

—_———wmr =

_E_m

—,
==
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Zarzadca gospodarstwa

Telematyka: zarzadzaj maszyng w zaciszu swojego
biura. Bezptatny profesjonalny pakiet na 3 lub 5 lat.

MyPLM®Connect umozliwia potgczenie sie z FR z zacisza wtasnego
biura za posrednictwem sieci telefonii komérkowej, oraz podglad
ponad 40 parametréw roboczych. Mozesz pozostawac w kontakcie
ze swoimi maszynami przez caty czas, a nawet wysyta¢ i odbierac
informacje w czasie rzeczywistym, co pozwala zaoszczedzi¢
czas i zwiekszy¢ wydajnos¢. Pakiet MyPLM®Connect Professional
zapewnia wszystkie funkcje monitorowania i kontroli maszyny.
Krétko mowige, MyPLM®Connect to jeden prosty pakiet, ktory
pomaga zmniejszy¢ rachunki za paliwo, usprawni¢ zarzadzanie
flotg i zwiekszy¢ jej bezpieczenstwo.

-
B R PR -

NEWHOLLAND

MyNew Holland™

Portal i aplikacja MyNew Holland™ umozliwiajg rejestracje i
zarzgdzanie swoim sprzetem. Korzystaj z dedykowanych
dokumentow, szkolen i ustug, a takze bezposredniej pomocy
technicznej, w tym wsparcia w czasie pracy, w jednym miejscu.
Dzieki MyNew Holland mozesz uzyska¢ dostep do Portalu
telematyki MyPLM®Connect, w celu przegladania, analizowania
danych agronomicznych poprzez udostepnianie plikéw, wraz z
ustugami zwiekszajgcymi produktywnos¢.
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360°: FR Forage Cruiser.

Sieczkarnie FR powstaty z myslg o wydtuzeniu czasu pracy w polu i skréceniu czasu serwisowania maszyn. W koncu zdajemy sobie
sprawe, iz w sezonie zniwnym cennego czasu nigdy nie jest za wiele. Dlatego wszystkie punkty serwisowe w sieczkarni umieszczono w
tatwo dostepnych miejscach, a niezmiernie niska czestotliwos¢ przeglgdow oznacza, ze maszyny beda mogty spedzaé wiecej czasu w
naturalnym dla nich srodowisku: w polu!

Rure wytadowczg mozna Zdejmowane panele na rurze
obudowaé wytrzymatymi ptytami wytadowczej mozna fatwo otworzy¢
odpornymi na $cieranie na " w celu usuniecia zatoréw.
catej dtugosci kanatu przeptywu < I96E0000800AEA0EOOEEAAEANOEOOCOEI0EOEOOEIBAOEA0E0RAAOCAAE00
plonu, aby zwigkszy¢ jej trwatos¢
podczas pracy z plonami o
wiasciwosciach sciernych.

Szeroko otwierane ostony boczne gwarantujg
optymalny dostep do wszystkich napedow i
punktow serwisowych.

Dostep do pakietu chtodzenia jest
tatwy — zapewnia go dedykowana
platforma wewnetrzna.

Nowa konstrukcja zderzaka Scentralizowane

ze zintegrowanymi schowkami punkty spuszczania
oraz nowe, tatwe w instalacji upraszczajg
przeciwwagi. wymiane oleju.

Zbiornik paliwa i zbiornik na Scentralizowany, automatyczny Opcjonalna, przenosna lampa Wygodny dostep do filtra powietrza
dodatek AdBlue o pojemnosci uktad smarowania zapewnia tatwy LED zapewnia widocznosé w silniku.

200 litréw przemysinie umiesz- dostep. serwisowg 360 stopni.

czono obok siebie, aby utatwi¢

jednoczesne napetnianie.

- .
pi-‘ = Akcesoria montowane
. = 2 2 przez dealera
— r Twoj dealer moze dostarczyé
i zamontowa¢ catg game
P k

-y . j zatwierdzonych akcesoriow.
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Ustugi serwisowe New Holland.
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CONTROL
ROOM

UPTIME
SUPPORT

©
UPTIM
PARTS

UPTIME
WARRANTY

MyNew Holland

Aplikacje New Holland

Centrum telematyczne

Korzystajac z danych z MyPLM®Connect, wykwalifikowani technicy analizujg przyczyny wystapienia awarii 24/7
w celu wdrozenia rozwigzania zgodnie z wymaganiami. W przypadku wykrycia problemu system aktywnie wysyta
alert do dealeréw z dziataniem naprawczym. Jesli dealer New Holland wykryje potencjalng awarie, moze sprawdzi¢
dostepnos¢ czesci i przygotowac sie do serwisowania w terenie.

Wsparcie w dziataniu

W przypadku niespodziewanego zdarzenia skutkujgcego zatrzymaniem sieczkarni podczas zbioréw konieczne
jest jak najszybsze wznowienie pracy. Dzigki wsparciu zapewniajgcym dostepnos¢ maszyn, w przypadku
przestoju gwarantujemy uruchomienie procedury pomocy technicznej oraz znalezienia najszybszego i najlepszego
rozwigzania.

Zoptymalizowana dostepnos¢ czesci

Zaawansowane narzedzie do prognozowania czesci dopasowuje dane o zuzyciu czesci do czynnikow zewnetrznych,
takich jak pogoda, plony i warunki glebowe, dostosowanie dostepnosci czesci do okreslonych obszaréw
geograficznych. To narzedzie umozliwia dealerom prowadzenie odpowiedniego poziomu zapaséw. Dzieki technologii
Sledzenia i mozesz sprawdzi¢ lokalizacje czesci w czasie rzeczywistym.

Uptime Warranty — poniewaz Twéj spokoj jest dla nas bezcenny

Gwarancja Uptime Warranty to program przediuzonej gwarancji New Holland o tych samych warunkach co
gwarancja podstawowa. Maksymalna kontrola kosztow eksploatacji, maksymalne wydtuzenie czasu pracy, naprawy
wykonywane przez autoryzowanych dealeréw New Holland z wykorzystaniem oryginalnych czesci New Holland i
wyzsza warto$¢ odsprzedazy maszyny to najwazniejsze korzysci. Skontaktuj sie z dealerem, aby uzyska¢ wiecej
informacji i dopasowang oferte gwarancji Uptime Warranty*.

* Zapoznaj sie ze szczegdtowym regulaminem gwarancji Uptime Warranty dostepnym u dealera

MY
e Farm
Harvest MyPLM®Connect
Excellence Farm

Styl New Holland

MyNew Holland - Harvest Excellence - Grain Loss Calculator -
Product Apps - New Holland Weather - MyPLM®Connect Farm -
PLM Solutions - PLM Calculator - PLM Academy

Zapoznaj sie z bogatg ofertg produktéw na stronie
www.newhollandstyle.com. Obejmuje ona wytrzymatg odziez
robocza, ogromny wybdr modeli maszyn w skali i wiele innych
produktow.
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Modele Forage Cruiser

Silnik*

Uktad i liczba cylindrow

Pojemnos¢

Uktad wirysku paliwa

Zgodnos¢ z normga emisji spalin

Uktad ECOBIlue™ HI-eSCR 2 (selektywna redukcja katalityczna)

Moc znamionowa silnika przy 2100 obr./min wg ISO 14396 / ECE R119

Maksymalna moc silnika w zakresie od 1700 do 1900 obr./min
wg ISO TR14396 / ECE R120

Moment obrotowy przy 1700 obr./min wg ISO 14396 / ECE R120
Maks. moment obrotowy przy 1500 obr./min wg ISO 14396 / ECE R120
Przyrost momentu obrotowego (1500 do 2100 obr./min)
Zatwierdzona mieszanka biodiesla***

Uktad Power Cruise™ II

Tryb zarzadzania silnikiem ECO

Pomiar zuzycia paliwa i wyswietlanie informacji na monitorze IntelliView™ [V
Ostona chiodnicy

Sprezarka

Zbiornik paliwa

Standardowa / opcjonalna pojemno$¢ zbiornika oleju napedowego
Pojemnos¢ zbiorika ptynu AdBlue

Podawanie masy zniwnej

RockAlert™

Zesp6t standardowych rolek podajacych

Zespdt wysokowydajnych rolek podajacych

Regulacja ditugosci ciecia

Liczba rolek podajgcych

Szerokos$¢ otworu na wiocie do podajnika

Uktad wykrywania metalu MetaLoc™ ze wskazaniem miejsca
Naped Dual Drive (hydrostatyczny naped zespotu zniwnego)
System regulacji diugosci ciecia ActiveLOC™

Glowica tnaca

Cylindryczna gtowica tngca

Szerokos$¢ ramy gtowicy tnacej

Szeroko$¢ cylindra gtowicy tngcej

Srednica glowicy tnacej (maks. / min.)

Predkos¢ gtowicy tnacej przy predkosci obrotowej silnika przy 2100 obr./min
Szybkos¢ ciecia na minute (2 x 8 nozy)

Dtugo$c¢ ciecia (2 x 8 nozy)

Szybko$¢ ciecia na minute (2 x 10 nozy)

Zakres cigcia (2 x 10 nozy)

Szybkos¢ ciecia na minute (2 x 12 nozy)

Dtugo$c¢ ciecia (2 x 12 nozy)

Szybko$¢ ciecia na minute (2 x 16 nozy)

Diugosc¢ cigcia (2 x 16 nozy)

Szybkos¢ ciecia na minute (2 x 20 nozy)

Dtugo$c¢ ciecia (2 x 20 nozy)

Uktad regulacii stalnicy Adjust-O-Matic™

Automatyczny uktad ostrzenia nozy

Automatyczny uktad ostrzenia nozy z napedem wstecznym
System Variflow™

Standardowy zgniatacz

Srednica rolki

Zesp6t dwoch rolek zebatych

Zespot dwdch chromowanych rolek zebatych z 99/126 zebami
Szerokos¢ rolek zgniatacza ziarna

22-procentowe réznicowanie predkosci

(em?)

(KW/KM)
(KW/KM)

(Nm)
(Nm)
(%)

(0}

(szt.)
(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(obr./min)

(liczba cig¢ na minute)
(mm)

(liczba cig¢ na minute)
(mm)

(liczba cig¢ na minute)
(mm)

(liczba cig¢ na minute)
(mm)

(liczba cig¢ na minute)
(mm)

(mm)
(liczba zebdw)

(mm)

30-procentowe réznicowanie predkosci (tylko przy konfiguracjach zebdw 99/126 i 126/126)

60-procentowe réznicowanie predkosci (zbior catej rosliny)
Odlegtos¢ migdzy rolkami (regulacja elektro-hydrauliczna)
Reczna regulacja odlegtosci (opcjonalne rolki 200 mm)
Zdalna elektrohydrauliczna regulacja odlegtosci (rolki 250 mm)
Wysoko wydajny zgniatacz DuraCracker™

Srednica rolki

Zespot dwéch chromowanych rolek zgbatych z zebami w ksztatcie zgbow
pity DuraCracker™

Zespdt podwojnych, chromowanych, spiralnych rolek tnacych DuraShredder™

Szerokos¢ rolek zgniatacza ziara

30-procentowe réznicowanie predkosci

40-procentowe réznicowanie predkosci

Odlegtos¢ miedzy rolkami (regulacja elektrohydrauliczna)

Zdalna elektrohydrauliczna regulacja odlegtosci

Dmuchawa

Srednica wirnika dmuchawy

Szerokos$¢ wirnika dmuchawy

Predkos$¢ dmuchawy przy predkosci obrotowej silnika 2100 obr./min

Rura wyladowcza

Maks. wysokos¢ rury wytadowczej

Kat obrotu

Przedtuzka do rury wytadowczej (10-rzedowy zespot zniwny do kukurydzy)
Przedtuzka do rury wytadowczej (12-rzedowy zespét zniwny do kukurydzy)

(mm)

(mm)
(liczba zgbow)

(liczba zgbdw)
(mm)

(mm)

(mm)
(mm)
(obr./min)

(mm)

©)
(mm)
(mm)

Automatyczne funkcje rury wytadowczej (ustawianie w pozycji wyjéciowej i roboczej)

Zabezpieczenie przed boczng kolizjg rury wytadowczej
Opcje o podwyzszonej odpornosci na scieranie
Rura wytadowcza

System transportu masy zniwnej

Instalacja elektryczna

Alternator 12 V

Pojemnos¢ akumulatora

(A)
(CCA/Ah)

FR480 FR550 FR650 FR780 FR920
FPT Cursor 13 FPT Cursor 13 FPT Cursor 16 FPT Cursor 16 FPT V20
Rzedowy, 6 Rzedowy, 6 Rzedowy, 6 Rzedowy, 6 V8
12900 12900 15927 15927 20100
common rail common rail common rail common rail common rail
Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V
° ° ° ° °
320/435 370/503 440/598 5301721 610/830
350/476 400/544 480/653 5701775 670/911**
1966 2247 2696 3202 3999***
2003 2316 2751 3323 4095
38% 38% 37% 38% 48%
B7 B7 B7 B7 B7
° ° [ ° [
° ° ° ° °
° ° ° ° °
o o o o (o)

o o o (o) L]
1200 / 1500 1200 / 1500 1200 / 1500 1200 / 1500 1200 / 1500
200 200 200 200 200
Naped HydroLoc™ Naped HydroLoc™ Naped HydroLoc™ Naped HydroLoc™ Naped HydroLoc™
[e] [e] [e] o o
° ° ° ° -

- o o o [ ]
Plynna Plynna Plynna Plynna Plynna
4 4 4 4 4
860
° ° ° ° °
o o o (o) (o)

[e] [e] (¢] [¢) o
W ksztalcie litery V z 2 rzgdami nozy
900
884
710/690
1130/ 1300 (2x20 nozy)

9060 -
6-33 -
11320
5-26
13600
4-22
18100
3-16
22600
2-13
° ° ° ° °
° ° ° ° °
o o o (o) (o)
Przejécie ze zbioru jednej uprawy roslinnej na drugg w czasie ponizej dwoch minut
° ° ° ° -
250
99/126/ 166 -
- [e] [¢] (0] -
750
° ° ° ° -
o o o (o) —
[e] [¢] (¢] o -
1-6 -
(o] — — — —
° ° ° ° -
(e] o (0] (0] °
250
100/ 130
110/ 145
750
° ° ° ° °
o o o (o) (o)
1-4
° ° ° ° °
525
750
2119
6400 6400 6400 6400 6400
210 210 210 210 210
720 720 720 720 720
1380 1380 1380 1380 1380
° ° ° ° °
° ° ° ° °
(e] (e] (o) (0] o
[¢] [¢] [¢] o [0
o o o o (o)
240 240 240 240 240
2x800/ 107 2x800/ 107 3x800/ 107 3x800/ 107 4x800/ 107
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Modele Forage Cruiser FR480 FR550 FR650 FR780 FR920
Przektadnia napedowa

Hydrostatyczna ° ° ° ] °
Skrzynia biegéw 4- biegowa 4- biegowa 4- biegowa 4- biegowa 4- biegowa
Zdalne przetaczanie biegéw L] ] ] [ [
Blokada mechanizmu réznicowego o o [¢] [¢] [¢]
Zalgczany mechanicznie naped na 4 kota o (o] [¢] [¢] -
Wzmocniony naped na 4 kota z ukladem sterowania trakcjg Terralock™ o o o [¢] [¢]
Maksymalna predko$¢ drogowa przy 1200 obr/min (opcja) (km/h) 40 40 40 40 40

Uktady sterowania zespotem zniwnym

Automatyczna regulacja wysokosci $cierniska ° ° ° ] ]
Tryb kompensagii ci$nienia L] [ [ ° °
Uktad Autofloat™ o o o o} o
Mechaniczny uktad regulacji pochylenia bocznego ) ° ° ° °
Hydrauliczny naped nawrotny zespotu zniwnego Power Reverse ° ° ° ° °
Szybkoztacze hydrauliczne (jedna lokalizacja) [ [ [ ° °
Automatyczna synchronizacja predkosci podbieracza z predkoscig jazdy do przodu [J L[] ° L[] L[]
Obszar przeszklenia kabiny (m?) 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Kategoria kabiny wg EN 15695 1 1 1 1 1
Pakiet o$wietlenia LED (¢] (¢] (¢] [e] o
Standardowy fotel z tapicerkg materiatowg i amortyzacjg pneumatyczng ° ° ° ° °
Luksusowy ogrzewany fotel z tapicerka materiatowa, amortyzacjg pneumatyczna i aktywng wentylacjg (e] o [¢] [¢] [¢]
Luksusowy ogrzewany fotel z tapicerkg skérzana, amortyzacjg pneumatyczng i aktywng wentylacjg (o] o o [¢] [¢]
Fotel instruktora ° ° ° ) )
Dzwignia sterowania CommandGrip™ ] ] ] ° [
Monitor IntelliView™ IV z regulacjg potozenia ° ° ° ° °
Drugi monitor IntelliView™ IV (o] (o] o [¢] [¢]
Zgodnos¢ z ISOBUS (Wirtualny Terminal) o o o [e] [e]
Sygnat pneumatyczny (dwie trabki, 150/180 Hz, 112 dBA) o o o o [e]
Szyna do montazu akcesoriow o o [¢] [¢] [¢]
Kamera wsteczna o o o [e] o
Reczna klimatyzacja i ogrzewanie ° ° ° ° °
Automatyczna klimatyzacja o o o [¢] [¢]
Przeno$na lodéwka o o [¢] [¢] o
DAB Radio MP3 Bluetooth (z zestawem gtoSnoméwigcym) o (o] o [¢] [¢]
2 x ztgcza tadowania USB ° ° ° ° °
Automatyczny uktad smarowania ° ° ° ° °
Zderzak tylny ze zintegrowanymi schowkami ° ° ° ° ]
Optymalny poziom hatasu w kabinie wg ISO 5131 (dBA) 76

Systemy rolnictwa precyzyjnego (PLM®) marki New Holland

Pole - systemy pokfadowe

Przygotowanie do instalacji uktadu automatycznego prowadzenia IntelliSteer® o (¢] [¢] [¢] [¢]
Uktad automatycznego prowadzenia w rzedach do zespotéw zniwnych do kukurydzy o o o [¢] [¢]

System IntelliFill™ (automatyczne napetnianie przyczep z boku oraz z tytu) (¢] (¢] (¢] [¢] [¢]
Flota — systemy zewnetrzne

Pakiet profesjonalnych ustug telematycznych MyPLM®Connect (3-letni bezptatny abonament) ° ° ° ° °
Pakiet profesjonalnych ustug telematycznych MyPLM®Connect (3- lub 5-letni abonament) o (o] o [¢] [¢]
Gospodarstwo — zarzagdzanie danymi agronomicznymi

Pomiar wilgotnosci o o o [e] [e]
Pomiar plonéw i pomiar wilgotnosci (e] o [¢] [¢] [¢]
Technologia czujnika NIR NutriSense™ do analizy warto$ci odzywczych plonu (o] (o] o [¢] [¢]
Wizualizacja danych agronomicznych w zaktadce Gospodarstwo (Farm), MyPLM®Connect - USB [ [ [ ° °
Transfer plikow w zaktadce Gospodarstwo (Farm), MyPLM®Connect — Professional (3-letni abonament) o o o o o
Rozwiazania zapewniajace dostepnos¢ maszyn — systemy szkolenia i wsparci

Proaktywne wsparcie New Holland w razie awarii (o] o o [¢] [¢]
Pomoc New Holland w razie awarii (¢] (¢] (¢] o o
Masa***** (kg) 13050 13100 13550 13650 15540

® Wyposazenie standardowe O Wyposazenie opcjonalne - Wyposazenie niedostepne
* Opracowany przez FPT Industrial  ** Predko$¢ obrotowa silnika 1800 - 2000 obr./min  *** Predko$¢ obrotowa silnika 1800 obr./min  **** Mieszanka biodiesla musi spetnia¢ wymogi normy EN14214:2009
i eksploatacja musi odbywac sie zgodnie z trescig instrukcji obstugi  ***** Minimalna masa nieobcigzonej maszyny przygotowanej do zbioru traw

A
o ,i"l.""..' (e t‘.l'
Wymiary
Z kotami trakcyjnymi 680/85R32 800/70R32 710/75R34 900/60R32 710/70R42 800/70R38 900/60R38
Promien skretu (m) 6,4
A Maksymalna wysoko$¢ przy transporcie (m) 3,86 3,74 3,77 3,76 3,84 3,82 3,84
B Maksymalna szerokos$¢ przy transporcie (m) 2,97 3,35 3,15 3,48 3,19 3,29 3,48
C Rozstaw osi (m) 32
D Maksymalny przeswit (mm) 500



New Holland Top Service:
informacje | wsparcie dla klientow.

Najwyzsza dostepnosé¢

Zawsze jestesmy gotowi stuzyé
pomocg — 24 godziny na dobe,
7 dni w tygodniu, przez caty
rok! Niezaleznie od tego, jakiej
informacji potrzebujesz, jaki masz
problem czy prosbe, wystarczy,
ze zadzwonisz pod numer
telefonu 00800 64 111 111 lub do
najblizszego dealera New Holland.

Y%

TOP SERVICE

00800 64 111111

Najwyzsza szybkos¢

Ekspresowa dostawa czesci —
zawsze na czas i w dowolne miejsce!

Najwyzszy priorytet

Szybkie rozwigzywanie problemoéw
w czasie sezonu — zbiory nie
moga czekad!

TWOJ LOKALNY DEALER

8% NEW HOLLAND

o AGRICULTURE

www.newholland.pl

O0MyYyo

Najwyzszy poziom zadowolenia

Znajdujemy i wdrazamy niezbedne
rozwigzanie, na biezaco informujac
klienta — az bedzie w 100%
zadowolony!

Dane zawarte w niniejszej broszurze sg przyblizone. Modele tutaj opisane moga by¢ modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdjecia mogg dotyczy¢
wyposazenia opcjonalnego lub niedostepnego w danym kraju. Dalsze informacje mozna uzyska¢ w naszej sieci sprzedazy. Wydawca: New Holland Brand Communications.
BTS Adv. — 04/23 — (Turyn) — Wydrukowano w Polsce — 223007/POL

Marka New Holland zaleca $rodki smarne marki AMBRA





