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A alavanca multi-funções dos modelos das ceifeiras-debulhadoras da Série CX5000 e CX6000 Elevation é a 
alavanca comprovada CommandGrip™. Está incorporada na consola do lado direito do operador. A posição 
desta consola é ajustável para se adaptar ao operador, e a alavanca de propulsão CommandGrip™ funciona 
com base na intensidade da força e regressa sempre à posição mais ergonómica independentemente da 
velocidade de avanço. Oferece acesso a todos os principais comandos.

Controlo automático da velocidade e muito mais
Uma das funções automáticas que ajudam a manter o elevado rendimento diário é o controlo 
automático da velocidade: basta tocar num dos botões da alavanca CommandGrip™ para que a 
ceifeira-debulhadora retome uma determinada velocidade em campo.

Maximização do desempenho  
sem esforço.

Continuação do controlo automático da 
velocidade OU SmartSteer™ ligado/desligado

Activação automática de altura  
da barra de corte

Botão de deslocação (atrás)

Desbloqueio da velocidade em relação ao solo (atrás)

Sistema de elevação e abaixamento 
da barra de corte e flutuação lateral 
da barra de corte

Correcção da largura das barras de corte

Acelerador do motor

Memória da altura das barras de corte

Paragem de emergência 
(barra de corte e descarga)

Posição do moinho e da faca Varifeed™ ou barra de 
corte de milho articulada com botão de deslocação

Posição do sem-fim de descarga  
Engrenamento do sem-fim de descarga Engrenamento da barra 

de corte e do alimentador

Engrenamento  
de debulha

Velocidade do moinho  
e inversor da barra de corte



27

Basta tocar no ecrã
O monitor IntelliView™ IV oferece 
informações sobre os dados do 
desempenho, estatísticas operacionais 
e dados relativos à manutenção, 
ajudando à optimização do desempenho 
da ceifeira-debulhadora. O ecrã digital 
é grande e fácil de utilizar. Uma das 
muitas características disponíveis que 
economizam tempo é a função de 
regulação automática da colheita, que 
permite armazenar uma configuração 
específica da ceifeira-debulhadora para 
repetição quando surgir novamente a 
mesma situação de campo.

Ciranda superior

Velocidade do ventilador de limpeza

Posição do contrabatedor

Velocidade do batedor de debulha

Ciranda inferior
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Melhor aproveitamento  
da fertilidade do solo.

Aumentar o rendimento, ou poupar dinheiro reduzindo o consumo: a agricultura de precisão é uma prática que utiliza dados de 
colheitas diferenciados, permitindo por sua vez o melhor tratamento e aplicação das sementes nos períodos subsequentes. Os 
modelos das ceifeiras-debulhadoras da Série CX5000 e CX6000 Elevation estão prontos a receber o equipamento que suporta esta 
forma de funcionar.

A New Holland oferece uma variedade 
de pacotes de agricultura de precisão 
que lhe permitirão adaptar os seus 
insumos para reduzir os seus custos 
e aumentar os seus rendimentos. 
Estas informações são registadas em 
tempo real pela sua máquina durante 
o trabalho, e são transferidas de forma 
simples e eficiente para efeitos de análise 
pelo recurso informático do monitor 
IntelliView™ IV através da pena USB de 
4GB complementar, que tem capacidade 
suficiente para gravar dados de mais de 
600 - 700 hectares de colheita.

Sensores de humidade e de rendimento
Patenteados e exclusivos para os produtos da New Holland, os sensores opcionais de 
humidade e de rendimento não só oferecem uma precisão excecional, como também não 
têm de ser recalibrados quando alterna entre diferentes colheitas. O sensor de humidade 
é montado no elevador de grãos, onde recolhe regularmente amostras do grão colhido; o 
sensor ótico do rendimento é montado no interior do elevador de grãos limpos.

Orientação acessível para 
melhorar a produtividade
A assistência ao guiamento funciona dia 
e noite e tem por base a antena D-GPS. 
O sistema FM-750 pode ser facilmente 
integrado nas ceifeiras-debulhadoras 
CX Elevation. Constituído por um visor 
multifunções com guiamento por barra 
luminosa, o sistema FM-750 pode oferecer 
uma precisão fila a fila de +/- 20 cm ou  
+/- 2,5 cm. Ajuda à precisão da colheita ao 
mesmo tempo que mantém o operador 
alerta durante longos dias de trabalho.

Sem necessidade de calibração
Graças ao engenho deste conceito, 
o sensor de rendimento exclusivo da 
New Holland é extremamente preciso 
independentemente da colheita, 
variedade ou conteúdo de humidade do 
grão. Não há necessidade de calibração 
entre campos, colheitas ou sequer entre 
as estações de cereais e de milho.

Autodireção com EZ-Pilot
O sistema EZ-Pilot da New Holland é 
um sistema de direção de base que 
é instalado na coluna de direção dos 
modelos da Série CX Elevation. O sistema 
EZ-Pilot, com tecnologia de compensação 
de terreno T3, foi concebido para mantê-
lo no caminho certo, mesmo em terreno 
irregular.
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Serviços New Holland.

Opções de financiamento à medida do seu negócio
A CNH Industrial Capital, empresa de serviços financeiros da 
New Holland, encontra-se bem estabelecida e é altamente 
respeitada no setor agrícola. Estão disponíveis soluções de 
consultoria e financiamento à medida das suas necessidades 
específicas. Com a CNH Industrial Capital, atinge um nível 
de tranquilidade só possível com uma empresa perita em 
financiamento e especializada em agricultura.

Preparados para lhe oferecer a melhor assistência
Os técnicos dedicados do concessionário New Holland recebem 
regularmente sessões de formação de atualização. Estas 
sessões de formação são realizadas através de cursos online 
e também de cursos presenciais intensivos. Esta abordagem 
avançada garante que o seu concessionário terá sempre as 
competências necessárias para que possa manter-se a par dos 
produtos mais recentes e avançados da New Holland.

Aplicação New Holland
Product apps - iBrochure - NH Weather -  
NH News - Farm Genius -  
PLM Calculator - PLM Academy

Service Plus – porque a sua paz de espírito é preciosa
O programa Service Plus oferece aos proprietários de máquinas agrícolas da New Holland serviços de 
reparações que cobrem a sua maquinaria por cima da garantia contratual do fabricante. Controle máximo 
sobre custos operacionais, reparações concluídas por concessionários NH usando peças originais NH, 
maior valor de revenda da sua máquina, cobertura transferível. Pode escolher entre três níveis de cobertura: 

Cobertura Silver – 	 Cobertura Gold – 	 Cobertura Platinum –  
Grupo Motopropulsor	 Alargada	 Reparação total

•	 O número de anos da cobertura: dois, três, quatro, cinco, seis ou sete anos 
•	 O número de horas de utilização (ou o número de fardos par a enfardadeiras) 
•	 Muitas outras opções para personalizar o programa e satisfazer as suas expetativas

Consulte o seu concessionário para saber como obter um contrato Service Plus para a sua máquina

Estilo New Holland
Quer que a New Holland faça parte da sua vida quotidiana? 
Visite o site www.newhollandstyle.com e percorra a abrangente 
seleção de produtos. Está disponível toda uma gama de itens, 
incluindo vestuário de trabalho super-resistente e uma ampla 
seleção de modelos à escala e muito mais. New Holland.  
Tão única como você.
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 Modelos	 CX5080	 CX5090	 CX6080	 CX6090
	 	 Elevation	 Elevation	 Elevation	 Elevation
Barra de corte de cereal
Largura de corte: Barra de corte de cereal de elevada capacidade	 (m)	 4,57 - 7,32	 4,57 - 7,32****	 4,57 - 9,15	 5,18 - 9,15

Barra de corte de cereal de alto rendimento Varifeed™  
(percurso da faca de 500 mm)	 (m)	 4,88 - 7,62 	 4,88 - 7,62****	 4,88 - 9,15	 4,88 - 9,15
Barra de corte de cereal Hillside de elevada capacidade	 (m)	 –	 4,57 - 6,10	 –	 –

Velocidade das facas	 (cortes/min.)	 1.150	 1.150	 1.150	 1.150
Secções de facas sobressalentes e de facas aparafusadas sobressalentes		  l	 l	 l	 l

Sem-fim de alimentação com dedos retrácteis em toda a largura		  l	 l	 l	 l

Diâmetro do moinho	 (m)	 1,07	 1,07	 1,07	 1,07
Ajuste electro-hidráulico do posicionamento do moinho		  l	 l	 l	 l

Sincronização automática da velocidade do moinho com a velocidade de avanço		  l	 l	 l	 l

Acoplamento hidráulico rápido (posicionamento único)		  l	 l	 l	 l

Barras de corte de milho
Barras de corte articuladas para milho	 (número de fiadas)	 6 - 8******	 6**** - 8******	 6*** - 8	 6*** - 8***
Barras de corte rígidas para milho	 (número de fiadas)	 5 - 6 - 8******	 5*** - 6 - 8******	 6 - 8	 6 - 8
Mesas ajustáveis remotamente		  l	 l	 l	 l

Cortadores de caules integrados		  O	 O	 O	 O
Divisores rotativos	  	 O	 O	 O	 O
Sistema de guiamento automático	  	 O	 O	 O	 O
Sistemas de controlo automático das barras de corte
Controlo da altura do restolho		  automático	 automático	 automático	 automático
Compensação		  l	 l	 l	 l

Sistema Autofloat™ II		  O	 l	 l	 l

Elevador de palha
Número de correntes 		  3	 3	 4	 4
Inversor da barra de corte e do elevador		  hidráulico	 hidráulico****	 hidráulico	 hidráulico
Flutuação lateral		  O	 l	 l	 l

Cabina Discovery™ III		  l	 l	 l	 l

Banco com suspensão pneumática 		  O	 O	 O	 O
Banco para passageiro com mala térmica amovível (12 V / 220 V)		  l	 l	 l	 l

Monitor IntelliView™ IV 		  l	 l	 l	 l

Alavanca CommandGrip™		  l	 l	 l	 l

Até 2 câmaras de visualização adicionais (no engate e tubo de descarga)		  O	 O	 O	 O
Câmara de retrovisão única (na capota de palha)		  l	 l	 l	 l

Programações automáticas da colheita 		  l	 l	 l	 l

Ar condicionado		  l	 l	 l	 l

Ar condicionado automático 		  O	 O	 O	 O
Aquecimento 		  O	 O	 O	 O
Nível ideal de ruído na cabina - 77/311EEC 	 (dBA)	 76	 76	 76	 76
Sistemas de gestão de precisão do terreno New Holland 
Sistemas de guiamento
Sistema de guiamento automático SmartSteer™ instalado de fábrica		  O	 O	 O	 O
Sistema de orientação manual EZ-Guide 250 ou FM-750 com EZ-Pilot		  O	 O	 O	 O
Modo de controlo automático da velocidade		  l	 l	 l	 l

Sistema de guiamento automático para barras de corte de milho		  O	 O	 O	 O
Agricultura de precisão
Medição do teor de humidade		  O	 O	 O	 O
Medição do rendimento e do teor de humidade		  O	 O	 O	 O
Pacote completo de agricultura de precisão, incluindo: medição do rendimento  
e do teor de humidade, mapeamento de rendimento DGPS, software de ambiente  
de trabalho e serviço de assistência de software		  O	 O	 O	 O
Batedor de debulha
Largura 	 (m)	 1,3	 1,3	 1,56	 1,56
Diâmetro	 (m)	 0,6	 0,6	 0,6	 0,6
Tipo Standard / Tipo Universal		  l / O	 l / O	 l / O	 l / O
Número de barras		  8	 8	 8	 8
Gama de velocidades 	 (rpm)	 400 - 1.140	 400 - 1.140	 400 - 1.140	 400 - 1.140
Redutor de velocidade do batedor opcional	 (rpm)	 240 - 685	 240 - 685	 240 - 685	 240 - 685
Contrabatedor
Contrabatedor seccional de acoplamento rápido		  l	 l	 l	 l

Área	 (m2)	 0,86	 0,86	 1,04	 1,04
Número de barras		  14	 14	 14	 14
Ângulo de enrolamento com sistema Opti-Thresh™ aberto	 (°)	 85	 85	 85	 85
Ângulo de enrolamento com sistema Opti-Thresh™ fechado	 (°)	 121	 121	 121	 121
Impulsor
Batedor do impulsor com quatro patilhas / pinos 		  l / O	 l / O	 l / O	 l / O
Diâmetro 	 (m)	 0,395	 0,395	 0,395	 0,395
Área do contrabatedor do impulsor	 (m2)	 0,286	 0,286	 0,342	 0,342
Sincronização com a velocidade do batedor		  l	 l	 l	 l

Separador rotativo		  O	 O	 O	 O
Diâmetro 	 (m)	 0,59	 0,59	 0,59	 0,59
Velocidade 	 (rpm)	 400 / 760	 400 / 760	 400 / 760	 400 / 760
Mudança de velocidade rápida sem ferramentas 		  l	 l	 l	 l

Área do contrabatedor (com pente)	 (m2)	 0,84	 0,84	 1,01	 1,01
Sistema Multi-Thresh™		  l	 l	 l	 l

Área total de separação motorizada	 (m2)	 1,988	 1,988	 2,387	 2,387
Impulsor Straw Flow™		  O	 O	 O	 O

ESPECIFICAÇÕES
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Sacudidores
Número		  5	 5	 6	 6
Área de separação	 (m2)	 5,38	 5,38	 6,45	 6,45
Limpeza
Sistema em cascata Triple-Clean™		  l	 l	 l	 l

Sistema auto-nivelante Smart Sieve™:  
sistema de limpeza com adaptação automática ao tamanho do grão		  O	 O****	 O	 O
Correcção da inclinação lateral na pré-ciranda e na ciranda superior	  (%)	 25	 25	 25	 25
Tabuleiro de recolha de grão amovível pela frente no patim de limpeza fixo		  O	 O	 O	 O
Tabuleiro de recolha de grão amovível pela frente no patim de limpeza Smart Sieve™		  l	 l	 l	 l

Sistema de pré-limpeza 		  l	 l	 l	 l

Área total sob controlo de vento FS	 (m2)	 4,321	 4,321	 5,207	 5,207
Programação da ciranda por controlo remoto 		  O	 O	 O	 O
Sistema de nivelamento
Sistema de nivelamento em inclinações Laterale opcional (na inclinação)	 (%)	 –	 18	 –	 18
Amplo sistema de nivelamento Hillside (na inclinação, na subida, na descida);  
largura geral = 4,0 m	 (%)	 –	 38 / 30 / 10	 –	 –
Sistema de nivelamento Hillside estreito (na inclinação, na subida, na descida);  
largura geral = 3,5 m	  (%)	 –	 32 / 30 / 10	 –	 –
Ventilador de limpeza
Sistema Opti-Fan™		  l	 l	 l	 l

Número de lâminas		  6	 6	 6	 6
Gama de velocidades variável - baixa opcional	  (rpm)	 165 - 420	 165 - 420	 165 - 420	 165 - 420

- alta de série	  (rpm)	 400 - 1.000	 400 - 1.000	 400 - 1.000	 400 - 1.000
Ajuste eléctrico da velocidade a partir da cabina		  l	 l	 l	 l

Sistema de retorno
Elevada capacidade do elevador de grãos para o batedor		  l	 l	 l	 l

Indicação de retorno no monitor IntelliView™ III		  l	 l	 l	 l

Elevador de grãos
Elevador de grãos de elevada capacidade com correntes e palas robustas		  l	 l	 l	 l

Tegão
Capacidade / versão Hillside	  (l)	 8.300	 8.300	 9.300	 9.300
Extensão rebatível de enchimento central	  	 l	 l	 l	 l

Sem-fim de descarga
Tubo de descarga pela parte superior (4,75 m)		  l	 l	 O	 O
Tubo de descarga pela parte superior (5,50 m)		  O	 O	 l	 l

Velocidade de descarga / versão Hillside	 (l/s)	 90	 100 / 90	 100	 100
Porta de inspecção de amostras de grão		  l	 l	 l	 l

Dispositivo avisador de enchimento do tegão		  l	 l	 l	 l

Rotação do sem-fim de descarga	 (°)	 105	 105	 105	 105
Motor New Holland* 		  Nef (6,7 l)*	 Nef (6,7 l)*	 Nef (6,7 l)*	 Cursor 9 (8,7 l)*
Em conformidade com os regulamentos de emissões do motor		  Tier 4B / Stage 4	 Tier 4B / Stage 4	 Tier 4B / Stage 4	 Tier 4B / Stage 4
Sistema ECOBlue™ HI-eSCR (Redução Catalítica Seletiva)		  l	 l	 l	 l

Sistema de injecção		  Common Rail	 Common Rail	 Common Rail	 Common Rail
Potência bruta do motor a 2.100 rpm - ISO 14396 - ECE R120	 (kW/CV)	 175/238	 200/272	 200/272	 220/300
Potência máxima do motor a 2.000 rpm - ISO 14396 - ECE R120	 (kW/CV)	 190/258	 220/300	 220/300	 245/333
Mistura de biodiesel aprovada**		  B20	 B20	 B20	 B20
Tipo de regulador	  	 electrónico	 electrónico	 electrónico	 electrónico
Compressor de ar e arma de ar		  O	 O	 O	 O
Sistema de ventilação rotativa com filtro de poeira		  O	 O	 O	 O
Depósitos de combustível
Capacidade de diesel / Capacidade de AdBlue	 (l)	 670 / 110	 670 / 110	 670 / 110	 670 / 110
Transmissão		  hidrostática	 hidrostática	 hidrostática	 hidrostática
Caixa de velocidades	  	 3 velocidades	 3 velocidades	 3 velocidades	 3 velocidades
Controlo da bomba hidrostática Hytron		  electrónico	 electrónico	 electrónico	 electrónico
Mudanças em linha		  l	 l	 l	 l

Modo de controlo automático da velocidade		  l	 l	 l	 l

Bloqueio do diferencial	  	 O	 O***	 O	 O***
Rodas traseiras motoras	  	 O	 O	 O	 O
Velocidade máxima	 (km/h)	 30	 30	 30	 30
Gestão de resíduos
Cortador de palha Dual-Chop™		  O	 O	 O	 O
Deflectores de ajuste remoto		  O	 O	 O	 O
Ajustável impulsor de palha miúda		  O	 O	 O	 O
Dimensões
Com rodas de tracção (*****)		  650/75 R32	 710/75 R34	 710/75 R34	 710/75 R34
Altura máxima na posição de transporte	  (mm)	 3.930	 3.990****	 3.990	 3.990
Largura máxima - transporte	  (mm)	 3.275	 3.265***/****	 3.500	 3.500***
Comprimento máximo com eixo de descarga estendido sem barra de corte	  (mm)	 8.760	 8.760	 8.760	 8.760
Peso
Versão standard sem barra de corte, nem cortador de palha	 (kg)	 12.300	 12.400	 13.200	 13.400
Versão Hillside sem barra de corte, nem cortador de palha	 (kg)	 –	 14.000	 –	 –
Versão Laterale sem barra de corte, nem cortador de palha	 (kg)	 –	 13.900	 –	 14.700

l De série     O Opcional     – Não disponível     * Desenvolvido pela FPT Industrial     ** A mistura de biodiesel deve cumprir totalmente a mais recente especificação de combustível 
EN14214:2009 e o funcionamento deve estar de acordo com as orientações do manual do operador     *** Não disponível nas versões Laterale     **** Não disponível na versão 
Hillside     ***** Também estão disponíveis rodas de tracção para além das mencionadas, dependendo do mercado (620/75-R30; 320/75-R34; 710/75-R34; 800/65-R32; 900/60-R32; 
30.5 x 32; 1050/50-R32)     ****** Apenas em combinação com pneus de tamanho específico e em condições de terreno plano

 Modelos	 CX5080	 CX5090	 CX6080	 CX6090
	 	 Elevation	 Elevation	 Elevation	 Elevation
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New Holland Top Service:  
serviço de informação e assistência a clientes.

Máxima disponibilidade
Estamos sempre preparados para 
o ajudar: 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, durante todo o ano! 
Independentemente da informação 
necessária e do problema ou pedido 
a expor, tudo o que tem a fazer é 
telefonar para o número gratuito(*) 
do New Holland Top Service.

Máxima rapidez
Serviço expresso de entrega de 
peças: sempre que precise, onde 
quer que precise!

Máxima prioridade
Soluções rápidas durante a época 
de colheita: porque o trabalho não 
pode esperar!

Máxima satisfação
Procuramos e localizamos a solução 
de que necessita, mantendo-o 
informado: até ficar 100% satisfeito!

	 Contacte o seu concessionário New Holland para mais informações!
*	A chamada é gratuita. Contudo, alguns operadores europeus podem aplicar uma taxa se a chamada for feita a partir 	

de um telemóvel. Para mais informações acerca das taxas, informe-se antecipadamente com o seu operador.

Os dados referidos nesta brochura são fornecidos a título indicativo. Os modelos descritos estão sujeitos a modificações sem prévio aviso por parte do fabricante.  
Os desenhos e fotografias podem referir-se a equipamento opcional ou a equipamento destinado a outros países. Para mais informações, dirija-se à nossa rede de vendas. 
Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 06/17 - (Turin) - 162005/POO

DIRIJA-SE AO SEU CONCESSIONÁRIO DE CONFIANÇA

www.newholland.pt


