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EN SU CONCESIONARIO:Con New Holland usted tiene las mejores 
opciones de máquinas agrícolas.
Y de pago también. Consulte nuestros 
planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son 
siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación.
Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de 
modificar las especificaciones ymateriales,y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso 
u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las 
condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TD4F

MODELO TD4.75F TD4.85F
MOTOR

Potencia Nominal - ECE R120 (HP) 72 80
Cilindros / Aspiración  3 / Turbo Intercooler 3 / Turbo Intercooler
Cilindrada (L) 2,9 2,9
Torque Máximo (Nm) 295 320
Velocidad de Motor al Torque Máximo (RPM) 1400 1400
Tanque de combustible (L) 79 79

TRANSMISION
Accionamiento  Mecánico - Totalmente sincronizado Mecánico - Totalmente sincronizado
Inversor de marcha  Estándar Estándar
Powershuttle (Inversor Hidráulico)  Estándar Estándar
Marchas  12 adelante - 12 atrás 12 adelante - 12 atrás
Bloqueo del diferencial trasero  Electro-Hidráulico Electro-Hidráulico
Accionamiento Doble Tracción  Electro-Hidráulico Electro-Hidráulico
Bloqueo del diferencial delantero automático  Estándar Estándar

SISTEMA HIDRÁULICO
Accionamiento  Mecánico Mecánico
Lift-O-Matic  Estándar Estándar
Capacidad de levante (kg) 3000 3000
Caudal de la bomba hidráulica (L/min) 51,7 51,7
Válvulas de control remoto (n°) 2 2

TOMA DE FUERZA
Velocidad de la toma de fuerza RPM 540-540E 540-540E
Régimen del motor (@540)  2196 2196
Régimen del motor (@540E)  1535 1535
Sensor de parada  Estándar Estándar

DIMENSIONES
Distancia entre ejes mm 2063 2063
Longitud Total mm 3940 3940
Altura máxima en posición de trabajo mm 1397 1472
Ancho de trocha delantero mm 1225 - 1319 1189 - 1487
Ancho de trocha trasera mm 1148 - 1513 1212 - 1492
Despeje mm 259 309
Radio de giro mm 3900 3900

PESO
Contrapeso delantero  n° x kg 6x30 6x30
Contrapeso trasero  n° x kg 4x30 6x50
Peso Total del Tractor (Sin peso adicional) kg 2710 2710


