
PLATAFORMA DRAPER

Se você quer manter a sua eficiência de corte e cópia de terreno mesmo em grandes larguras de trabalho, a 
plataforma Draper é o que você precisa. Disponível nas versões de 30 pés rígida e 30, 35, 40 e 45 pés flexível, ela 
tem a maior capacidade de corte do mercado, além de ser totalmente ajustável para um corte rente ao solo, 
mesmo nos terrenos mais irregulares.

www.newholland.com.br

CAIXA DE NAVALHA
CENTRAL 
A caixa de navalha central 
proporciona um corte mais estável 
e com menos vibrações, além de 
permitir que os capôs laterais sejam 
mais finos, derrubando menos 
plantas. Sustentada por um sistema 
de bolsas de ar, a caixa de navalha 
não prejudica a flexibilidade da 
barra de corte e mantém a alta 
durabilidade do sistema.

SISTEMA DE 
AUTOTRANSPORTE 
Transporte sua plataforma 
por curtas distâncias de 
maneira fácil e ágil, não 
necessitando de um carrinho 
para transporte.

MELHOR FLUXO DE MATERIAL 
A esteira central única com um sem-fim 
alimentador redimensionado aumenta 
a capacidade de alimentação da 
plataforma.

COPIA MELHOR O SOLO 
A flexibilidade da barra de corte da 
plataforma Draper pode ser ajustada 
por seções, através dos blocos de 
torção, permitindo um corte rente 
e flexível. Já para a seção central, a 
plataforma conta com duas bolsas de 
ar sustentando a caixa de navalhas, 
aumentando a durabilidade da barra 
de corte e aumentando ainda mais a 
capacidade de copiar o solo da barra 
de corte.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PLATAFORMA DRAPER
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NHAGS089

MODELO 8230 8630 8635 8640 8645

BARRA DE CORTE RÍGIDA FLEXÍVEL
LARGURA DA BARRA DE CORTE 30" 30" 35" 40" 45"
RPM DO CARACOL ALIMENTADOR 147
DIÂMETRO DO CARACOL 560 mm
HÉLICES DO CARACOL DUPLA

COMPRIMENTO DO CARACOL 1.666 mm
RPM DA CAIXA DE NAVALHA 630 CICLOS/min (1.260 CORTES/min)
CAIXA DE NAVALHA 1 (CENTRAL)
VELOCIDADE DA ESTEIRA LATERAL 0 - 13 km/h

VELOCIDADE DA ESTEIRA CENTRAL 12 km/h

MODELO DO DEDO DE CORTE DEDO LONGO DEDO CURTO - OPÇÃO DEDO LONGO

SUSPENSÃO (AJUSTE DE PRESSÃO DE SOLO) - BLOCO DE TORÇÃO / BOLSA DE AR
PESO COMPLETO 2.565 kg 3.456 kg 3.937 kg 4.717 kg 5.066 kg

LARGURA DE CORTE 9,1 m 9,1 m 10,7 m 12,2 m 13,7 m
MOLINETE ÚNICO DUPLO

CARDAN ÚNICO

RESERVATÓRIO DO SISTEMA 
HIDRÁULICO INDIVIDUAL PARA A PLATAFORMA
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